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Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló
 23/2009 (XI.24.) számú rendeletének módosítása

Bugyi  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. kr. 28.§ (1), 36-40.§-ban foglaltak szerint, a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek és az érintett területi,  települési önkormányzatok véleményének kikérésével Bugyi Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 23/2009. (XI. 24.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban Rendelet) a következők szerint módosítja:

1. §  (1)	Jelen rendelet 1. melléklete az SZT-9 jelű szabályozási terv, amely a Rendelet SZT-2 jelű szabályozási tervi mellékletét módosító szabályozási tervi részlet, jelen rendelet szerint a Rendelet 1. § (3) bekezdés n) pontjába kerül.
(2) A Rendelet 1. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi  n) ponttal:
„ n) SZT-9. jelű tervlap M= 1: 2000”

2.§ (1) A Rendelet 19. § (1) bekezdés táblázata kiegészül az alábbi sorral: 

	Különleges terület – Horgászüdülő 
	(Kho)



 (2) A Rendelet kiegészül az alábbi 29/A.  §-al és az azt megelőző címmel: 

„Különleges terület – Horgászüdülő (Kho)
29/A. §.

(1)	A Különleges terület – Horgászüdülő a Szabályozási terven Kho jellel jelölt övezet.
(2) 	A Kho jelű övezetben a beépítési paraméterek a következők: 
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 2 %, 
b) a kialakítható legkisebb telekterület mértéke: 10 ha, 
c) a legkisebb zöldfelület a tó határvonalán kívül eső  telekterület 60 %-a. 
d) az épületek építménymagasság legfeljebb 4,5 m, kivéve a (3) bekezdés a) és b) pont szerinti építési helyen, ahol legfeljebb 5,5 m. 
(3)	A Kho jelű övezetben az SZT-9 jelű szabályozási terven jelölt építési helyekre vonatkozó előírások a következők: 
a) az 1-es építési helyen legfeljebb egy önálló üdülőrendeltetést és az azt kiszolgáló rendeltetéseket tartalmazó horgászüdülő épület létesíthető.  
b) a 2-es építési helyen legfeljebb két - önálló üdülőrendeltetést és az azt kiszolgáló rendeltetéseket tartalmazó - horgászüdülő épület létesíthető, és egy a terület őrzését biztosító - legfeljebb 20 m2 bruttó alapterületű - fogadóépület létesíthető, valamint elhelyezhetők az (5) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt építmények. 
c) a 3-as építési helyen egy, a tó vízszintingadozását figyelembe vevő műszaki kialakítású (lábakon álló, ideiglenes jellegű vagy épületnek nem minősülő) üdülőrendeltetést kiszolgáló közösségi, illetve a vízi sporthoz és a horgászathoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.
d) a 4-es építési helyen a terület fenntartásához szükséges tároló és egyéb kiszolgáló helyiségeket magába foglaló portaépület, és egy a terület őrzését biztosító (legfeljebb 20 m2 bruttó alapterületű)  fogadóépület létesíthető.
 (4) 	   A Kho övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el.
(5)       A szabályozási terven jelölt „épületnek nem minősülő építmények elhelyezésére szolgáló terület”-en 
a) a tó fenntartásához szükséges épületnek nem minősülő építmények és a horgászathoz, vízi sporthoz kapcsolódó építmények, 
b) közműbecsatlakozási műtárgyak, közműpotló műtárgyak, hulladéktartály tároló, kerti építmények, kerti medence, háztartási célú kemence, húsfüstölő, komposztáló, szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetők el,
c) a természetes terepvonal megváltoztatása a rendeltetésszerű épület- és telekhasználat biztosítása érdekében történhet (megközelítés, csapadékelvezetés). 
(6)	 	Az övezetben elhelyezésre kerülő épület esetében tetőfedésként az alábbi építőanyagok alkalmazhatók: hagyományos cserép, betoncserép, bitumenes zsindely (vörös, vörösbarna, barna, sötétzöld, szürke színben), nád, cserepeslemez, fémlemez. 
(7) 	Az övezetben az építés közművesítési feltételei:
a) zárt szennyvíztároló kialakítása
b) a vízellátás közüzemi vagy egyedi megoldása
c) az elektromos energia biztosítása,  
d) csapadékvíz a tóba nem vezethető be, a csapadékvizet a telken belül el kell szikkasztani a tó határvonalán kívüli területen. 
(8)	Kerítés az országos közút felőli telekhatáron tömör kivitelben is létesíthető, a többi telekhatáron áttört kivitelű lehet, max. 80 cm lábazattal, max. 2,00 m magassággal. A telken belüli kerítésnek illeszkednie kell a természetes környezethez. 
(9)	A horgásztóra vonatkozó szabályok a következők: 
a) a szabályozási terven jelölt „a telken belüli tó határvonala” jellel körülhatárolt terület magába foglalja a vízfelületet, a partvonalat és a legalább 3 méter széles zöldfelületi jellegű parti sávot,
b) a tó természetes partszegélyét a vízi sportoláshoz és horgászathoz szükséges sólyákon kívül meg kell őrizni, mesterséges partvédőmű nem létesíthető. 
(10) 	A szabályozási terven jelölt „kötelező fásítással” érintett területen fasor és cserjesor telepítendő.  
(11) 	Az övezetben történő növénytelepítés, fásítás csak a térségben őshonos és termőhelyhonos fajokkal történhet. 
(12) 	Az övezetben csak zárt szennyvízgyűjtés és zárt szeméttárolás valósítható meg. A szennyvizek megfelelő gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról és elhelyezéséről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gondoskodni kell. 


3.§ Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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