Bugyi, Uj utca utburkolat feldjitdsa
kéltségbecslés ‘

208

1 |Meglévd burkolat bontasa teljes szerkezetben m3 4 420 1316 608
2 |Foldkitermelés bevagasban (szélesitésben) 95/m3 1190 112 809
3 |Bontott anyag szallitdsa 393/m3 3980 1562 837
Tikorkészités tdmorités nélkiil, sik fellileten gépi
erdvel, kiegészité kézi munkaval talajosztaly: |-IV. 758|m2 410 310862
4
Tomdrités barmely tdmoritési osztalyban gepi
5 [er6vel, nagy feluleten, témérségi fok: 85% 180]ms b 110697
6 |Kisméretl fedlapok szintbe helyezése 3ldb 25 770 77 310
Fe-'dlapok szintbe helyezése 500-as vagy 600-as 1ldb 32 180 37 180
7 |méretben
Talajjavito réteg készitése vonalas
létesitményeknél, 3,00 m szélessegig vagy
épitményen belill, osztalyozatlan kavicsbol 121|m3 6 820 828 119
Természetes szemmegosztasl kavics THK 0/32
8 |[vagy ezzel mUszakilag egyenérték(]
g9 |Slliyesztett szegély épités 190{m 4100 779 000
10 |Zuzottkd alapréteg készitése 121|m3 10 960 1330818
‘I-|elngerelt as'zfalt kopdréteg készitése AC11 kopo 36lm3 71 100 2 573 820
11 |jelt aszfaltbol
12 |Padka rendezés 180{m2 570 102 600
Nettd Osszesen: 9 137 660
Afa 27%: 2467 168
Bruttd osszesen: 11 604 828




