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DIC.I 
egyszerü a vólasztós 

TERVEZÖINYILATKOZAT 

PE15751 BUGYI (2347 BUGYI, Új utca - Alkotmány utca, hrsz.: 3715) 
DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. (1134 Budapest, Váci út35.) 

TÁVKÖZLÉSI BÁZISÁLLOMÁSÁNAK ANTENNAELRENDEZÉSI, 
TARTÓSZERKEZETI KIVITELI TERVÉHEZ; 

- A dokumentációban részletezett tervezett építési tevékenység a 14/2013. (IX. 25.) 
NMHH rendelet (az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hír
közlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról) szerint NEM építési engedélyezési 
eljárás köteles. 

- Az építmény elhelyezésénél az EHT 94.§ (2) és (3), illetve a 95.§ (1) bekezdésében 
előírtak figyelembe lettek véve, valamint az érintettek körét feltárva a vagyonkezelőnek vagy 
a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll. 

- A fenti dokumentáció terveinek készítése során szabványtól való eltérésre engedélyt 
nem kértünk, a tervrajzok a szabványok betartásával készültek. 

- A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó, illetve a terv
ben említett rendeleteknek, szabályzatoknak és szabványoknak, az általános érvényű és eseti 
hatósági előírásoknak. 

- Az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követel
mények kielégítéséről szóló rendeleteknek, szabályzatoknak, szabványoknak, ágazati előírá
soknak, és műszaki előírásoknak. 

- Az alkalmazott építési technológiák honosítottak, engedélyezettek. 
- A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés, üzemeltetés tárgyi 

feltételeit biztosítja a vonatkozó rendelet előírásai szerint. 
-A telepítésre, tervezésre, üzemeltetésre vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai 

szabályok, továbbá a hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása a 
tervezésnél figyelembe lett véve, érvényesítésük módját a tervlapok és a műszaki előírás rész
letezi. 

- A területen a címben részletezett tartószerkezeti, antennatelepítési, berendezés telepí
tési, kábelvezetési munkák készülnek, a keletkező hulladékok zárt rendszerben a területről 
elszállításra és szabvány szerint megsemmisítésre kerülnek. 
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DIGI 
egyszerú a v6laszt6s 

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

1. ELŐZMÉNYEK 

Jelen fejezet 2347 Bugyi, Új utca - Alkotmány utca, hrsz.: 3715 sz. alatt létesülő 
DIG! KFT. PE15751 BUGYI kódnevű mobil távközlési bázisállomás kivitelezési műszaki 
leírását tartalmazza. A tartószerkezeti munkarész elkészítéséhez helyszíni felmérés keretében 
került tisztázásra a meglévő épület geometria. A területen helyszíni fotók készültek a meglevő 
állapot rögzítésére. 

II. A LÉTESÍTENDŐ SZERKEZETEK LEÍRÁSA 

A meglevő építmény egy +36,97m magas, AK200/30 (200m3) típusú víztorony. A te
tőszintre való kijutás a toronytörzsben hátkosaras létrán biztosított. A helyszín, kerítéssel kör
bekerített, megközelítése zúzottköves úton lehetséges. A glóbusz tetején egy Vodafone által 
kiépített, 4 árbocos, 3,5m magas acélszerkezet található Vodafone panelantennákkal, mikro 
antennával. A 4 árbócon a Magyar Telekom 2,3m-es toldatai találhatók panelantennákkal és 
mikro antennákkal. Mind a két szinten jelen vannak intemetszolgáltatós antennák. 

A tervezett bázisállomás a meglévő hidroglóbusz tetején meglévő acélszerkezetre he
lyezett 8db !Sl60x3,2mm-es szelvényű, 2,3m magas és ldb !Sl60x3,2mm-es szelvényű, 1,5m 
magas villámvédelmi szívócsúcsokkal ellátott, egyedi antennatartó adapterekből , ldb RRU 
tartó adapterből, antennákból és RRU-kból (Radio Remote Unit) áll. A víztorony közelében, 
lesz elhelyezve a típus vasbeton lemezalapra rögzített kültéri berendezés, valamint az AC 
szekrény EPH sínnel együtt, az E-1, E-2, E-3 és E-4 antennaelrendezési tervek szerint. 

Az antennák és RRU berendezések, illetve a kültéri berendezés közötti kábelvezetés 
vízszintesen a föld alatt KPE 110-es csőben történik. Függőlegesen a toronytörzsben 5db ter
vezett ragasztott kalapszelvényen vezetjük a kábeleket a meglévő, kb. 5m-en kezdődő üres 
kalapszelvényekig és innen ezeket használva az antennák illetve RRUk-ig. 

Az antennatartók rögzítési tengelyei az S-1 tervben leírtak szerint helyezkednek el. A 
tervezett kültéri berendezés az S-2 terv szerint lesz elhelyezve. 

A tervezett antennatartó, és a berendezéstartó acélszerkezetet a típus és adaptált 
gyártmányterveken szereplő átnézeti rajzokon levő méretekkel kell kialakítani, a rögzítés 
módját tartalmazzák a tervlapok. Az antennák rögzítése a csőszelvényű antennatartó adapte
rekre csavarozott- bilincses kapcsolattal történik. Az antennák szerelése az árbocokról törté
nik, alpin technikával, folyamatos kikötés szükségessége mellett. 

Semminemű hulladék nem hagyható az építés területén, azok teljes körűen elszállítan-
dók. 

Általánosságban elmondható, hogy a víztorony érintett részeinek tartószerkezeti álla
pota megfelelő, a felméréskori állapotban beavatkozást igénylő tartószerkezeti károsodás 
szemre- vételezéssel nem észlelhető az érintett területek környezetében. 

A tervezett távközlési berendezések felügyelet nélküli üzemeléssel működnek, csak 
időszakos ellenőrzések és karbantartások szükségesek. A berendezések tűzállósága a típuster
vezés során került felvételre, és a követelményeknek megfelelően megtervezésre. 

A tervezett acélszerkezetek, az antennatartók, a kábelnyomvonalak és a berendezéstar
tók villámvédelme biztosításra kerül a szokványos módon, a víztorony villámvédelmi rend
szerébe bekötésre kerülnek. 



Telepítendő antennák: 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet P4 jelű oszlopára egyedi adapterre felszereli a DIGI 
Fl(Al) 30°, K742 215 típusú rádiós antennát. 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet PI jelű oszlopára, egyedi adapterre felszereli a DIGI 
F2(A3) 130°, K80010678 típusú rádiós antennát. 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet P2 jelű oszlopára, egyedi adapterre felszereli a DIGI 
F3(A4) 190°, K80010678 típusú rádiós antennát. 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet P3 jelű oszlopára, egyedi adapterre felszereli a DIGI 
F4(A5) 250°, K800I 0678 típusú rádiós antennát. 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet P3 jelű oszlopára, egyedi adapterre felszereli a DIGI 
F5(A6) 310°, K80010678 típusú rádiós antennát. 

• DIGI Kft. a tartószerkezet PI jelű oszlopára szerelt antennatartó adapterre felszereli a 
DIGI MWI jelű, ~0,6m méretű mikro antennát 106 fokos irányba, PEI5I 14 állomás felé. 

• DIGI Kft. a tartószerkezet P3 jelű oszlopára a DIGI MW2 jelű, ~0,6m méretű mikro an
tennát 258 fokos irányba, PEI5750 állomás felé. 

Áthelyezendő antennák: 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet Pl jelű oszlopán, adapteren lévő Vodafone Cl-Ll /LA 
120° antennát áthelyezi a PI jelű oszlopra. A PI jelű oszlopon lévő Vodafone C4-
U7 100° antennát áthelyezi az üresen maradt, 180°-al átforgatott adapterre. 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet P2 jelű oszlopán lévő H adapter elbontja, a rajta lévő 
UTxRx2 210° Magyar Telekom antennát áthelyezi egy új szimpla adapterre. A távlati
ként jelölt Magyar Telekom antennát egy új adapteren áthelyezi a P3 jelű oszlpora. 

• DIGI Kft. a meglévő tartószerkezet P4 jelű oszlopán lévő H adapter elbontja, a rajta lévő 
UTxRx3 330° Magyar Telekom antennát áthelyezi közvetlenül a P4 oszlopra. A távlati
ként jelölt Magyar Telekom antennát egy új adapteren áthelyezi a P4 jelű oszlpora. 

III. TERHEK 

Függőleges terhek: 
Vízszintes teher: 

Az MSZ EN I 991-1-1-ban előírt állandó és hasznos terhek 
Az MSZ EN I 99 I-1-4-ban előírt szélteher 

IV. ANYAGMINŐSÉGEK 

Szerkezeti acél: S 235 JR 2 (MSZ EN 10025:1998) 
Varratok: folyamatos, körbevarrt kivitelűek, (MSZEN 25817:1993) 

sarokvarrat: amin= 0. 7 x vmin 
tompavarrat : amin= vmin 



Varratok ellenőrzése: szemrevételezéssel, teljes hosszban. 
A 3 mm-nél kisebb varratok hegesztése védőgázas technológiával történjen. 

Szerkezeti csavarok min.: 
ISO 4014 8.8 (tüzihorganyzott illetve rozsdamentes kivitelben a tervek szerint) 

Anyák min.: EN ISO 4032-8 
Alátétek min.: EN ISO 7091 

Szerkezeti csavarok műszaki követelményei: MSZ EN 20898-1: 1997 
Szerkezeti csavaranyák műszaki követelményei: MSZ EN 20898-2: 1997 

A kötőelemek min 50 µm tüzihorganyzott kivitelben (ISO 1461 E osztály) kettőzött 
anyák alkalmazásával készüljenek, alátétek, anyák a kiviteli tervlapokon részletezve. (12-es 
vagy annál kisebb kötőelemek A4 rozsdamentes acél anyagúak legyenek). A tervezett kötő
elemeknél az anyák lerázódás elleni rögzítése kettőzött anyákkal történik. 

A szerkezetekben csak tanúsítvánnyal rendelkező, minősített és hibátlan elemek al
kalmazhatók, hegesztést csak minősített hegesztő végezhet. 

V.FELÜLETVÉDELEM 

A legyártandó tüzihorganyzott acél szerelvények korrózióvédelme a következő: 
a. Felület előkészítés: KO tisztasági osztályú, tüzihorganyzás: horganyréteg vastagsága a 

követelményrendszer szerinti legyen. 
b. A horganyzásos felületvédelem technológiájának figyelembevétel az összes hegesztett 

kapcsolat körbevarrt legyen. 
c. Az acélszerkezetek korróziós állapota öt évente ellenőrzendő, szükség esetén beavat

kozás készítendő. 
d. A horganybevonat felületminősége és tapadása feleljen meg az előírásoknak. 
e. A horganybevonaton szerelés, szállítás, hegesztett rögzítés közben keletkezett felület

sérüléseket háromrétegű horganyfesték mázolással ki kell javítani felület előkészítés
sel, a mázolások során a felhasznált festékek alkalmazástechnikai útmutatóinak előírá
sai maradéktalanul betartandók. 

VI. MUNKA VÉDELEM 

A tartószerkezet építése alatt az összes ide vonatkozó műszaki, munka- és tűzvédelmi 
előírás (különös tekintettel az életvédelmi szempontokra) ill. magyar szabvány betartandó. A 
munka jellege olyan, hogy felkészült, az építéstechnikában és alpintechnikában is jártas kivi
telezői gárdát feltételez, aki a saját tevékenységével kapcsolatos munkavédelmi előírásokat 
betartja, illetve betartatja, és a szükséges engedélyekkel rendelkezik; bárminemű építési tevé
kenység csak felelős műszaki vezető jelenlétében és felügyeletével történhet! A munkaterüle
ten tartózkodni, ott munkát végezni csak jogosult, a munkára való alkalmasság objektív és 
szubjektív feltételeinek birtokában lévő (baleset- és tűzvédelmi oktatásban részesült, alkoho
los vagy gyógyszeres befolyástól mentes), a szükséges munkaruházatot és egyéni védőfelsze

reléseket előírás szerint viselő személyeknek, hibátlan, a munkafolyamatnak megfelelő szer
számokkal, szakszerűen szabad. A munkaterületen előforduló veszélyforrásokat a felelős 



munkavezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérni, azok megszüntetéséről haladéktala
nul gondoskodni kell. A közlekedési útvonalakat végig tisztán kell tartani, a munkaterületet 
minden munkafázis befejezésekor szeméttől és törmeléktől meg kell tisztítani. Különös gon
dossággal kell eljárni a bontási, az elektromos, a magasban végzett munkák során. Az építési 
anyagokat szakszerűen, rendezetten kell tárolni. A munkahelyen olyan légállapotot és világí
tási viszonyokat kell biztosítani, amely nem vezet az emberi szervezet károsodásához, nem 
okoz túlzott igénybevételt és lehetővé teszi a balesetmentes munkavégzést. A sugárzás-, zaj
és rezgésterhelés nem haladhatja meg az előírásokban szereplő szinteket. A körbekerített épí
tési terület a beépítésre vonatkozó feltételekkel ellátott, illetve a megfelelő tilalmakat tartal
mazó táblával jelölni kell. Figyelembe kell venni a terület kijelölésekor, hogy a szerkezet kon
túrvonalán kívül min. 4.00 m széles sáv veszélyeztetett zónaként figyelembe veendő terület. A 
fenti kijelölt területnek biztosítani kell a megfelelő világítást, a közlekedő utakat és a tároló 
területet. A szerkezetek megfelelő megtámasztásáról az építés alatt a kivitelezőnek gondos
kodnia kell. A végzett munkák során bármely tárgy leesését meg kell előzni, szabványos vé
dőkorlátos elkerítések alkalmazandók. A tartószerkezetek szerelésnél, a magasban végzett 
munkák idején, valamint mindennemű daruzás, anyagemelés, rakodás esetén a munkálatok 
védősisak használata mellett végezhetők. Ez a kötelezettség vonatkozik az építési területen 
történő munkavégzésre, és tartózkodásra is. Az egyes szakmáknak, szakágaknak megfelelő 
egyéni védőeszközök használata kötelező, ennek használatát rendszeresen ellenőrizni kell. 
Biztosítani kell, hogy a felemelt teher alatt és a veszélyeztetett területen az emelés közben 
senki se tartózkodjék. A teher megemelése előtt egységes jelzésekben meg kell állapodni, és a 
vizsgázott irányítók azokat alkalmazzák, tilos emelni olyan terheket, melyekre más tárgyakat 
támasztottak. A dolgozók létszámának megfelelő , előírt mennyiségű ivóvizet, mentőfelszere
lést, elsősegélynyújtót a munka teljes időtartamára biztosítani kell. A szerkezetek megfelelő 
megtámasztásáról az ~ítés alatt a kivitelezőnek gondoskodnia kell. A szereléseket megelőző
en a munkavégzés jel:tegének megfelelő balesetvédelmi oktatás tartandó, és aláírással igazo
landó a résztvevők lisjája. A munkavégzés megkezdése előtt az építési helyszín üzemeltetőjé
vel egyeztetést kell tartani az esetleges veszélyhelyzetek tisztázása céljából. A szerelés a kivi
teli tervek alapján előírt folyamatos alpin technológiával, anyagminőségekkel és felületvéde
lemmel végezhető. Veszélyes időjárási viszonyok (30 km/ó-nál nagyobb szélsebesség, köd, 
zivatar, havazás) esetén a magasban tartózkodni, illetve munkát végezni tilos! 

A balesetelhárítási és egészségvédelmi óvórendszabályok be nem tartásából, felelőt
len, szakszerűtlen munkavégzésből származó bármely balesetért vagy egészségkárosodásért a 
tervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

A berendezések, és az antennatartók állandó jelenlétet nem igényelnek. A tervezett 
acél tartószerkezeteket épülettartozékként kezeljük, így az épület jelenlegi tűzvédelmi értéke
lését semmilyen formában nem rontják, külön ellenőrzés nem szükséges. Az előzményeket, a 
leírtakat és a műszaki terveket együttesen értékelve kimondható, hogy a tervezett bázisállo
más elkészülte után az eddig meglévő közlekedési-menekülési adottságokat semmilyen for
mában nem módosítja, és a beépítésre kerülő szerkezetek és az autonóm műszeres védelem 
miatt a helyszín tűzbiztonsági szintjében romlást nem jelentenek. A meglevő építési terület 
telepítési viszonyait a helyszínrajz és a helyszíni szemle alapján megvizsgálva a tűzoltási és 
felvonulási út megfelelő szélességű aszfaltozott úton kellőképpen biztosított. 

VII. TŰZVÉDELEM 

Jelen tervdokumentáció alapján készülő szerkezeteket a 54/2014. (Xll.5.) BM rendeletnek 
megfelelően alakítottuk ki. A telepítendő tartószerkezetek előre gyártottak a meglévő, fogadó 
szerkezeti elemekhez csavaros kötéssel rögzítendők. Helyszínen hegesztés, vágás, csiszolás 
nem történik. 



VIII. Organizációs terv 

A kivitelezés az DAKÖV Kft. által elfogadott kiviteli terv alapján valósulhat meg. A 
munkaterületet a Vízmű szakemberei adják át, a bejutást és a torony, telep zárását is ők bizto
sítják. 

A tervezett antennák és tartó szerkezetek helyére emelésénél a vízmű üzemszerű mű
ködését nem kell korlátozni, a szerelési munkák a törzsön és szervízcsövön át elvégezhetőek. 

Kijelentem, hogy a vízellátás biztonságát és folyamatosságát a kivitelezés nem zavar-
ja. 

A KIVITELEZÉS HATÓSÁGI ENGEDÉLY NÉLKÜL ELVÉGEZHETŐ: 
A 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelye

zéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról 18. §/f 
pontja szerint, 

alulírott tervező kijelentem, hogy építési vagy bontási engedély, illetve bejelentés nél
kül végezhetőek az alábbi építési tevékenységek: antennatartó szerkezet létesítése vagy bontá
sa, ha annak bármely irányú mérete, a legnagyobb fizikai kiterjedése a 6,0 m-t nem haladja 
meg. 

A kiviteli terv szerinti bontandó és építendő szerkezetek nem haladják meg a 6m-t, így 
a rendelet szerint a munka engedély és bejelentés nélkül elvégezhető. 

IX. MEGJEGYZÉSEK 

- A kiviteli tervdokumentáció a tartószerkezeti műszaki leírás együtt kezelendő és csak együtt 
érvényes. 
- A típusszerkezetű antennatartók statikai számítása a típusterv része, melyet a DIGI Kft. terv
tára őriz. 
- Jelen dokumentáció csak az I. és II. pontban leírt szerkezetre vonatkozik. 
- A szerkezetek gyártása és kivitelezése csak kiviteli tervek alapján a szakági tervezők foko-
zott tervezői művezetésével és megfelelően felkészült kivitelezővel történhet. 
- Az acélszerkezetek jellege miatt ötévente korróziós felülvizsgálat készüljön, szükség esetén 
a terv szerinti állapot helyreállítására beavatkozás szükséges. 
- A statikai vizsgálat alapján a tartószerkezetek a szilárdsági követelményeken túl az alakvál
tozási követelményeket is kielégítik, míg az épület meglevő tartószerkezetei megerősítés 

nélkül viselik a tervezett tartószerkezetekről származó többletterheket. 
- Felhívom a figyelmet, hogy az érintett tetőszintre és az acélszerkezetekre szerelendő minden 
egyéb további teher elhelyezése a jelen tervben részletezetteken felül csak megismételt stati
kai vizsgálattal megengedhető. 
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Az. elrendezési rajzok a Vodafone Zrt. által 
rendelkezésre bocsátott rajzok alapján készült: 
- Sziget-Com Zrt. 2011.09.26. dátumú rajzai; 
- Metalcom Zrt. 2017.05.09. dátumú rajzai. 
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Az elrendezési rajzok a Vodafone Zrt. á ltal 
rendelkezésre bocsátott rajzok alapján készült: 
- Sziget-Com Zrt. 2011.09.26. dátumú rajzai; 
-Metalcom zrt. 2017.05.09. dátumú rajzai. 
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M.TELEKOM dual 
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Powerwawe 7765 
H adapteren 

M.TELEKOM 
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Powerwawe 7765 
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VODAFONEANTENNAADATOK 
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P2 ADU451807v01 Cf.l.1tl4 2535 37,73 m 220° 
P3 ADU451BOM1 C1-l.1tl4 2535 37,73 m 330' 
P1 739662 C4 2580 37,69m 100· 

P3 739636 C5 2580 37,69 m 220° 
739636 &9 2580 37,69m 330° 

POLE TYPE CELL SIZE HEIGHT A G l AZIMUTH 

ANTENNA ELRENDEZÉS 
M.TELEKOM SZINTEN +41 m 

M=1 :50 
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opl+1/2" 50m+3m 50m P4 01 00,Bm 
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M.TELEKOM KÁBELADATOK 

Antenna Kábel [db] 
Jumpera 

berendezésnél [m] 

UTxRx5 1 -

UTxRx2 1 -

UTxRx3 1 -

45,00 
45,00 

Fökábel (berend-RRU) Jumperaz 
antennánál [m) 

Típus Hossz [m] 

optika 50 1,5 

optika 50 1,5 

optika 50 1,5 

Az elrendezési rajzok a Vodafone Zrt. által 
rendelkezésre bocsátott rajzok alapján készült: 
- Szíget-Com Zrt 2011 .09.26. dátumú rajzai; 
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Az. elrendezési rajzok a Vodafone Zrt. állal 
rendelkezésre bocsátott rajzok alapján készült: 
- Sziget-Com Zrt. 201 1.09.26. dátumú rajzai; 
- Metalcom Zrt. 2017.05.09. dátumú rajzai. 
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- --------, ,...._ 

,,.,,, " / 

---............. 

' 

: (") 
1 

I , , 

' ' ' ' 1 

' 

Vodafone Roxtec 

1.22 

2 és 5m magasságban 

bejárat 

kalapprofilok 

Vf. kábelvezetés j 
kalapprofilokon 

2.42 

TPkabinet 
4db 40x40x10 betontömbön 

Vf. kettős kábeltálca 

1 ' 

1 ' 

' 1 

' ' 

' ' 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 ' 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Elektromos ellátás kábele a konténerhez 

/ 

1 1 

_0_1_5_0_m_m_ fl_e_x_ib_il_is_P_V_C_c_so_„ b_e_n _ _ _ --------; : 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 ' 
1 1 

1 ' 
1 1 

Zúzottkő burkolat 

Szegélykő 

Konténer ala ozás 

Konténer 

Villámvédelmi csatoló szekrén 

~ti 
· . . l . ~ 
f1·.1 [ '1 Wu 

A 1 Mérne~ Iroda Kft . 

~:; ::+ ~i) ~:;:,- ·,~:- -~~.~~;r- l::ca 5 

is11,1n 1 e. 3 ~ .„ ~J h1• 
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Az elrendezési rajzok a Vodafone Zrt. által 
rendelkezésre bocsátott rajzok alapján készült: 
- Sziget-Com Zrt. 2011 .09.26. dátumú rajzai; 
- Melalcom Zrt. 2017.05.09. dátumú rajzai. 

2. A1 Mérnök Iroda KFT. Tervezett állapot/ Planned state 2018.01.09. 
1. A 1 Mérnök Iroda KFT. Meglévő állapot I Existing state 2017.11.24. 

Verzió Version: Tervezó Desi ner: Me nevezés CommenL Dólum Dote: 

DIC.I 
egyszerű a választás 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
ALAPRAJZ (tervezett állapot) 
LAYOUT (planned state) 
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M=1:511 
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Hrsz.: 3715 

2017.1124. 
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ANTENNAELRENDEZÉS / ANTENNAS DETAIL M=1 :50 

ANTENNAELRENDEZ~S 
M.TELEKOM SZINTEN +41m 

Áthelyezett MTelekom RRU 

DIGIA1 RRU 

DIGI F1 (A1) 30° 

/\tllelyc7ctl M TELEKOM dual 
antenna ( 1 9rn) 
Powerwawc 7765 
H acapteren 

M TELEKOM 

Távlati dual 
antenna (1.9m) 

Powcrwavve 7765 

DIGI F5 (A6) 310° 

Áthel ezett Internet szol 
QI0,6rn mikroantenna 

DIGI MW2 258° 

DIGI F4 (AS) 250° 

DIGI A5/A6 RRU 

DJGI ANTENNAADATOK 

ANTENNA ID POLE CBlE/REM.STC AZIMUTH HEIGHT TYPE 

F1 P4 A1 30' +40.39 1<742215 
F2 P1 A3 130' +39.00 K80010678 
F3 P2 A4 190' +41.43 K80010678 
F4 P3 A5 250' +41.70 K80010678 
F5 P3 M 310' +40.n K80010678 

MW1 P1 PE15114 106' +3820 HPA 0.6 S 230 SR 
ll'/{2 P3 PE15750 258' +41 .07 HPA0.6S230SR 

VODAFONEANTENNAADATOK 

P1 ADU451~Ml1 CH.1Jt.4 2535 37,73m 120· 0 l +1/2" 

P2 ADU451~M1 C1-l.1i1.4 2535 37,73 m 220· opt +1/2" 

P3 ADU451~M1 C1-l.1M 2535 37,73 m 330° opl+1/2" 

P1 739662 C4 2580 37,69 m 100· opt+112· 

P3 739636 C5 2580 37,69m 220· opt+1/2' 

739636 C6 2580 37,69m 330• opt+1/2' 

M=1 :50 

M .TELEf<OM 
Távlati dual 

antenna ( 1 . 9m) 
Powerwawc 7765 

Áthel ezett Internet szolgáltató 
QI0,6m parabola 

Áthel ezett Internet szolgáltató 
QI0,45m parabola 

1 nternet szolgáltató 
QI0,45m parabola 

M TELEKOr,4 

Tavlali cual 
antenna ( 1 .9m) 

Powcrwavvc 7765 

M TELEKOM dual 
antenna (1 9m) 
Powerwawe 7765 
H ac;ipleren 

Internet szolgáltató 
QI0,6m mikroantenna 

DIGI F3 (A4) 190° 

DIGI A4 RRU 

áthelyelett M .TELEKOM dual 

antenna (1 .9m) 
Powerwawe 7765 
H adapteren 

JUMPER/ JUMPER/ TRM/DC 
DIMENSION LOGICAL UNIT HPBW FEEDER FEEDER OPT. 

TIPE LENGTH LENGTH 
1314x155x70mm L1 65 112' 2m 50.0m 

1272x235x69mm L1 35 112' 2m 50.0m 

1272x235lt69mm L1 35 112' 2m 50.0m 

1272x235x69mm L1 35 112' 2m 50.0m 

1272x235x00mm L1 35 112' 2m 50.0m 

060crn L1 1.5 50.0m 

060crn L1 1.5 50.0m 

SOm+3m som 
SOm+3m SOm 
SOm+3m som 
SOm+3m som 

50m+3m som P2 02 600 38.82 m 1os· RG223 
50m+3m som P4 01 00,Bm 38.77m 30° RGB 

KÖZÖS ANTENNA ELRENDEZÉS 
(Internetszolgáltató nélkül) 

~ M=1 :50 

' 

ANTENNAELRENDEZ~S 
VODAFONE SZINTEN +38m 

Vodafone 
01 - 30° 
QI0,8rn 

M TELEKOM mikró 
0 0 .3 - 260' Bugy i 1 
HP/\-0.3-S-230 
adapteren 

Internet s:zol áltató 
lapantennák 

...... 
Vodafone 
C6-U9-330° 
K 739 636 

Vodafone 
C5-U8 - 220° 

739636 ' 

Internet szol áltató 
lapantenna 

M=1 :50 
Internet szolgáltató 
QI0,45rn parabola 

Internet s:zol áltató 
Ql1,1rn parabola Áthelyeztt Vodafone 

.,- C4-U7 - 1 oo• 
K 739 662 

DIGI MW1 106° 

DIGI F2 (A3) 130° 

DIGI A3 RRU 

Internet szol áltató 
lapantennák, parabolák 

Vodafone 
02 1oa· QI0,6m 
4720 felé 

alul: 3db RRU megléY6 tarlón 
fllggllleges lartócs6 
076x1200mm 

M~iléV!lil!ooeCl-11~1 
110', l/J.Híl&JMI 
+ •ajMlIT ~ 

Internet szol áltató . r1J~. 
2,5m csövön. pipa adapt k,~n ; , ' 
2db lapantenna, 2db P.afabdla f,. ! 

~- u --

M.TELEKOM KÁBELADATOK 

Antenna Kábel (db] 
Jumpera 

berendezésnél (m] 

UTxRx5 1 -

UTxRx2 1 -
·-

UTxRx3 1 -

45,00 
45,00 

Fökábel (berend-RRU) Jumperaz 
antennánál [m] 

Típus Hossz [m] 

optika 50 1,5 

optika 50 1,5 

optika 50 1,5 

Az elrendezési raj:zok a Vodafone Zrt. állal 
rendelkezésre bocsátott rajzok alapján készült: 
- Szigel-Com Zrt. 2011.09.26. dátumú rajzai; 

2. A1 Mérnök Iroda KFT. Tervezett állapot/ Planned state 2018.01.09. 
1. A1 Mérnök Iroda KFT. Meglévő állapot / Existing state 2017.11.24. 

Verzió ers1on. Tervezö Oesi ner_ Me nevezés Commenl: Dátum Dole: 

DIC:.I 
egyszerO a választás 

DIGI T'vköllóal és Szolg61t.lit6 Kft. 
smldllly. 11:M~V6c:IOl35. 

~cfm:t3114~ Pl:731l 
Fax: +36 1 707 6700 

tel.: 1272 www.dfgl.hu 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY Cili~ 2347 Bugyi, Új utca -Alkotmány utca 
Hrsz.: 3715 

ANTENNAELRENDEZÉS (tervezett állapot) 
ANTENNAS DETAIL (planned state) 

Elrendezési terv 
Key plan 

T~Mia: 

POLE TYPE CELL SIZE H[IGHT A G l AZIMUTH FEEDER T. f LENGlH DC TllT POLE DISH SIZE HEIGHT AG.L AZIMUTH íEEDER TYPE í EEDER LCNGTH 
- Metalcorn Zrt. 2017.05.09. dátumú rajzai. 

~ 

M=1:fJO 

Oáimlliil: 

2017.1124. E-3 
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ÉSZAKNYUGATI NÉZET 
M=1 :200 

ÉSZAKNYUGATI NÉZET 
RÉSZLET 

M=1 :50 

+42 . .'.:k_ 

+36,~ 

+28,~ 

/\K-200 ví?torony 

belsö loronyerösités 
3.5 és• 1 ?m ko?oll 

tervezett DIGI AC szekrény 
+ EPH 

planned DIGI AC cabinet 
+ ET 

e 

DIGI F1 (A1) 30° 

+40.]k_ 

DIGI A1 RRU 

M.TELEKOM mikró 
00.3 - 260' Bugyi 1 
acaptcrcn 

+39,~ 

Internet szolgáltató 
00,45m parabola 

pihenő 
~6,47 +38·.'.:k_ 

pihenő 

~4,62 

Vodafone 
01 - 30' 
00,8m 

+37,~ 

Internet szolgáltató 
lapantenna 
Me<fi>ó \!OO:!ooeC.Hl 6 
lll'.!JXH\l&JMI 
1 najM lITl!i!J 

3db RRU megléW tartón 
lügg6leges tartócs6 
076x1200mm 

tervezett DIGI kábel n omvonal 
planned DIGI cable route 

M.TELEKOM RBS Main Unit 
(Knürr Tecoras szekrényben) 
lemezalapon, acél kereten 
+ távlati szekrény 

M.TELEKOM kábeltálca tartó oszlop 

M .TELEKOM Roxtec átvezetés 

M.TELEKOM fedett kábeltálca 
tervezett DIGI kültéri berendezés 
planned DIGI outdoor cabinet 

920 

DIGI kábel bevezetés a szintező lemezek között 
DIGI cable route between plates 

1 1 
- _l____J__ 

____ _ -:-::::. -=:i 
DIGI kábel nyomvonal a föld alatt 0110KPE csőben 
DIGI cable route, underground, in 110KPE pipe 

NÉZETRAJZOK / VIEW DRAWINGS M=1 :50 

DÉLKELETI NÉZET 
M=1 :200 

DIGI F3 (A4) 190' 

DIGI F4 (A5) 250° 

a 
N ..,. 

~2,77 +42,.'.:k_ 

DIGI F5 (A6) 310° 

DIGI A5/A6 RRU 

~1,70 

DIGI MW2 258° +36·~ 
~1,07 

.:sii._40 ' 77 

~0,42 

L'lf40.27 
Internet szolgáltató 

co lapantenna 

Vodafone 
C5-U8 - 220' 
739636 

~8,97 

+37 69 +37,73 
_sz_ ' .sIZ. 

+28,~ 

~7,27 pódiumszinl 

~6,97 

+1 7,~ 

belső toronyerösités 
• 3.5 cs • 1 ?m kozött 

pihenő 

~6,47 

e 
ro ~ 
.0 ('tl 

+41,43 -l3 :> ..srz... L- ro 
('tl 1-
~ 

~ 

Internet szol áltató 
lapantenna 

MegmVrxll!ooeCH1ft\ 
'llJ,lllfül&lM1 
1 rzjM lUllJ 

Internet szolgáltató 
00,6m parabola 

3db RRU lév6 tartón 
lügg6leges lartócs6 
076x1200mm 

/\K-200 vi?torony 

pihenő 

~4,62 

Vodafone kábelvezetés 
2. 
1. 

DÉLKELETI NÉZET 
RÉSZLET 

M=1:50 
Internet szolgáltató 
00,6m mikroantenna 

+42,77 
..s:rz._ 

... 
(") 

~ a 

"' (") 
N 

.df_0,77 

.df_0.42 a 
a 
"' 

L'lf40.21 

Vodafone 
C4-U7- 11 0' 
K 739 636 

~9,00 a 
"' DIGI F2 (A3) 130° "' a 
N "' (") 

DIGI A3 RRU 

DIGI MW1 106' 
~8,20 

~7,69 

pódiumszint 0 
N 

w ·roVllÓJi00t C1-tW .:§27,27 .... 
IN.~lll!OMI 8 8 
l•eijilólUIU "'"' 

Lit36,97 

A.,~ 
1 f. :. 'l 
1 • : ' i 

i ·u'· U " 

A 1 Mérne'< /ro.13 1<~. 
11 LJ EL ~ 1·' ,, 8··?' 1;• U{Cd 5 
Té-1 -3o . - 1 ~t í , · .!..! 
ISl'Jc1f1 ] í · 1t ' J ti fJ 

/1 ": J.' 111~ / ~ J,·: .' .:3 
8 ..:1 I · ' •*' •u ' 7 >ll 

1 ú 1cv7U2·t<jo4( .; CG·G 103~QJ.: 

A 1 Mérnök Iroda KFT. Tervezett állapot I Planned state 2018.01.09. 
A 1 Mérnök Iroda KFT. Meglévő állapot I Existing state 2017.11.24. 

Vodafone TP kabinet Verzió Version: Tervezö Oesi ner: Me nevezés Commenl: Dólum Dote: 

+3 ,5~ 
Vodafone konténer 

bej rat 0 
+0,0~ -2::;:==~~----Y:~~~~i:=;;:'=i- ..siz:.0,20 

1 1 1 1 

- - - _J___l_ - __J_j__ - - -
L ___ _Ai_elren<ieiésí rajzok.a Y.DdaföJie Zrt. által 

rendelkezésre bocsátott rajzok alapján készült: 
- Sziget-Com Zrt. 201 1.09.26. dátumú rajzai; 
- Metalcom Zrt. 2017.05.09. dátumú rajzai. 

DIC.I 
egyszerQ a választás 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
NtzETRAJZOK (tervezett állapot) 
VIEW DRAWINGS (planned state) 

~ 

M=1:00, 1:200 

010 1 UvközJb i ' • SzolgAltató Kft. 
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Fax. +36 1 707 6700 
tel. : 1272 www.dfgl.hu 

~ 2347 Bugyi, Új utca -Alkotmány utca 
Hrsz.: 3715 

2017.1114. 

Elrendezési terv 
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ANTENNATARTÓK TELEPÍTÉSI ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE M=1 :25 

Acf.Jo 

ÉSZAK 

VÍZTORONY FELÜLNÉZET 
P1, P2, P3, P4 árboc 

VÍZTORONY A-A METSZET 
P1, P2, P3, P4 árboc 

Gyártmánytervi részletek az alábbi típusterveken: 

ANTENNA ELRENDEZÉS 
M. TELEKOM SZINTEN +41 m 

ttttt t tt t i 
LL LLL LLL L 
LL LLLLLLL 
LL LLL LLLI 
L L LLL LLL 
LL LLL LLL 
LL LLLLLLl 
L L LL LL LL L 
L L LLLL LL L 
LL~H-LLL L! 

M=1:25 

_L LLLLLL LLL 
- L LLLLLL LLL 
_LL LLLLL LLL 
_L LLL LLL LLL 
_L LLLLLL LLL 
_LLL LL LL LL L 
_ LLL LLL L LLL 
_LLL LLL L LLL 
_L LI 1 ' ' ' LL L 

I _ . 1 

t.:.. ·'L 

:::LL LL1-1-LLL L 
_LLLLL L LLL L 
_LL L LLLLL L L 
_LL LLL LLL L L 
_LL LLL LLL LL 
_LL LLL LLL L L 
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_LL LLL LLL L L 
_LL LLL LLL L L 

L LL LL LLL 

CCt~LLLLtL 
L LI p 1 '-L LL\ -
L LI _ 
L LL 
LL LL ' 
LL LL L LL 
1 1 ! 1 1 1 1 

L LL LLLLL L 
_LLL LLL LL 
LLL LLL LL 
LLL LLL LL 
'._ L L LLL LL 
._LL LLLLL 
LL LLLL L L 

.LL LL LL LL 
_LL L LLL LL 
L LL LL LL LL 

ANTENNA ELRENDEZÉS 
VODAFONE SZINTEN +38m 

M=1:25 

L L LL L LLL 

LL~L L LL p 
4 

L LL L 
LL L 
LL L 
LLL LL 
LLLLLLLLL 
LLL LLL L LL 

LL LL LLL L L 
LL~LLL LL LL 
LL p 3 L LL L 
L L L 
L LL LL 
1 '. LL LLL LL 

. LL LLLLL 
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LLL LLL 
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L LLL LLL LLL 
L LLLLLL LLL 
L LLLLLL LLL 
L LLL LLLLLL 
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L LL LL LLLLL 
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L L LLL LLL LL 
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LL LLLLLLLL 

L L LL LLLL L 
LL~LLL L L 1 1

_ 

t p 2 L 
L L 
LL LLI 
LLLLL L L 
LL LLL L LL 

SF-03 készül 2 helyen DIGI F3 szektor antennának és az áthelyezett UTxRx2 210° 
M. Telekom antennának; 
SF-04 készül 2 helyen DIGI F1 és F5 szektor antennáknak; 
SF-05 készül 2 helyen DIGI F2 szektor antennának és a távlati M. Telekom antennának; 

;..---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SF-06 készül 2 helyen távlati M.Telekom antennának és áthelyezett internetszolgáltató 
antennáknak; 
SF-07 készül 1 helyen DIGI F4 szektor antennának; 
SF-08 készül 1 helyen DIGI A1 RRU és áthelyezett M.Telekom RRU-nak; 

az E-1 , E2 és E-3 tervek szerint. 
EGYÜTI KEZELENDŐ: Tartószerkezeti műszaki leírás! 
Szerelés előtt a meglévő geometria és az árbóc rögzítési pontok és környezetük ellenőrizendő, a 
tervtől való bármely eltérés esetén a tervező értesítendő! 

DIC.I 
egyszerO a választás 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

OIGI ThközJbl 61. S2olgiltat6 Kft. 
Sdltllly.1134a.dopoot, WáCll35. 

L.-ctn;1384a.dopoot,Pf; 731i 
Ftt •:!S l !U115700 

tel.: 1272 www.dtgl.hu 

ANTENNATARTÓK TELEPÍTÉSI ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE 
Gyártmányterv 
Detail design 

l.!pétlScalr 

M=1:25 
~ 

2018.01.17. 

T~IUIDr. 
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ANTENNA TARTÓK TELEPÍTÉSI ÉS ÖSSZEÁLlÍTÁSI TERVE M=1 :25 

ÉSZAKNYUGATI OLDALNÉZET 

0 
(") 

. -· 

v +41.97 SF07 ( 1 db) adapter alsó rögzítési tengely 

SF-08 ( 1 db) adapter felső rögzítési tengely +41.75 SP"' 

N 

~íi-t.i~5=~~r.:E5ir.~~~~~ ~ 
~~=-'--===<!....=='-'-===~~~=...!...~ ~ 

v +36,97 

DIC.I 
egyszerO a választás 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

01Gl Ttvköz.lhl 6s S:r:olgáltat6 Kft 
~11~Bulopoll,Vlldúl35. 

L.-dm: 13&4 Bulopoll, Pl.: T.lll 
Fu: •381 T01 IJ1Q) 

lel.: 1272 WWW-digl.hu 

ANTENNATARTÓK TELEPÍTÉSI ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE 
Gyártmányterv 
Detail design 

~ T~ ~ 
. !A 

Czövek Roland Pál-Szabó István M=115 
T-T/01-10952 

~ 

2018.01.17. 

T~llllDr: 

S-1/2 



ANTENNATARTÓK TELEPfTÉSI ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE M=1 :25 

0 
("') 

DÉLKELETI OLDALNÉZET 

0 
("') 

DIC.I 
egyszerű a választás 

v +42.47 SF-06 (1db) adapter felső rögzítési tengely 

v +40.77 SF-06 (1db) adapter alsó rögzítési tengely 

v +40.12 SF-05 (1db) adapter felső rögzítési tengely 

v +38.38 SF-05 (1dbl adapter alsó rögzítési tengely 

v +36,97 

A1 Mernok Iroda f\í1. 
11 16 6 1,rl -i: .r".i/. f:•·-·dm uica 5 
Tel +3,,. ?í·. J /C.í..<~3 
ist~·.Jn •] (\·:·.') ~:-.t J hu 

~-·~!'~·~:. Jf.~~ „~.~ :. _·, - ~:: ·~' ?-~3 

DI GI T.6vközJb l 4• Siolg.61tat6 Kft. 
smllllly. 11:M lloxllpoll,V6clot35. 

i..-mn: 1384 ~ Pf.:739 
Fu:•31!17U7e700 

tol.: 1272 www_ dlgl.hu 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

ANTENNATARTÓK TELEPÍTÉSI ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE ~~:~~~rv 

Czövek Roland 

~ 

M=1:25 

Ditml)al: 

2018.01.17. 

T~IUIW: 
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M.TELEKOM RBS Main Unit 
(Knürr Tecoras szekrényben) 

lemezalapon, acél kereten 

M.TELEKOM fedett kábeltálca 

DIGI kültéri brendezések vb. 
alaplemeze a terepszinten 

tervezett DIGI 
AC szekrény + EPH 

tervezett DIGI 
kültéri berendezés 

tervezett DIGI kábel nyomvonal 
a föld alatt 011 OKPE csőben 

víztorony 

+O.~ 

DIG~bel bevezetés 
a szintező lemezek között 

• 

BERENDEZÉSTARTÓK TELEPÍTÉSI ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE 
M=1:50 

Zúzottkő burkolat 

4 4 

Szegélykő 

Konténer ala ozás 

Konténer 

Villámvédelmi csatoló szekrén 

A1 !\forno!< Iroda f<ft. 
11 15 Sv: ,;' . „: , E'i:·.:o 1r1 Ltca S. 
Tt:I +:!o-::: ;-;:_,.;~ -33 
tSlhln ~r<. 'l .' ;jt - h 11 

TP kabinet 
4db 40x40x10 betontömbön 

1 1 

Vf. kettős kábeltálca 
1 1 

11 

1 1 

1 1 

kalapprofilok 

1 1 

Vf. kábelvezetés kalapprofilokon 1 1 

Elektromos ellátás kábele a konténerhez 1 1 

0150mm flexibilis PVC csőben -----

1 1 

1 1 

1 1 

D I C.I 
egyszerQ a választás 

/J : ~„: .• ~ .-: ~-. v:i - ?-~3 

B.:: ·· ~ : .... ·' 1. :·;1 
1;:,'t..l '"( i„~>.:! . . : i;~:- J!C.A004 

Gyártmánytervi részletek az alábbi típusterveken: 
RC-01 készül 1 helen (kültéri berendezés vasbeton 
alaplemez a terepszinten) 
AC-021AC készül 1 helyen (lecsavarozott AC adapter) 

- SE-02176 készül 1 db az AC szekrény alatt (EPH sín) 
az E-1 , E-2 és E-3 tervek szerint. 

EGYÜTI KEZELENDŐ: Tartószerkezeti müszaki leírás! 

Szerelés előtt a meglévő geometria és környezetük 
ellenőrizendő, a tervtől való bármely eltérés esetén a tervező 
értesítendő! 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

y „ „ 
Sz.olg41tat 6 Kft. 

Sd111'1y: tt34Budopool, 
Wd0l35. 

1.Mlodol cm 135C 
Budopool,Pl.:73G 

F« +35 t 7W !700 
h11J.: 1272 

www.dlgl.hu 

BERENDEZtSTARTÓK TELEPITtSI tS ÖSSZEÁLLfTÁSI TERVE 
Gyártmányterv 
Detail design 

~ 

Kovács Kálmán 

~ 

M:1:50 
lllimtlil: 

2018.01.17. 

T~MDr. 

S-2/1 



hátul Vodafone konténer 

tervezett DIGI 

BERENDEZÉSTARTÓK TELEPÍTÉSI ÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSI TERVE 
M=1:25 

1 

M.TELEKOM RBS Main Unit 
(Knürr Tecoras szekrényben) 
lemezalapon, acél kereten 
+ távlati szekrény 

M.TELEKOM kábeltálca tartó oszlog_ 

v +0.70 

~ 

M.TELEKOM Roxtec átvezetés 

M.TELEKOM fedett kábeltálca 

1 /__.1--------L-~f--~~~~~~~~~~~~~, 
/ I ~ 1 1r---~------------<á+-;-- -,.....::;::::::i:l "~;;t;;;;ttt::I::=n:„::.L _____ t=J~ v +0.05 -..? ±0.00 lr-r>--l 

DIGI kültéri brendezések vb. 
alaplemeze a terepszinten 

/ :---~--+-40 ___ 1 ___ 7_0 __ 1_,10'.111 1i1 
1.60 ~ 1 1 1.90 1 1 1 

1 1 \~ J. ' 

~'0- - - - - - ~ ,YJ 
~ -0.70 ~---:--- - - - - - ~/ - -===== :J 

DIGI kábel nyomvonal 
a föld alatt 011 OKPE csőben 

\ 
L 

f\ DIGI kábel bevezetés 
1 ""'---------a szintező lemezek között 

DIC.I 
egyszerű a választás l~

IG11'vkörlésl 6•Szol9'1tat6 t<h. 
SzillllOly. 1134 BudoplM. Y6d (.( 36. 

l.Mlodol <*": 1384 ~ Pf; 7J9 
FP:•3111 7078700 

le l.: 1272 www.dlgl.hu 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

BERENDEZtSTARTÓK TELEPfTtSI tS ÖSSZEÁLLITÁSI TERVE 
~ I 

T~.~ ~ 
Czövek Roland Pál-Szabó István M=1:25 

T-T/01-10952 
2018.01.17. 

Gyártmányterv 
Detail design 

T~rurDr. 

S-2/2 
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TERVEZETI OLDAL ADAPTER 0114-ES CSÖRE 
375mm KITARTÁSSAL 

FELÜLNÉZET/TOP VIEW 
M=1 :10 

'( 'i 'i 
1. 75 !. 
'i , 

288 

375 

262 

285 

274 

575 

575 

a=4 

'i 'i 

1 

126 

G) U80-575 2db/pc 

® 08-350 1 db/pc 

@ 060/3.2-23001db/pc 

© 012-264 1db/pc 

® 012-300 2db/pc A4-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

® 012-462 2db/pc A4-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

i.40i, 81 !. 70 !. 

'( , 191~ 'i 
1. i. 'i , 

~ illesztés/fastening: 
(M rozsdamentes kötőelemekkeUM fasteners rnade of stainless steel ) 

alátétfivasher: M12 MSZ EN ISO 7091 
HLF anya/nut: M12 EN ISO 4032, kett6zve/doubled 
furat/hole: 014 

MEGJEGYZtSEK/NOTES: 
VARRATOK/ WELDS: (MSZ EN ISO 581 7:2004) 
ANYA/NUT, ALÁTtT / WASHER: LD.:RAJZON/ see on pion 

Sarokvarrat/Fillet weld:"D" amin=0.7vmin 
Tompavarrat/Butt weld:"c" a=vmin 

FELÜLETKEZELtS: TÜZIHORGANYZÁS 
SURFACE COATING: HOT GALVANIZED IRON 

DIC:.I 
egyszerű a választás 
AIBrYa001iillllhriU$ba,~aal<aOO~llhllllégas. 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

DIGITt•-•......-.i1a1. 
-...,: 1 1$1~Vid 111 35. 
~dft: l384~Pf.;73/l 

""'+39 1707'100 
111.:1m-~ 

TERVEZETT OLDAL ADAPTER 0114-ES CSŐRE 375mm KITARTÁSSAL Gyártmányterv 
Detail design 

T l't'8Z6llelip: 

Czövek Roland 

~ 

M=1:10 

IYin'rllali: 

2018.01.1'.e. 

T~rurt&: 

SF-03 
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TERVEZETI OLDAL ADAPTER 0114-ES CSÖRE 
600mm KITARTÁSSAL 

FELÜLNÉZET/TOP VIEW 

1e451.60 le , '( , 
1. 75 le , , 

1 5 

M=1 :1 0 

513 

600 

487 

510 

499 
800 

2 

1 

1----0) 
1 
1 
1 
1 

1ELÖLNÉZET/FRONT 
M=1:10 

1 

1 

1 

1 

1 

800 

600 

513 

a=4 

, '1 1 

le 125 le 
'1 , 

1 

6 

~ 

(D U80-800 2db/pc 

0 08-350 1 db/pc 

@ 060/3.2-23001db/pc 

0 012-264 1db/pc 

® 012-3002db/pcM-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

® 012-462 2db/pc A4-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

1e401e 81 1. 70 1. 
, , 191, , 
1. 1. 

'1 ') 

®® illesztés/fastening: 
(A4 rozsdamentes kötöelemekkeVA4 fasteners made of stainless steel ) 

alátét/washer. M12 MSZ EN ISO 7091 
HLF anya/nut: M12 EN ISO 4032, kett6zve/doubled 
furatlhole: 11J14 

MEGJEGYZÉSEK/NOTES: 
VARRATOK/ WELDS: (MSZ EN ISO 581 7:2004) 

. .. ANYA/NUT, ALÁTÉT / WASHER: LD.:RAJZON/ see on pion 
, , A 1 ~.erno~ frorf3 J<ft j „ „ 
· · ~.'; .' ... ' . ~~ ~:·~;1·; u;ca s Sarokvarrat Fillet weld: D amin=0.7vmin 

;' ' '·"· . , . · t·' T t/ B tt ld "C" . 1„ •. „.,.,;·-„ ·„.'.:!1 ,
3 

ompavarra u we : a=vmin 
~Ul·;L·c-. ·".'~·:·:, ·-01rr:4~f.ELÜLETKEZELÉS: TÜZIHORGANYZÁS 

SURFACE COATING: HOT GALVANIZED IRON 

DIC:.I 
egyszerO a vélasztás 

PE15751 BUGYI VIZTORONY 

DGT_6a...,..._l(ft. 
Sálllllly.1134-vtd4135. 
~dm:l:JM_P!, 7311 

Fa: +311 1 l'DT 8100 
llL! l mwww.dlglllu 

TERVEZETT OLDAL ADAPTER 0114-ES CSÖRE 600mm KITARTÁSSAL Gyártmányterv 
Detail design 

Tldlelip: lJplllJScala: 

Czövek Roland M=1:10 
~ 

2018.01.08. 

T~llrir: 

SF-04 
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TERVEZETT OLDAL ADAPTER 0114-ES CSÖRE 
715mm KITARTÁSSAL 

FELÜLNÉZET/TOP VIEW 

1. 75 1. 
'1 'I 

M=1:10 

lt--{ 2 

628 

715 

602 

625 

614 
915 

'1 'I 

1 

ELÖLNÉZET/FRONT VIEW 
M=1:10 

915 

628 

a=4 

126 

A 1 Mernö!< Iroda f(ft 
11 ;G l·•.·: 1·, .,1 e'·:·'1 ·h; u;ca s. 
Te_., • · -1> • ib H,.33 
ist'Jcln ·~r·-. , '.·tii hu 
~-dl·.<.i~','f:) /í J ·l).t'Z-2·43 
tlc:!I r\S~.11· . :"$/c1 n 
lO 1ü•c7'.12-C8.iJZ400-01004004 

(D U80-915 2db/pc 

@ 08-350 1 db/pc 

(}) 060/3.2-23001db/pc 

CD 012-2641db/pc 

® 012-300 2db/pc M-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

® 012-462 2db/pc A4-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

1,401, 81 1. 70 1. 

: '1 191'1 '1 ,- ," 

CBG) illesztés/fastening: 
(M rozsdamentes köt6elemekkeVM fasteners made of stainless steel ) 

alátétiWasher. M12 MSZ EN ISO 7091 
HLF anya/nut: M12 EN ISO 4032, kettőzve/doubled 
fura1Jhole: 014 

MEGJEGYZÉSEK/NOTES: 
VARRATOK/ WELDS: (MSZ EN ISO 581 7:2004) 
ANYA/NUT, ALÁTÉT / WASHER: LD.: RAJZON/ see on pion 

Sarokvarrat/Fillet weld:"D" amin=0.7vmin 
Tompavarrat/Butt weld:''c" a=vmin 

FELÜLETKEZELÉS: TÜZIHORGANYZÁS 
SURFACE COATING: HOT GALVANIZED IRON 

DIC.I 
egyszerű a választás 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

TERVEZETI OLDAL ADAPTER 0114-ES CSŐRE 715mm KITARTÁSSAL 
T~ 

Czövek Roland 

~ 

M=1:10 
Dlllmntla: 

2018.01.08. 

Gyártmányterv 
Detaíl design 

T~lll1ilr: 

SF-05 
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TERVEZETT OLDAL ADAPTER 0114-ES CSÖRE 
845mm KITARTÁSSAL 

FELÜLNÉZET/TOP VIEW 
M=1:10 

1. 75 1. 
') 'l 

758 

845 

732 

755 

744 

1045 

1- ------------- -

1045 

845 

758 

a=4 

-<.·1 

1. 114 1. 68 1. 

') 'l 

1 

CD U80-1045 2db/pc 

@ 08-350 1 db/pc 

(D 060/3.2-2300 1 db/pc 

© 012-2641db/pc 

® 012-300 2db/pc M-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 

40-40mm long M12 thread on the end 

® 012-4622db/pcA4-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

1,401. 81 1. 70 1. 

'1 ') 191'1 '1 
1. lr , , 

®® illesztés/fastening: 
(M rozsdamentes köt6elemekkeVA4 fasteners made of stainless steel ) 

alátét/washer. M12 MSZ EN ISO 7091 
HLF anya/nut: M12 EN ISO 4032, kettőzve/doubled 
furafJ11ole: 014 

MEGJEGYZÉSEK/ NOTES: 
VARRATOK/WELDS: (MSZ EN ISO 58 17:2004) 
ANYA/NUT, ALÁTÉT /WASHER: LD.:RAJZON/ see on plan 

Sarokvarrat/Fillet weld:"O" amin=0.7vmin 
Tompavarrat/Butt weld:"C" a=vmin 

FELÜLETKEZELtS: TÜZIHORGANYZÁS 
SURFACE COATING: HOT GALVANIZED IRON 

DIGI DIGIT-•.......-ICll. 
s.li!>ofy.1134~vtd0t35. 

~<*"131M ~Pl.:1311 

egyszerQ a választás 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

TERVEZETI OLDAL ADAPTER 0114-ES CSÖRE 845mm KITARTÁSSAL 
T~ 

Czövek Roland 

IJ!*IJSc* 

M=1:10 

l*mtlila: 

2018.01.08. 

Fu.+3817r17mX> 
tot;1m ... AtUm 

Gyártmányterv 
Detail design 
T~IU!Ur. 

SF-06 



TERVEZETI OLDAL ADAPTER 0114-ES CSŐRE 
200mm KITARFÁSSAL 

FELÜLNÉZET /TOP VIEW 
M=1 :10 

1.451.60 \, 113 \, 114 \, 68 \, 
'( '1 '1 '1 '1 '1 
\, 75 J, 200 1. 125 \, 

~· ' ' 
~~ ----~~ 

® 

ELÖLNÉZET/FRONT VIEW 
M=1:10 

a 
0 

0 co oN 
(") 

Ooo 
0 0 N 
~ Ol co 

0 co 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 1 40 

6 

o=4 

A 1 Mérnó~< Iroda fHt. 
11 ~ :3 Ht.J('· .• „, E't:zri 3n utca 5. 
Td ·~' u-n ;;t; . ; 0.33 
IS!l.«1n „h'~. s.::;t•J h'.I 
A1 lt:5~·~'m 2: i-.,..;:_;;i.2.43 
G.?r t<'.!->~\; 1 · .•. 1 ' / ,1·11 · 

1 Cn uc ;-~2 e;,: ,.;c.;uo-o !0040J4 

(D U80-400 2db/pc 

® 08-350 1 db/pc 

(}) 060/3.2-15001db/pc 

8) 012-264 1db/pc 

® 012-300 2db/pcM-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

®® 012-462 2db/pc A4-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

1.401. 81 \, 70 \, 
'i '1 1911 '1 
1. \, 
'i '1 

® illesztés/fastening: 
(M rozsdamentes kölöelemekkeVM fasteners made of stainless steel ) 

alátétftr.!sher. M12 MSZ EN ISO 7091 
HLF anya/out M12 EN ISO 4032, ket!Ozve/doubled 
fura1/hole: 014 

MEGJEGYZÉSEK/NOTES: 
VARRATOK/WELDS: (MSZ EN ISO 5817:2004) 
ANYA/NUT, AlÁTÉT /WASHER: LD.:RAJZON/ see on pion 

Sarokvarrat/Fillet weld:"D" amin=0.7vmin 
T ompavarrat/Butt weld:"c" a=vmin 

FELÜLETKEZELÉS: TÜZIHORGANYZÁS 
SURFACE COATING: HOT GALVANIZED IRON 

DIC.I 
egyszerű a választás 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

DIGIT-lo""'8111116M. 
8*tllly. 1134 ~Vid Crt )5. 

L...-dm:13Mllllllpoll,Pl; 731l 
Fax: +38 1107 8700 

111.:1mwww.dlglJKI 

TERVEZETT OLDAL ADAPTER 0114-ES CSŐRE 200mm KITARTÁSSAL Gyártmányterv 
Detail design 

T1'!'11261Jesi)' 

Czövek Roland 

~ 

M=1:10 
DlmlJia: 

2018.01.08. 

T~IU!Dr. 

SF-07 
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TERVEZETI OLDAL ADAPTER 0114-ES CSÖRE 
600mm KITARTÁSSAL 

FELÜLNÉZET/TOP VIEW 
M=1:10 

513 J, 114 J, 68 J, 
'I '( 'i 

600 J, 125 J, 

'I 'I 

487 

510 

499 

800 

ELÖLNÉZET/FRONT VIEW 
M=1 :10 

C) 

1 ---------

- ------ --
C) ' 
"'<t' 1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 800 

38 174 1 

520 

a=4 
lt 75 J, 600 

513 
'I 'I 'I 

t •• t ' ~ 

: .... : "...] 

6 

126 

lt 125 1, 
'I 'i 

J, 114 J, 68 lt 
'I 'I 'I 

G) U80-800 2db/pc 

G) 060/3.2-9001db/pc 

8) 012-264 1db/pc 

@ 012-300 2db/pcA4-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

® 012-462 2db/pc M-70 
végeire 40-40mm hosszon M12 menet vágva 
40-40mm long M12 thread on the end 

1,401, 81 1, 70 1, 
'I 'I 191:1 'I 1, J, 
'I 'I 

®® illesztés/fastening: 
(M rozsdamentes kötöelemekkel/M fasteners made of stainless steel ) 

alátéVwasher. M12 MSZ EN ISO 7091 
HLF anya/nut: M12 EN ISO 4032, kettőzve/doubled 
furatlhole: 014 

MEGJEGYZÉSEK/NOTES: 
VARRATOK/WELDS: (MSZ EN ISO 5817:2004) 
ANYA/NUT, AlÁTÉT/WASHER: LD.:RAJZON/see on pion 

Sarokvarrat/Fillet weld:"D" amin=0.7vmin 
Tompavarrat/Butt weld:"C" a=vmin 

FELÜLETKEZELÉS: TÜZIHORGANYZÁS 
SURFACE COATING: HOT GALVANIZED IRON 

DIC.I DIGITMAldWlo~Kft. 
Sdlol"'Y:1134~Wdclt36. 

~cfm:131MBudo!Joot,Ff,731l 

egyszerű a választás 
A.terv a OIGllclsZllllrriU$D11.ilfllsm!lisaaaca CIGI~ l!hB!ges. 

PE15751 BUGYI VIZTORONY 

TERVEZETI OLDAL ADAPTER 0114-ES CSŐRE 600mm KITARTÁSSAL 
Tl'l'l2MJesip: 

Czövek Roland 

upéilScale: 

M=1:10 
~ 

2018.01.08. 

Fu: •:1617!17 67W 
... ,1%12 ...... .dlllUN 

Gyártmányterv 
Detaíl design 

T~llllilr: 

SF-04 



CD f 30x2-368 1db/pc 

CD illesztés: 

TERVEZETT RAGASZTOTT KALAPSZELVÉNY 
M=1:5 

Vízvezeték 

Hágcsó 

Használaton kívüli Vodafone 
kábelátvezetés a toronytörzs külső 

oldalán kb. 5m-es magasságban 

Toronytörzs 

Víztorony bejárata 

Ragasztott Scotch-Weld DP8805NS akril ragasztóval 
(he~ettesfthe!O más Upusú, azonos teheibfrású ragasztóval) 

1 

r\260 -- --;::::.. -----
A 1 Merno'< lrod3 Kft. 
11 ~ f-L t f ..,1 p,.-,i .-:H1 utr.c S 
f1..:l ... ~'lh ' ·t it- · 1 ~ -33 

~.! ~,~r:.~r'.~:::/>~~·t·~í;~:J 7-~ 3 
:1d' -..:.; .1~ :."! .... :· ,·n 

MEGJ EGYZÉSEK/NOTES: DIC:.I 
egyszerQ a választás VARRATOK/WELDS: (MSZ EN ISO 5817:2004) 

ANYA/NUT, AlÁTtT /WASHER: LD.:RAJZON/see on pion 
Sarokvarrat/Fillet weld:

11

D
11 

amin=0.7vmin 
Tompavarrat/Butt weld:"C" a=vmin 

AllrvaOOl<lsmltrri._.,fetmzrllli!eaella OO~lehe8lge& 

FELÜLETKEZELÉS: TÜZIHORGANYZÁS 
SURFACE COATING: HOT GALVANIZED IRON 

T~ 

Czövek Roland 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 

~ 

M=1:5 

~ 

2018.01.08. 

Gyártmányterv 
Detail design 
T~IU!lxl: 
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ACELANYAG OSSZESITO 
Munka: 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
DIGI KFT. Dátum: 
1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Kötőelem 
R.mentes R.menles Festett vas Tüzihorg. Tüzihorg. Betonacél 

tömeg 
Kötőelem vas tömeg 

Festett vas vas tömeg 
Betonacél 

tömeg (kg) tömeg 
vas tömeg (kg) tömeg 

vas 
tömeg (kg) 

Rajzszám Rajz név Megjegyzés db (kg/db) 
lkn/tlhl 

tömeg (kg) (kg/db) 
lkn'""' 

tömeg (kg) (kg/db) 

RC-01 
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK VB. ALAPLEMEZE A TEREPSZINTEN 

szerkezeti acél 1 31,10 31,10 
RC FOUNDATION SLAB ON GROUND 

AC-02JAC 
LECSAVAROZOTT AC ADAPTER 
BOL TED AC-ADAPTER ON FLA T ROOF 

szerkezeti acél 1 0,38 0,38 1,98 1,98 31,58 31,58 

SE-02176 
EPH SÍN 

ET ACCESSARY 
szerkezeti acél 1 0,10 0,10 1,12 1,12 

SF-03 TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 375MM KITARTÁSSAL szerkezeti acél 2 0,34 0,68 1,36 2,71 21,25 42,51 
SF-04 TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 600M M KITARTÁSSAL szerkezeti acél 2 0,34 0,68 1,36 2,71 25,24 50,48 
SF-05 TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 715M M KITARTÁSSAL szerkezeti acél 2 0,34 0,68 1,36 2,71 27,28 54,55 
SF-06 TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 845MM KITARTÁSSAL szerkezeti acél 2 0,34 0,68 1,36 2,71 29,58 59,16 
SF-07 TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 200MM KITARTÁSSAL szerkezeti acél 1 0,34 0,34 1,36 1,36 14,44 14,44 
SF-08 TERVEZETT RRU ADAPTER 0114-ES CSŐRE szerkezeti acél 1 0,34 0,34 1,36 1,36 18,74 18,74 
SF-09 TERVEZETT RAGASZTOTT KALAPSZELVÉNY szerkezeti acél 5 0,18 0,89 

3,9 16,7 272,3 31,10 

Összesen: 
20,5 31,6 

292,9 

324,0 

MEGJEGYZÉS: Az állomás megépítéséhez egyedi szerkezetek szükségesek! 



DIGI KFT. Kötőelem konszignáció Dátum: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka: 
Rajzszám: 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
Rajz címe: SF-03 

TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 375MM KITARTÁSSAL 
Csavar Anya Alátét Megjegyzés : Felületkezelés: 
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16 8 számított menny. 
1 1 plusz 5% 

17 9 OSSZESEN 

17,5 35,0 50,00 59,00 115,00 150,0 220,0 5.4 11,0 16,0 30,0 9,5 8,7 21 ,9 36,6 2,5 5,0 7,5 11 ,0 egységsúly (kg/1000db) 

0,27 0,07 ténvleoes súly 

0,34 OSSZSUL Y (kg) 



DIGI KFT. Vasszerkezeti darabjegyzék I List of steel elements Dátum 1 Date: 

1134 Budapest, Váci ut 35. 201 8.01.17 

Munka 1 Project: PE15751 BUGYI VIZTORONY Rajzszám J Drawlng n r.: 

Rajz címe f Drawlng name: TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 375MM KITARTÁSSAL SF-03 
Tételszám Megnevezés Anyag· db Szelvényméret Hossz Egység· Tömegek / Welghts Korrózióvédelem Megjegyzés 

ltem Name mln6ség hossz/db összesen suly Rozsdamentes Festett Fekete Horaanv (3%) Horaanvzott Corrosion protectlon No te 
Material pc Size length/pc sum Unltweight Stainless steel Painled Black Zinc (3%) Galvanized 
quality mm m kg kg kg kg kg kg 

1 PE15751 SF-03 1 S235JR2 2 U80 575 1,15 8,60 9,89 0,30 10,19 tűzihorRanyzott 
2 PE15751 SF-03 2 S235JR2 1 <118 350 0,35 0,39 0,14 0,00 0,14 tüzihorganvzott 
3 PE15751 SF-03 3 S235JR2 1 <1160/3.2 2300 2,30 4,51 10,37 0,31 10,68 tüzihoreanyzott 
4 PE15751 SF-03 4 S235JR2 1 <1112 264 0,26 0.89 0,23 0,01 0,24 tüzíhor2anyzott 

5 PE15751 SF-03 S A4-70 2 <1112 300 0,60 0.89 0,53 rozsdamentes 
6 PE15751 SF-03 6 A4-70 2 <1112 462 0,92 0,89 0,82 rozsdamentes 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 
15 

16 
17 

összesen típusonként (kg) : 1,4 20,6 0,6 21,3 

ÖSSZESEN (kg) : 22,6 



DIGI KFT. Kötőelem konszignáció Dátum: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka: 
Rajzszám: 

PE15751 BUGYI ViZTORONY 
Rajz címe: SF-04 

TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE SOOMM KITARTÁSSAL 
Csavar Anya Alátét Megjegyzés: Felületkezelés: 

~ „ 
~ < < < 

0 0 0 0 ~ ~ C? C? C? 
";- ... ... r;- <O .!!! "' <D "' ;: ..,. <O 

~ 
<D 0 0 0 

<O < '9 ~ 'I' ~ 0 N N N 

'9 <ö :2 ~ i::i í:j í:j 
;! ;! ~ ;! ;! „ t: N N N (J) 

~ 
(J) a; a; a; "' 0 0 ~ 0 ~ '0 N "' "' "' (J) :::; :::; a; ..,. ..,. ... i::i ..,. 

(J) "' 0 0 0 :::; R 0 0 

i::i (J) ~ 
..,. „ ..,. > > > 0 ... ... 

0 0 (J) 0 0 :::; "' 0 0 0 ~ -a; o; -a; ,._ 
0 0 0 (J) !!1 !!1 :::; !!1 !!1 0 

x 0 !!1 !!1 !!1 N N N 0 !!1 !!1 !!1 :::; 
"' 0 "' "' 

rn !!1 :!! V> V> „ 
!!1 0 ':1 ~ "' 'l1 .... ~ "' z z z ? ? ? z z z 

C') " " " i3 z w w w ? z w w w 
~ 0 N N <D "' "' w 0 N <D 0 N <D w 0 N <D 
:::; ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ i i i ~ ; ::;; ; ; ; ; ::;; 

16 8 A4·70 

16 8 számított menny. 
1 1 plusz 5% 

17 9 OSSZESEN 

17,5 35,0 50,00 59,00 115,00 150,0 220,0 5,4 11 ,0 16,0 30,0 9,5 8,7 21,9 36,6 2,5 5,0 7 ,5 11.0 egységsúly (kg/1000dbl 

0,27 0,07 tényleges súly 

0,34 OSSZSUL Y (kg) 



DIGI KFT. Vasszerkezeti darabjegyzék I List of steel elements Dátum/ Oate: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka I Project: PE15751 BUGYI VIZTORONY Rajzszám / Orawing nr.: 

Rajz címe / Orawing name: TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 600MM KITARTÁSSAL SF-04 
Tételszám Megnevezés Anyag- db Szelvényméret Hossz Egység- Tömegek/ Weights Korrózióvédelem Megjegyzés 

ltem Name minőség hossz/db összesen súlv Rozsdamentes Festett Fekete Horgany (3%) Horganvzott Corrosion protection No te 
Material pc Size length/pc sum Unit weight Stainless steel Pa inted Black Zlnc(3%) Galvanized 
quality mm m kg kg kg kg kg kg 

1 PE15751 SF-04 1 S235JR2 2 U80 800 1,60 8.60 13,76 0,41 14,17 tüzihorganyzott 

2 PE15751 SF-04 2 S235JR2 1 <1>8 350 0,35 0,39 0,14 0,00 0,14 tüzihorganyzott 
3 PE1S751 SF-04 3 S235JR2 1 <1>6013.2 2300 2,30 4,51 10,37 0,31 10,68 tüzihorganyzott 
4 PE15751 SF-04 4 S235JR2 1 <1>12 264 0,26 0,89 0,23 0,01 0,24 tüzihorganyzott 

5 PE15751 SF-04 S A4-70 2 <1>12 300 0,60 0,89 0,53 rozsdamentes 

6 PE15751 SF-04 6 A4-70 2 <1>12 462 0,92 0,89 0,82 rozsdamentes 

7 
8 

9 
10 
11 

12 

13 
14 

15 

16 
17 

ö sszesen t1pusonként (kg): 1,4 24,S 0,7 25,2 

ÖSSZESEN (kg) : 26,6 



DIGI KFT. 
Kötőelem konszignáció Dátum: 

1134 Budapest. Váci út 35. 2018.01.17 

Munka: 
Rajzszám: 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
Rajz címe: SF-05 

TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 715MM KITARTÁSSAL 
Csavar Anya Alátét Megjegyzés: Felületkezelés: 
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16 8 A4-70 

16 8 számított menny. 
1 1 plusz 5% 

17 9 OSSZESEN 

17,5 35,0 50,00 59,00 115,00 150,0 220,0 5,4 11,0 16,0 30,0 1 9,5 8,7 21 ,9 36,6 2,5 5,0 7,5 11 ,0 egységsúly (kg/1000db) 

0,27 1 0,07 ténvleaes súlv 
0,34 OSSZSUL Y (kg) 



DIGI KFT. Vasszerkezeti darabjegyzék / List of steel elements Dátum 1 Date: 

1134 Budapest, Váci ut 35. 2018.01.17 

Munka I Project: PE15751 BUGYI VIZTORONY Rajzszám I Drawing nr.: 

Rajz címe / Drawlng name: TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 715MM KITARTÁSSAL SF-05 
Tételszám Megnevezés Anyag· db Szelvényméret Hossz Egység· Töme11ek / Wel ~hts Korr6zi6védel em Megjegyzés 

ltem Name minőség hossz/db összesen suly Rozsdamentes Festett Fekete Horgany (3%) Horganyzott Corroslon protection No te 
Material pc Size length/pc sum Unit weight Staínless steel Pa Inted Black Zinc (3%) Galvanízed 
quality mm m kg kg kg kg kg kg 

1 PE15751 SF-05 1 S235JR2 2 u8o 915 1,83 8.60 15,74 0,47 16,21 tüzihorganyzot t 
2 PE15751 SF-05 2 S235JR2 1 <1>8 350 0,35 0,39 0,14 0,00 0,14 tüzihor2anvzott 
3 PE15751 SF-05 3 S235JR2 1 <1>60/3.2 2300 2,30 4,51 10,37 0,31 10,68 tüzihorganyzot t 

4 PE15751 SF-05 4 S235JR2 1 <1>12 264 0,26 0,89 0,23 0,01 0,24 tüzihorganvzott 

5 PE15751 SF-05 5 A4-70 2 <1>12 300 0,60 0,89 0,53 rozsdamentes 

6 PE15751 SF-05 6 A4· 70 2 <1>12 462 0,92 0,8g 0,82 rozsdamentes 

7 

8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

összesen típusonként (kg) : 1,4 26,5 0,8 27,3 

ÖSSZESEN (kg) : 28,6 



DIGI KFT. 
Kötőelem konszignáció Dátum: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka: 
Rajzszám: 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
Rajz címe: SF-06 

TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 845MM KITARTÁSSAL 
Csavar Anya Alátét Megjegyzés: Felületkezelés: 
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16 8 számított menny. 
1 1 plusz 5% 

17 9 OSSZESEN 

17,5 35,0 50,00 59,00 115,00 150,0 220,0 5,4 11,0 16,0 30,0 9,5 8,7 21 ,9 36,6 2,5 5,0 7,5 11 ,0 eovséasúly (kg/1000db) 

0,27 0.07 tényleges súly 
0,34 OSSZSUL Y (kg) 



CIGI KFT. Vasszerkezeti darabjegyzék / List of steel elements Dátum I Oate: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka/ Projecl: PE15751 BUGYI VIZTORONY Rajzszám 1 Orawing nr.: 

Rajz címe I Orawing name: TERVEZETT OLDALADAPTER (1)114-ES CSŐRE 845MM KITARTÁSSAL SF-06 
Tételszám Megnevezés Anyag- db Szelvényméret Hossz Egység- Tömegek I Welghts Korrózióvédelem Megjegyzés 

ltem Name min6s6g hossz/db összesen súly Rozsdamentes Feslett Fekete Horgany (3%) Horganyzott Corrosion protection Note 

Materlal pc Size lem1th/oc sum Unitwei11ht Slainless sleel Painted Black Zinc(3%) Galvanized 
quality mm m kg kg kg kg kg kg 

1 PE15751 SF-06_1 S235JR2 2 uao 1045 2,09 8,60 17,97 0,54 18,51 tüzihorganyzott 

2 PE15751 SF-06 2 S235JR2 1 <1>8 350 0,35 0,39 0,14 0,00 0,14 tüzihorganyzo tt 

3 PE15751 SF-06 3 S235JR2 1 <1>6013.2 2300 2,30 4,51 10,37 0,31 10,68 tüzihorganyzott 

4 PE15751 SF-06 4 S235JR2 1 <1>12 264 0,26 0,89 0,23 0,01 0,24 tüzihoraanvzott 

5 PE15751 SF-06 S A4-70 2 <1>12 300 0,60 0,69 0,53 rozsdamentes 

6 PE15751 SF-06 6 A4-70 2 <1>12 462 0,92 0,69 0,82 rozsdamentes 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

összesen t lpusonként (kg) : 1,4 28,7 0,9 29,6 

ÖSSZESEN (kg) : 30,9 



DIGI KFT. Kötőelem konszignáció Dátum: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka: 
Rajzszám: 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
Rajz címe: SF-07 

TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSÖRE 200MM KITARTÁSSAL 
Csavar Anya Alátét Megjegyzés: Felületkezelés: 
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16 8 A4-70 

16 8 számított menny. 
1 1 plusz 5% 

17 9 OSSZESEN 

17,5 35,0 50,00 59,00 115,00 150,0 220,0 5,4 11,0 16,0 30,0 9,5 8,7 21 ,9 36,6 2,5 5,0 7,5 11,0 egységsúly (kg/1000db) 

0,27 1 0,07 tényleges súly 

0,34 OSSZSUL Y (kg) 



DIGI KFT. Vasszerkezeti darabjegyzék I List of steel elements Dátum/ Date; 

1134 Budapest, Váci úl 35. 2018.01.17 

Munka 1 Project PE15751 BUGYI VIZTORONY Rajzszám / Drawing nr.; 

Rajz címe J Drawlng name; TERVEZETT OLDALADAPTER 0114-ES CSŐRE 200MM KITARTÁSSAL SF-07 
Tételszám Megnevezés Anyag- db Szelvényméret Hossz Egység- Tömegek I Wel Jhts Korrózióvédelem Megjegyzés 

nem Name min6ség hossz/db összesen súly Rozsdamentes Festett Fekete Horgany (3%) Horganyzott Corrosion protectlon No te 
Material pc Size length/pc sum Unit welg ht Stainless steel Painled Black Zinc(3%) Galvanized 
quality mm m kg kg kg kg kg kg 

1 PE15751 SF-07 1 S235JR2 2 U80 400 0,80 8,60 6,88 0,21 7,09 tüzihor2anvzott 
2 PE15751 SF-07 2 S235JR2 1 <1>8 350 0,35 o,3g 0,14 0,00 0,14 tüzihorganyzott 

3 PE15751 SF-07 3 S235JR2 1 4>6013.2 1500 1,50 4,51 6,77 0,20 6,97 tlizihorganyzott 
4 PE15751 SF-07 4 S235JR2 1 ~12 264 0,26 0,89 0,23 0,01 0,24 tüzihor2anvzott 

5 PE15751 SF-07 S A4-70 2 <1>12 300 0,60 0,89 0,53 rozsdamentes 

6 PE15751 SF-07 6 A4-70 2 ~12 462 0,92 0,89 0,82 rozsdamentes 

7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

összesen típusonként (kg); 1,4 14,0 0,4 14,4 

ÖSSZESEN (kg) ; 15,8 



DIGI KFT. 
Kötőelem konszignáció Dátum: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 
Munka: 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
Rajzszám: 

Rajz címe: SF-08 
TERVEZETT RRU ADAPTER 0114-ES CSŐRE 

Csavar Anya Alátét Megjegyzés: Felületkezelés: 
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0,27 0,07 ténvleqes súlv 
0,34 OSSZSUL Y (kg) 



CIGI KFT. Vasszerkezeti darabjegyzék / List of steel elements Dátu m I Date: 

1134 Budapest, Váci út 35. 201 8.01.17 

Munka/ Project: PE15751 BUGYI VIZTORONY Rajzszám / Drawing nr.: 

Rajz címe / Drawing name: TERVEZETT RRU ADAPTER 0114-ES CSŐRE SF-08 
Tételszám Megnevezés Anyag- db Szelvényméret Hossz Egység· Tömegek / Wei Jh ts Korrózióvédelem Megjegyzés 

ltem Name mlni5ség hossz/db összesen súly Rozsdamentes Festett Fekete Horoanv (3%) Horoanvzott Corrosion protection Nole 
Materlal pc Size lenath/pc sum Unit welaht Stainless steel Palnted Black Zinc(3%) Galvanized 
quality mm m kg kg kg kg kg kg 

1 PE15751 SF-08 1 S235JR2 2 U80 800 1,60 8,60 13,76 0.41 14,17 tüzihorganyzott 
2 PE15751 SF-08 2 S235JR2 1 <1>8 350 0,35 0,39 0,14 0,00 0,14 tüzihorganyzott 

3 PE15751 SF-08 3 S235JR2 1 <1>6013.2 900 0,90 4,51 4,06 0,12 4,18 tüzihoreanvzott 
4 PE15751 SF-08 4 S235JR2 1 <1>12 264 0,26 0,89 0,23 0,01 0,24 tüzíhoreanyzott 

5 PE15751 SF-08 S A4-70 2 <1>12 300 0,60 0,89 0,53 r ozsdamentes 
6 PE15751 SHJ8 6 A4-70 2 <1>12 462 0,92 0,89 0,82 r ozsdamentes 
7 

8 

9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

Összesen típusonként (kg) : 1,4 18,2 0,5 18,7 

ÖSSZESEN (kg) ; 20, 1 



DIGI KFT. 
Kötőelem konszignáció Dátum: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka: 
Rajzszám: 

PE15751 BUGYI VÍZTORONY 
Rajz címe: SF-09 

TERVEZETT RAGASZTOTT KALAPSZELVÉNY 
Csavar Anya Alátét Megjegyzés: Felületkezelés: 
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DIGI KFT. Vasszerkezeti darabjegyzék / List of steel elements Dátum I Dato: 

1134 Budapest, Váci út 35. 2018.01.17 

Munka I Project: PE15751 BUGYI VIZTORONY Rajzszám I Drawing nr.: 

Rajz címe / Drawing name: TERVEZETT RAGASZTOTT KALAPSZELVÉNY SF-09 
Tételszám Megnevezés Anyag- db Szelvényméret Hossz Egység- Tömegek/ Welghts Korr6zi6véde1em Megjegyzés 

ltem Name min6ség hossz/db összesen súly Ro~damentes Feslett Fekete Horaany (3%) Horaanvzott Corros ion protection Note 
Material pc Size length/pc sum Unltweight Stainless steel Painted Black Zinc(3%) Galvanized 
quallty mm m kg kg kg kg kg kg 

1 PE15751 SF-09 1 S235JR2 1 30X2 368 0,37 0.47 0,17 0,01 0,18 tüzihorganyzott 
2 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

összesen típusonként (kg) : 0,2 0,0 0,2 

ÖSSZESEN (kg) : 0,2 


