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EPITESI PARAMETEREK

A hatalyos Helyi Epitési Szabéﬂyzat1 a Bugyi 1-es hrsz.-U ingatlant a "telepuléskdzpont vegyes" (Vt-2) épitési dvezet
részeként hatarozza meg, ahova az OTEK 16. § szerinti épitmények helyezhetéek el.

HRSZ 092/72 telek terllete: 5587,00 m?

Ovezeti besorolas: Vt-2

beépités maodja: szabadonallo

az épulet funkcidja: kézmUvelédésre hasznalt épllet
az épitett szintszam: 2 (féldszint + emelet)

+0,00m padldszint tengerszint feletti magassaga: 97,20 mBf

beépitett alapterilet (bruttd): Osszesen: 2360,26 m®

kastély 720,00 m?

bévités 1640,26 m’
beépitettség: 42,24 % <45 % megfelel

Osszes szintterllet (bruttd) 2187,91 m®
kastély 720,00 m?
bévités 1467,91 m?
szinttertleti mutato: 0,39<24 megfelel

hasznos alapterulet (nettd): Osszesen: 1791,46 m®
kastély 521,65 m2
bévités 1269,81 m’

épitménymagassag: 6,18 m <7,50 m megfelel
épitményérték: 201.965.800 Ft

zoldfelilet: 1205,61 m”

zoldfellleti mutaté: 21,58 % > 10 % (vagy kialakult) megfelel

! Bugyi Nagykézség Onkormanyzatanak 23/2009. (X1.25.) szama énkormanyzati rendelete
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2, AZ EPITESZETI KONCEPCIO LEIRASA

2.01 VAROSEPITESZETI KONCEPCIO

Bugyi nagykdzség telepiléskdzpontja egyes mai urbanizacios folyamatoknak megfeleléen valik lassan egy
monofunkcionalizalodd, elintézményesedd telepllésmagga; e jelenség velejardja a kdzpont lassu elnéptelenedése: egyre
kevesebb lakéépllet marad, egyre kevesebb embert latni késé délutanonként és esténként a kézpontban, mivel mindazon
varosi funkciok, amelyek itt jelen vannak (polgarmesteri hivatal, iskolak, templomok, mivelédési haz, orvosi rendelék,
vegyesboltok), csak munkaid6ben, kora reggeltél kora délutanig vannak nyitva, s zaras utan nincsen egyéb olyan vonzé célpont,
amiért érdemes lenne erre sétélni.

Ezen az elmult években felljitott kdzterlletek sem segitenek, mivel ezek mindegyike disztérként lett kialakitva (lasd a
fétér a polgarmesteri hivatal el6tt, a gyllekezétér a katolikus templom el6tt, a Beleznay-kastély el6kertje és a kdzponti rendel6
el6tti 56-os emlékpark). A diszterek tulajdonsaga, hogy bar esztétikailag tetszetbsek, feladatuk az Unnepélyesség
megjelenitése, kdvetkezésképpen nem lakossagi aktivitasra serkentik a kdzterlletek hasznaloit. Egy disztéren nem feltétlendl
van arnyék, nem szivesen Ullink le, nem szivesen gyllink 6ssze a baratainkkal, nem jut eszlinkbe piknikezni vagy sarkanyt
eregetni, mivel nem ezeket a tevékenységeket és igényeket kielégitendd jottek létre.

Ahhoz, hogy a kovetkezd évtizedekben a kdzség kézpontja ne valjon egy halott telepulésrésszé, ahol munkaid6 utan
semmilyen lakossagi aktivitas nem torténik, az egyik szinte utolsé Uresen allo terlleten (a Beleznay-kastély hatso kertjében)
olyan épitészeti—varosépitészeti programot kell alkotni, amely képes lesz egy valtozatos, sokszinl és id6ben is rétegzett falusi
programkinalatot nyujtani, amiért mar megéri idejonni esténként, hétvégenként is. Fontos része ennek a térténetnek, hogy olyan
varosi téri szituaciokat kell l1étrehozni, amelyeket maguk talalnak meg az emberek, és nem csak akkor, amikor valamilyen
hétvégi rendezvény van.

llyen varosi szituacié egy jol elhelyezett arnyékolt felllet, egy hinta, egy vizfelllet, amely mellé le lehet liIni, egy nagyobb
szabad tér, ahova kiuluink szalonnat sutni, vagy akar lengétekézni, ha alkalmasak erre az épitett eszkdz6k. Ez mind olyan mar-
mar banalis aktivitas, amelyet az emberek egyre inkabb végeznek a sajat kertjukben; a k6zosség fejlédéséhez hozza tartozik
viszont az, hogy a telepulés kdztereit nappaliként tudjuk hasznalni, és minél valtozatosabban tudjuk élni a hétkéznapjainkat
egymas mellett és egymas elétt.

Ebben nagy segitség lehet, és ilyen szempontbdl telitalalat a helyszin, hogy a kastélyban mikddik a mivel6dési haz,
amely az egyik f6 generatora lehet (és kell hogy legyen) a sokszinUsitési folyamatnak.

Szamunkra legfontosabb az emberi |épték megtartasa. Nem szerencsés olyan éplleteket épiteni, amelyek kilognak a
teleplilés hagyomanyos szerkezetébdl. A telepulések ndvekedésével és a mai kor igénypalettajanak szélesedésével is meg kell
talalni azokat az épitészei és varosépitészeti eszkdzoket, amellyel igazodni tudunk a népi épitészetbdl épitkezé magyar falvak
emberi léptékéhez.

2.02 A BELEZNAY-KASTELY

A tervezési terulet a Beleznay-kastély telke, amely egy orszagosan védett mlemlék kuria (a helyi széhasznalatban
jelenik meg kastélyként). A 2007-es felujitasi terveket tobb 6rokségvédelmi kutatas elézte meg. A kastély telkén térténd
barmilyen bdvités, hozza- vagy melléépités soran szlikséges vizsgalni, hogy a mai allapotaban csonka épulet régen milyen
épitészeti karaktert képviselt, és ezek a jellegzetes jegyek valamilyen szinten visszaallithatéak-e.

Az ismereteinket Czaganyi Laszlé kutatasaira, archiv felvételekre és katonai felmérési térképekre alapozhatjuk; ezek
valamelyest ellentmondanak egymasnak, a teljes torténetét valdszinlileg nem ismerhetjik meg.

Czaganyi és a 18. sz. végén készlilt katonai felmérés szerint egy hosszu U-alaku beépités volt a kastély, amely a
teleplilés legmagasabb pontjan allt, és mogotte kezdddott a mai sportpalya teriletén a turjan. A 19. sz. katonai felmérés,
valamint még élé bugyi lakosok beszamoloi szerint azonban feltételezhet6 az is, hogy U-alak helyett inkabb zart, keretes
beépitésl volt a kastély, amelynek volt egy belséudvara.

A bdvités tervezése soran megvizsgaltuk, hogy melyik beépitési mod a legalkalmasabb az fejlesztési, varosépitészeti,
épitészeti és 6rokségvédelmi igények kielégitésére; a keretes beépitési mdd karakterének visszaallitasat javasoljuk.
2.03 EPITESZETI ES TAJEPITESZETI KONCEPCIO, RENDELTETES

A varosépitészeti koncepcio és a Beleznay-kastély épitett 6roksége szerint a terv a kdvetkezé kulcsfontossagu
tényezdket tartja szem el6tt:

emberi lépték megtartasa, ne legyen egy Ujabb zart monstrum épllet a telepliléskdézpontban
véltozatos, intimebb kuils6 és belsé terek |étrehozasa
sokszin( fizikai és k6zdsségi aktivitas generalasa térbeli és id6beli rétegzettséggel

Ezek eléréhez a terv két analdgiaval dolgozik: a parasztudvar elrendezése és a turjan valtozatos természeti vilaga.

a lakohaz, amely épitészetileg a legkimliveltebb és stratégiailag a legfontosabb helyen all. A tovabbi szikséges (gazdasagi)
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épuleteket nem a fétépulettel épitették 6ssze, hanem a telken elszérva, mind kilén épuletként jelenik meg, igy az udvar valik a
legfébb kdzlekedési felllette.

Jelen esetben a lakohaz szerepét a Beleznay-kastély veszi at, amely épitészeti értékei altal a telken Iévd fé6tdmeg
(orszagos miemlék). A bdvités soran a melléktdmegek (szinhazterem, probatermek) a parasztudvar gazdasagi épuleteinek
szort elhelyezkedési szerkesztését oltik magukra. Az igy kialakult téri strukturaban a pavilonszerl témegek k6zott kdzponti
szerepet jatszik az éplleteket 6sszekotd udvar (kert, taj).

Az épllet tagoltsagabol adodoan kisebb taji terekbdl dsszedlld udvar két fontos szerepet tolt be: (1) ez lesz a 6
megkdzelitési utvonal az utcarol betérve, valamint a pavilonok kézétt, illetve (2) a szabadtéri programok helyszine.

Bugyi egyik eddig kiaknazatlan természeti kincse a turjan valtozatos élévilaga. Ez egy olyan képz6dmény, amely
alkalmas egy olyan sokszind, tagolt kertet Iétrehozni, amely er6siti azt a varosépitészeti koncepciét, amelyet a fentiekben
megjeldltink. A valtozé magassagu fuvek, nadak, cserjék és fak a vizfellletekkel kiegészilve egy vad (angolkertszer() élévilag
hozhato létre, amely nem szokvanyos a magyar épitészetben, igy az épuletkkel kiegészllve egy olyan atmoszféra hozhato
létre, amely 6nmagaban utazasi célpont lehet az orszag mas terileteirdl is.

Jelen koncepcidban fontos épitészeti elem a atmeneti terek kialakitasa, az atmenet megteremtése a belsé hasznalati
és a kinti turjanos kertek kézott. A magyar népi épitészet egyik legfontosabb elemét, a tornacot, hasznalva olyan téri strukturat
tudunk kialakitani, amelyben a lehatarolt belsé udvarok, a bels6 hasznalati terek és az ezek kozotti atmeneti terek mind
ugyanolyan fontos elemei lesznek a teleknek.

Térszervezés:

Az épulet ahelyett, hogy egy nagy éplletblokkban szervezné dssze a tervezési program altal megszabott funkciokat,
harom kulénallé egységre bontottuk, hogy a miemlék kastély maradjon méretében és kiallasaban is a legfontosabb elem a
telken. Ezzel a pavilonrendszerrel [ényegében a kastély kertjét tervezziik meg, nem egy szinhazéplletet.

Az els6 blokk a szinhazépllet, amely magaba foglal egy 250-300 f6t befogadni képes rendezvénytermet, amely
alkalmas szinhazi el6adasokra, zenei koncertekre, illetve ha a mobil szinpadot elpakoljak, akkor a falusi balok (catering, zene,
tanc) helyszinének.

A masodik egység egy kdzdsségi tér, amely egy nyitott tér lesz a falu életében, ide barki barmikor be tud joénni, egy
zsibongo. Itt lesznek probak és edzések is (ping-pong, aerobik, zumba, j6ga — ehhez a tér kdzepén Iévé mosdoblokk kulsé falan
lesz tukor szerelve). Az egység masik nagy helyisége a NépmesePont—-Kamaraterem, amelyben az iskolas és 6vodas csoportok
részére tartott mese és a népmivészet koré épitett foglalkozasok lesznek megtartva (40 f6).

A harmadik egység egy 60 m2-es prébaterem (népzene, testmozgas) és a hozza tartozo raktarhelyiség.
Harom 6 belsé udvar van: az egyik a kastély tdmegéhez kapcsolddo kastélykert, a masik a rendezvényteremhez
kapcsolodo teatrum tér, amely a szabadtéri el6adasok helye, nézétere, a hamradik pedig a népmeseponthoz tartozo,

gyermekfoglalkozasok kdiltéri udvara.

A kertet és a pavilonokat egy arnyékolélemez struktura kozti dssze a kastéllyal: ez egyrészt tornacul szolgal a
pavilonokhoz, ami energetikai szempontbdl is el6nyds, masrészt alakitja a belsé térszervezést, kdzlekeds Utvonalakat jeldl ki.
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3. A BETERVEZETT ANYAGOK, EPULETSZERKEZETEK, NYELASZAROK TETELES LEIRASA MUNKANEMEK
SZERINTI CSOPORTOSITASBAN

A tartészerkezetek tovabbi részletezése a tartészerkezeti munkarészben talalhato.

Alapozas

Udvari arnyékoldlemez:

oszloponként 3db ~ 500 cm mély x 30 cm atméréji mikrécolop, 6sszefogd fej 100 x 100 x 60 cm
LA” épllet:

talpgerenda 60 x 80 cm (C25/30-XC2-24-F2, vasalas 120 kg/m3, B500)
aljzatbeton 15 cm C20/25-XC1-8-F2, vasalasa 40 kg/m3 B500, alatta 40 cm 95%-ra témdritett kavicsagy

,B” épllet / Népmesepont-Kamaraterem:

talpgerenda 60 x 80 cm keresztmetszetli monolit vb. szerkezet (C25/30-XC2-24-F2, vasalas 120 kg/m3 B500), az épllet
keriletén kdérben

colépdzés ~ 500 cm mély, 30 cm atmeérdji / 80 cm tengelytavolsaggal

aljzatbeton 15 cm vastag monolit vasbeton lemez (C20/25-XC1-8-F2, vasalasa 40 kg/m3 B500), alatta 40 cm vastag 95%-ra
tdmoritett kavicsagy

,B” épulet / Kozdsségi tér:

talpgerenda 60 x 80 cm keresztmetszetli monolit vasbeton szerkezet (C25/30-XC2-24-F2, vasalas 120 kg/m3 B500)

colépdzés ~ 500 cm mély, 30 cm atmérdji / 100 cm tengelytavolsaggal

aljzatbeton 15 cm vastag monolit vasbeton szerkezet (C20/25-XC1-8-F2, vasalasa 40 kg/m3 B500), alatta 40 cm vastag 95%-ra
tdmoritett kavicsagy, a pereme 30 cm-es szélességben 80 cm mély.

,C” épllet:

talpgerenda 60 x 80 cm keresztmetszetli monolit vasbeton szerkezet (C25/30-XC2-24-F2, vasalas 120kg/m3 B500)

colépdzés ~ 500 cm mély, 30 cm atmérdji / 120 cm tengelytavolsaggal

aljzatbeton 15 cm vastag monolit vasbeton szerkezet (C20/25-XC1-8-F2, vasalasa 40 kg/m3, B500), alatta 40 cm vastag, 95%-
ra tdmoritett kavicsagy

Fiiggéleges teherhordé szerkezetek
A" és ,C” éplletek:

Falazott vazkeramia teherhord6 szerkezetek (Porotherm 44 falazdblokk). Az A-épllet esetében 24 x 24 cm-es keresztmetszetl
monolit vasbeton pillér erésitésekkel.

,B” épllet:
20 cm vastag monolit vasbeton fal (C20/25-XC1-24-F2, vasalas 80kg/m3 B500).

Amennyiben a merevitémag beltérben van, Uugy az siman vakolt felllet, kultéri felllet esetében kiegészité hdszigeteléssel és
szerelt burkolattal van ellatva. A B-épllet két épllettagjat 6sszekotd kilsd fal: IPE 270-es acélpillérek koré épitett szerelt
szerkezet, kultéren hdszigeteléssel ellatott vakolt betonyp lemez kilsé burkolat, beltéren gipszkarton falvazra szerelt
OSB+gipszkarton burkolat kerdl.

Udvari arnyékoldlemez:

168.3-12.7 S355 kor keresztmetszetll, befogott acél oszlopok, fehér porszort fellletkezelés.

Vizszintes teherhordé6 szerkezetek
LA” épllet:

A féldszint feletti fédém 28 cm vastag monolit vasbeton lemez (C35/45-XC1-24-F2, vasalas 120 kg/ms, B500). Az emelet feletti
fodém korlreges tetépanel 320 mm magas, vasalt, 5 cm felbetonnal, alatta 20 cm magas vasbeton koszoru. A tetékibuvék
kdrnyezetében monolit vasbeton lemez készl.

,B” épllet / Népmesepont-Kamaraterem:

A fédémlemez 26 cm vastag monolit vasbeton siklemez (C25/30-XC1-24-F2, vasalas 120 kg/m3 B500), vasbeton felllborda a
peremeken.

,B” épulet / Kozdsségi tér:

A ferde siku fédemlemez 24 cm vastag monolit vasbeton szerkezet (C25/30-XC1-24-F2, vasalas 120 kg/m3, B500) vasbeton
feltlborda a peremeken.

,C” épllet:

Kérlreges tetépanel 265 mm magas, vasalt, 5 cm felbetonnal, alatta 20 cm magas vasbeton koszoru.
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Udvari arnyékoldlemez:

28 cm monolit vasbeton lemez (C35/45-XC4-24-F2, vasalas 120 kg/m3, B500), amely egyes helyeken sik, mas helyeken
ferdesiku. Fellletkezelése: felsé és oldalsé sikjain migyanta bevonatot kap, csapadékvizelvezetés céljabol.

Kiils6 burkolatok

A fuggéleges teherhordd falazott és monolit szerkezetek vakolva lesznek, az udvari arnyékoloszerkezet alatti részeken sima,
feletti részeken pedig, az A-épulet esetében, durva fellletképzéssel. A vakolt fellletek 2 réteg fehér homlokzati szinez6festést
kapnak. A B-épllet esetében a két tagépuletet elvalasztd kilsé fal vakolt betonyp lemez kiilsé burkolat készdl, szerelve.

Az udvari arnyékoldlemez alatt a vakolt fellletek elé kerll egy modulban kialakitott, L-acél keretre er&sitett fémszdvethalo,
amelyre a fal mentén Ultetett futo- és kiszondvények tudnak felfutni.

Nyilaszarok
Az ablakok aluminium szerkezeti fliggényfal rendszerben vannak kialakitva.

A homlokzati nyilaszardk és a kulsd burkolatként szerelt keretezett fémszdvethalok homlokzatonként azonos modulrendszerben
késziilnek.

Beltéri ajtok acéltokos szerkezetliek, az ajtdlapok papirracsos méhsejt HPL szerkezetek.

Padlészerkezetek

A padloszerkezetek minden esetben Usztatott szerkezetek. A padidburkolatok a helyiségek rendeltetésének megfelel6en
alakulnak.

A két, legkiemeltebb terem (rendezvénytér és k6z0sségi tér) esetében fehér cementtel készilt betonba nagyobb méretil kavicsok
vannak elhelyezve, amely aztan teljes fellletén vissza van csiszolva. Ezzel a technikaval egy, a terrazzo logikaja alapjan épulé
egyedi burkolatot kapunk.

Az A-épllet elbterének, a B-épullet népmesepontjanak és a C-épulet probatermének a burkolata fehér cementbdl készult, enyhén
csiszolt felllet (az alapanyag ugyanaz, mint a fent emlitett kavicsos burkolat agyazata).

megallapitva.

Tet6fedés
LA” éplilet esetében:

Jarhato lapostetd szerkezet, beton jardlap leterheléssel. Ezen a tetészakaszon lesznek elhelyezve a légtechnikai gépészeti
rendszerek, valamint a napelemek.

,B” és ,C” éplilet esetében:
Mindkét épulet esetében zodldtetd lesz kialakitva, extenziv rétegvastagsagokkal.

Az udvari arnyékoldlemez fehér szinl migyantaval lesz kezelve.

Csapadékviz-elvezetés

Az éplletek esetében a lapostetéknél belsé csapadékvizelvezetés készil. A B-épllet esetén a ferde siku fodémszerkezet miatt
egy-egy vizkdpdvel biztositva.

Az udvari arnyékoldlemez ferde siku részein a csapadékviz kilséleg vezetddik el, ereszcsatorna-szerkezet nélkul. A sik részeken
a lemez felsé sikja ugy van kialakitva minimalis lejtéssel, hogy onnan a viz a legkdzelebbi belsé udvar kulsé fellleti
szikkasztomedencéjébe zuduljon.

A tajépitészeti kialakitas, amely a turjan geomorfologiai és ndévénytani kialakitasan alapul, ugy készult, hogy a rendezett
topografiaba kialakuljanak felszini szikkasztéarkok, medencék, ahol a sulyos es6zések soran a nagy mennyiségi viztdémeg fel
tud gyllemleni. Innen lassan, az es6zést kdvetd napokban elszikkad az eséviz. Ezeknek a medencéknek a fellleti kialakitasa
természetes uton térténik: kavicsos fellletek és lapi névények lesznek telepitve, amelyek birjak a vizingadozast.

A telken csak minimalis mennyiségl parkoldhely lesz biztositva: 2 akadalymentes és 2 szervizparkolé az A-épllet Sport utcai
homlokzatanal. Ezek a felliletek betonburkolatot kapnak.
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a. A BEEPITESRE KERULO EPITESI TERMEKEK MEGHATAROZASA A VONATKOZO SZERINT AZ ELVART
MUSZAKI TELJESITMENYEK ALAPJAN

A rétegrendekben az egyes tételek ,az épitési termék épitménybe térténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol” sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (,Az épitési termék épitménybe
térténd betervezésének és beépitésének szabalyai”) (3) bekezdésének megfelelben keriiltek kiirasra (,Ha a tervezd egy
bizonyos, egyértelmiien beazonosithaté épitési terméket jel6l meg, az egyben az elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is
Jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki el6irasaban foglalt 6sszes teljesitménykategoria lényegesnek tekintendd és
az elvart miszaki teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.”).

A rétegrendekben szereplé markanevek és termékkiirasok opcionalis javaslatok, tehat helyettesithetéek azokkal miszakilag
egyenértékl vagy jobb termékekkel.

RV — VERTIKALIS HATAROLO SZERKEZETEK RETEGRENDJEI

RV.11 — tet6 alatti falszakaszok:

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

44 cm vazkeramia falazéblokk (pl.: Porotherm 44 Klima vagy azzal egyenértékl, M5 L habarccsal, 2 cm kulsé hdszigeteld
vakolattal U=0,22 W=m2K), a szinhazépllet falazata vasbeton pillérekkel erésitve

5mm cementes el6frocskolés, tapadohid (pl.: Baumit Vorspritzer 4mm vagy azzal egyenértéki)

2cm kils6é hészigetel6 homlokzati alapvakolat (pl.: Baumit ThermoPutz vagy azzal egyenértéki)

1 mm gyarilag el6kevert simité habarcs (pl.: Baumit Simité Vakolat vagy azzal egyenértéki)

2 rtg. hofehér (RAL 9010) homlokzati festés (pl.: Baumit NanoporColor vagy azzal egyenértéki)

4 cm L-acél keretre szerelt, tizihorganyzott fémszdvet hal6 (kuszonévényzet fogadofeliilet)

RV.12 - teto feletti falszakaszok (szinhazépiilet esetében):

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

44 cm vazkeramia falazéblokk (pl.: Porotherm 44 Klima vagy azzal egyenértékl, M5 L habarccsal, 2 cm kulsé hdszigeteld
vakolattal U=0,22 W=m’K)

1cm szélzaré mész-cement kils6 vakolat (pl.: Baumit Manu 1 vagy azzal egyenértékd)

5mm szintbeallitas és ragasztas, asvanyi ragasztohabarcsbol, perem-pont rendszerrel (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal
egyenértékl)

5cm kiegészitd kilsé homlokzati EPS hdszigetelés (pl.: Baumit ProTherm vagy azzal egyenértéku)

0,5¢cm asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé Uvegszdvet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértéki), frissen atglettelve

rtg. altalanos alapoz6 (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

1 rtg. hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal

egyenértékl),

megjegyzés: 2 rtg viztaszito kiltéri, mligyanta homlokzati festés fehér szinben, hengerrel felhordva, szin pontos meghatarozasa
mintafeliilet alapjan; a csatlakozé arnyékoldteté felsé sikjatol szamitva 30cm magas savban

RV.13 — tet6 alatti merevit6 falszakasz:

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton merevitéfal

14 cm kiegészitd k6zetgyapot hdszigetelés mechanikai régzitéssel

10 cm vazkeramia valaszfal (pl.: Porotherm 10 vagy azzal egyenértékll), a vasbeton falhoz régzitépalcakkal pontonként
régzitve

2-4 mm cementes el6frocskolés, tapadohid (pl.: Baumit Vorspritzer 4mm vagy azzal egyenértéki)

2cm kils6é hészigetel6 homlokzati alapvakolat (pl.: Baumit ThermoPutz vagy azzal egyenértéki)

1 mm gyarilag el6kevert simité habarcs (pl.: Baumit Simité Vakolat vagy azzal egyenértéki)

2 rtg. hofehér (RAL 9010) homlokzati festés (pl.: Baumit NanoporColor vagy azzal egyenértéki)

4 cm L-acél keretre szerelt, tizihorganyzott fémszdvet hal6 (kuszondévényzet fogadofelilet)

RV.14 - tet6 feletti merevito falszakasz (szinhazépiilet esetében):

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

20 cm statikailag méretezett monolit vasbeton merevitéfal

26 /30 cm vakolhatd, homlokzati k&zetgyapot hészigetelés (pl.: Rockwool Frontrock Max-E vagy azzal egyenértéki),
ragasztassal és kiegészité mechanikai régzitéssel
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kilsé hészigetel6 vakolat (pl.: Baumit Thermoputz vagy azzal egyenértéki), rabichaldval erésitve

szintbeallitas és ragasztas, asvanyi ragasztohabarcsbol, perem-pont rendszerrel (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal
egyenértékl)

kiegészitd kilsé homlokzati EPS hdszigetelés (pl.: Baumit ProTherm vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé tUvegszovet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértékl), frissen atglettelve

altalanos alapoz6 (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékd),

megjegyzés: 2 rtg viztaszito kiltéri, mligyanta homlokzati festés fehér szinben, hengerrel felhordva, szin pontos meghatarozasa
mintafeliilet alapjan; a csatlakozé arnyékoldteté felsd sikjatol szamitva 30cm magas savban

RV.15 — merevitett rész a keramia falazatban

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
10 cm
24 cm
15-20 mm

10 cm
0,5cm

1 rtg.
1 rtg.

4 cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat

vazkeramia valaszfal (pl.: Porotherm 10 vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett monolit vasbeton gerenda / pillér

szintbeallitas és ragasztas, asvanyi ragasztohabarcsbol, perem-pont rendszerrel (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal
egyenértékl)

kiegészitd kilsé homlokzati EPS hdszigetelés (pl.: Baumit ProTherm vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé Uvegszdvet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértékl), frissen atglettelve

altalanos alapoz6 (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl)

L-acél keretre szerelt, tizihorganyzott fémszdvet hal6 (kuszondvényzet fogadofelilet)

RV.21 - szerelt kiils6 fal (k6zosségi tér hatfala)

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1 rtg.
1,25 cm
1 rtg.
1,2cm
20 cm
9cm

1 rtg.
2cm
0,5cm

rtg.
rtg.

4 cm

glettelés

gipszkarton lemez (pl.: Knauf vagy Rigips vagy azokkal egyenértéku)

alu-hordozorétegl milanyag parazaré folia (pl.: Dérken Delta Reflex vagy azzal egyenértéku)

cementkotési épitblemez (pl.: Betonyp vagy azzal egyenértékii)

IPE 200 acélpillér, kdzte 20 cm kézetgyapot hészigetelés (pl.: Rockwool Fixrock vagy azzal egyenértékd)

4x4 cm-es vizszintes és 5x5 cm-es fliggdleges falvaz kemény hészigetelésbdl (pl.: Purenit vagy azzal egyenérték),
kdzte 4+5 cm kbzetgyapot hdszigetelés (pl.: Rockwool Fixrock vagy azzal egyenértéki)

szél- és vizzaré homlokzati félia (pl.: Dérken Delta Fassade S Plusz vagy azzal egyenértéki)

cementkdtés, vakolhato épitélemez (pl.: Betonyp vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé vegszévet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértékl), frissen atglettelve

altalanos alapozé (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl)

L-acél keretre szerelt, tizihorganyzott fémszdvet hal6 (kuszonévényzet fogadofeliilet)

RV.22 — szerelt kiilso6 fal labazata

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1 rtg.
1,25 cm
1 rtg.
1,2cm
20 cm

1 rtg.
4 mm

0,55 cm
10 cm
0,5cm
1 rtg.
1 rtg.

4 cm

glettelés

gipszkarton lemez (pl.: Knauf vagy Rigips vagy azokkal egyenértéki)

alu-hordozorétegli mllanyag parazaré folia (pl.: Dérken Delta Reflex vagy azzal egyenértéku)

cementkotési épitblemez (pl.: Betonyp vagy azzal egyenértékii)

statikailag méretezett monolit vb. labazati fal 40 cm magassagban, az IPE 200 acélpillér régzitéshez és a
fuggblegesen felvezett labazati vizszigetelés fogadasara

hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastaglemez l|abazatszigetelés (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal
egyenértéki)

szintbeallitas és ragasztas, bitumen bazisu ragasztébol, perem-pont rendszerrel (pl.: Botament B 98 L vagy azzal
egyenértéki)

XPS-R vakolhato labazati hészigetelés (pl.: Ravatherm XPS 300 WB vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé tUvegszdvet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértéki), frissen atglettelve

altalanos alapozé (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéku)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl),

L-acél keretre szerelt, tizihorganyzott fémszdvet hal6 (kuszonévényzet fogadofelilet)
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RV.31 - kiils6 vasbeton merevitéfal (népmesepont raktar esetében)

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
18 cm
10 cm

6 cm

2cm
0,5cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

statikailag méretezett monolit vasbeton merevitéfal

fuggéleges hidegen hajlitott horganyzott U-szelvény (100.50.3), kdzte 10 cm kézetgyapot hdszigetelés (pl.: Rockwool
Fixrock vagy azzal egyenértéki)

vizszintes 6x6 cm-es falvaz kemény hészigetelésbdl (pl.: Purenit vagy azzal egyenértéki), a figgéleges 100-as U-
szelvényhez rogzitve, kdzte 6 cm kézetgyapot hdszigetelés (pl.: Rockwool Fixrock vagy azzal egyenértéki)
cementkotés, vakolhato épitélemez (pl.: Betonyp vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé Uvegszovet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértéki), frissen atglettelve

altalanos alapozé (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl),

L-acél keretre szerelt, tizihorganyzott fémszdvet hal6 (kuszonévényzet fogadofeliilet)

RV.32 - bels6 merevitéfal

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
18 cm
1,5¢cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat
statikailag méretezett vasbeton merevitéfal
min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RV.34 - bels6 merevitéfal

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
15cm
1,5¢cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat
statikailag méretezett vasbeton merevitéfal
min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RV.35 - karzat korlat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
12 cm
1,5¢cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat, festés
statikailag méretezett vasbeton merevitéfal
min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RV.36 - karzat korlat, fodém merevitéborda (opcionalis studional)

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
20 cm
1,5¢cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat
statikailag méretezett vasbeton merevitéfal (90cm magas)
min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RV.41 - bels6 valaszfalak

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
10 cm
1,5¢cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat
vazkeramia valaszfal (pl.: Porotherm 10 N+F vagy azzal egyenértéki)
min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RV.42 - bels6 valaszfalak

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
20 cm
1,5¢cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat
vazkeramia falazéblokk (pl.: Porotherm 20 N+F vagy azzal egyenértéki)
min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat
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RV.43 - bels6 valaszfalak

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

1,5¢cm
30 cm
1,5¢cm

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement bels6 vakolat
vazkeramia falazéblokk (pl.: Porotherm 30 N+F vagy azzal egyenértéki)
min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RV.44 — mesepont, gépészeti tér valaszfal

1 rtg.
1,25 cm
1,25 cm
7,5cm

glettelés

gipszkarton lemez (pl.: Knauf vagy Rigips vagy azokkal egyenértéku)

gipszkarton lemez (pl.: Knauf vagy Rigips vagy azokkal egyenértéku)

horganyzott acél UW/CW 75 bordavaz (pl.: Knauf vagy Rigips vagy azokkal egyenértéki), kézte 7,5 cm szalas
hdszigetelés kitdltés (pl.: Rockwool Airrock XD vagy azzal egyenértéki)

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RV.51 — attika szinhazépiilet esetében

1 rtg.

1 rtg.
0,5cm

12 cm
0,5cm

5 mm
4 mm

1 rtg.
2-4 mm
30 cm
2-4 mm
5mm

12 cm
0,5cm

1 rtg.
1 rtg.

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl)

altalanos alapozé (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé Uvegszovet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértékl), frissen atglettelve

XPS-R vakolhato labazati hészigetelés (pl.: Ravatherm XPS 300 WB vagy azzal egyenértéki)

szintbeallitas és ragasztas, bitumen bazisu ragasztébol, perem-pont rendszerrel (pl.: Botament B 98 L vagy azzal
egyenértékl)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, felsé réteg (pl.: Bauder PYE PV 200 S5 EN
vagy azzal egyenértéki)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, dntapado alsé réteg (pl.: BauderTEC KSA
DUO vagy azzal egyenértékui)

hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

simitovakolat (pl.: Baumit Vorspritzer 4mm vagy azzal egyenértéki)

vazkeramia falazéblokk (pl.: Porotherm 30 N+F vagy azzal egyenértéki)

simitovakolat (pl.: Baumit Vorspritzer 4mm vagy azzal egyenértéki)

szintbeallitas és ragasztas, asvanyi ragasztohabarcsbol, perem-pont rendszerrel (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal
egyenértékl)

kiegészitd kilsé homlokzati EPS hdszigetelés (pl.: Baumit ProTherm vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé Uvegszdvet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértékl), frissen atglettelve

altalanos alapoz6 (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kultéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl)

RV.52 — attika szerelt kiils6 fal esetében

3 mm
12 cm
1 rtg.
5 mm

4 mm

1 rtg.
28 cm

20 cm
9cm

1 rtg.
2cm
0,5cm

1 rtg.
1 rtg.

"Z" profilt, horganyzott acéllemez burkolat, mechanikailag régzitve és alul a kavicsagyba vezetve

XPS hészigetelés (pl.: Ravatherm XPS 300 SL vagy azzal egyenértéki)

ragasztas, bitumen bazisu ragasztobdl, perem-pont rendszerrel (pl.: Botament B 98 L vagy azzal egyenértéki)
csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, felsé réteg (pl.: Bauder PYE PV 200 S5 EN
vagy azzal egyenértéki)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, also réteg (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal
egyenértékl)

hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett monolit vasbeton attika szerkezet, h6hidmegszakité elemmel (pl.: Schéck Isokorb ABXT vagy
azzal egyenértéki)

IPE 200 acélpillér, kdzte 20 cm kézetgyapot hészigetelés (pl.: Rockwool Fixrock vagy azzal egyenértéki)

4x4 cm-es vizszintes és 5x5 cm-es fliggdleges falvaz kemény hészigetelésbdl (pl.: Purenit vagy azzal egyenértéki),
kdzte 4+5 cm kbzetgyapot hdszigetelés (pl.: Rockwool Fixrock vagy azzal egyenértéki)

szél- és vizzaré homlokzati félia (pl.: Dérken Delta Fassade S Plusz vagy azzal egyenértéki)

cementkoétés, vakolhato épitélemez (pl.: Betonyp vagy azzal egyenértékd)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé Uvegszdvet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértéki), frissen atglettelve

altalanos alapozé (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl)
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L-acél keretre szerelt, dupla rétegd, tizihorganyzott fémszdvet halo (kiszondvényzet fogadofelllet)

RV.53 — attika kiils6 vasbeton merevitéfal esetén

3 mm
12 cm
1 rtg.
5mm

4 mm
1 rtg.
28 cm
10 cm

6 cm

2cm
0,5cm

1 rtg.
1 rtg.

4 cm

"Z" profilt, horganyzott acéllemez burkolat, mechanikailag régzitve és alul a kavicsagyba vezetve

XPS hészigetelés (pl.: Ravatherm XPS 300 SL vagy azzal egyenértékii)

ragasztas, bitumen bazisu ragasztobol, perem-pont rendszerrel (pl.: Botament B 98 L vagy azzal egyenértéki)
csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, felsé réteg (pl.: Bauder PYE PV 200 S5 EN
vagy azzal egyenértéki)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, also réteg (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal
egyenértéki)

hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett monolit vasbeton merevitéfal

fuggéleges hidegen hajlitott horganyzott U-szelvény (100.50.3), kdzte 10 cm kézetgyapot hdszigetelés (pl.: Rockwool
Fixrock vagy azzal egyenértéki)

vizszintes 6x6 cm-es falvaz kemény hészigetelésbdl (pl.: Purenit vagy azzal egyenértéki), a figgéleges 100-as U-
szelvényhez régzitve, kdzte 6 cm kézetgyapot hdszigetelés (pl.: Rockwool Fixrock vagy azzal egyenértéki)
cementkétés, vakolhato épitélemez (pl.: Betonyp vagy azzal egyenértéki)

asvanyi ragasztotapaszba (pl.: Baumit ProfiContact vagy azzal egyenértékii) agyazott lugallé ivegszovet halo (pl.:
Baumit StarTex vagy azzal egyenértékl), frissen atglettelve

altalanos alapoz6 (pl.: Baumit UniPrimer vagy azzal egyenértéki)

hofehér (RAL 9010), strukturalt (kefe / fésl durva felllet) kiltéri vékonyvakolat (pl.: Baumit CreativTop vagy azzal
egyenértékl),

L-acél keretre szerelt, dupla rétegd, tizihorganyzott fémszdvet halo (kiszondvényzet fogadofelilet)

RV.54 - attika magasitott livegfal esetén

3 mm
16 cm
1 rtg.
5 mm

4 mm

1 rtg.
28 cm

1,5¢cm

"Z" profilu, horganyzott acéllemez burkolat, mechanikailag régzitve és alul a kavicsagyba vezetve

XPS hészigetelés (pl.: Ravatherm XPS 300 SL vagy azzal egyenértéki)

ragasztas, bitumen bazisu ragasztobol, perem-pont rendszerrel (pl.: Botament B 98 L vagy azzal egyenértékii)
csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, felsé réteg (pl.: Bauder PYE PV 200 S5 EN
vagy azzal egyenértéki)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, also réteg (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal
egyenértékl)

hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett monolit vasbeton attika szerkezet, h6hidmegszakité elemmel (pl.: Schock Isokorb ABXT vagy
azzal egyenértéki)

belsé vakolat

belséépitészeti terv szerinti burkolat
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RH - HORIZONTALIS HATAROLO SZERKEZETEK RETEGRENDJEI

RH.11 — teté szinhazépiilet

6 cm
6 mm
5 mm

4 mm

2 cm-tél
20 cm

1 rtg.

1 rtg.
5cm

d=2-5 mm éles bazalt k6zuzalék agyazé- és szivargo réteg

ujrafelhasznalt gumibdl készilt gumidrlemény szigetelésvédo lemez (pl.: Regupol vagy azzal egyenértéki)
csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés, felsé réteg (pl.: Bauder PYE PV 200 S5 EN vagy
azzal egyenértéki)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés, 6ntapado also réteg (pl.: BauderTEC KSA DUO
vagy azzal egyenértéki)

EPS 150 hészigetelés lejtésképzés (pl.: Austrotherm AT-N 150 LK vagy azzal egyenértéki), 2,5%-os fellileti lejtéssel
EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki)

alu betétes bitumenes parazaré lemez (pl.: Bauder THERM DS2 vagy azzal egyenértéku)

hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

vasalt felbeton

20/26/32 cm el6regyartott kdrlireges vasbeton fédémpallok

1,5¢cm

belsé mennyezeti vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RH.12 — tet6 tobbi épiiletrész (zoldtetd)

15cm

1 rtg.

2,5¢cm
1 rtg.
20 cm
5 mm

4 mm

1 rtg.

2 cm-tél

25 cm

1,5¢cm

extenziv Ultetdkdzeg és vegetacié (pl.: Diadem SEM-12 asvanyi talajkeverék, szédum-lagyszaru-fiféle vegetacio
vagy azzal egyenértéki, a Diadem 150 rendszer részeként)

155 g/m2 felllettdmegl, nemszétt, végtelenitett polipropilén szalakbol készilt, UV stabilizalt, elvalaszto- és szird
geotextilia extenziv- és félintenziv zoldtetékhdz (pl.: Diadem VLF-150 vagy azzal egyenértékli, a Diadem 150
rendszer részekeént)

Ujrahasznositott polisztirol féliabol kétoldalt formazott, teljes fellletén perforalt, nagy teherbirasu vizmegtarto és
vizelvezetd lemez (pl.: Diadem DiaDrain-25 vagy azzal egyenértéki, a Diadem 150 rendszer részeként)

300 g/m2 felllettémegt, rothadasmentes, vegyes szintetikus szalakbdl, tinemezeléssel készult, mindkét oldalan
hékezelt mechanikai védé geotextilia (pl.: Diadem VLU-300 vagy azzal egyenértékli, a Diadem 150 rendszer
részeként)

XPS hészigetelés (pl.: Ravatherm XPS 300 SL vagy azzal egyenértéki)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, gydkérallo felsd réteg (pl.: Bauder KARAT
vagy azzal egyenértéki)

csapadékviz elleni modifikalt bitumenes vastaglemez labazatszigetelés, also réteg (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal
egyenértéki)

hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

2% lejtési lejtésképzd kavicsbeton (2-5 cm vastagsagig mlianyag adalékkal javitott cementhabarcs)

statikailag méretezett monolit vasbeton fédémszerkezet / 26,5 cm koérlireges fédémpanel + 5 cm felbeton
(prébaterem)

belsé mennyezeti vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat

RH.13 — arnyékolélemezek

1 rtg.

28 cm

nagy repedésathidald képességl, UV-alld, mérsékelten lépésalld, olddszer és karos anyag mentes, szintetikus
poliuretan-akril gyantak vizes diszperzidjabdl készult, anyagaban szinezett, feher szinl tetészigetel6 migyanta
bevonat (pl.: Mapei Aquaflex Roof Plus vagy azzal egyenértéku), a teljes fels6 sikon és a teljes oldalso feluleten, az
alsé fellleten a lemezek szélétdl a vizorr belsé éléig

statikailag méretezett fehér cementes beton monolit lemez, csapadékvizelvezetés a geometriaval kialakitva

RH.21 — szinhaz el6tér, szinhazterem, k6zosségi tér

1 rtg.

1,5¢cm

1 rtg.

6 cm
1 rtg.
10 cm

4 mm
1 rtg.

kétkomponens(, diszperziés poliuretan feluletképzés (pl.: Mapefloor Finish 52 W vagy azzal egyenértéki), a
csuszédsmentesség kialakitdsdhoz 5%-nyi sulymértékben adalékanyaggal (pl.: Mapefloor Filler vagy azzal
egyenértékl) keverve, vagy egyenértékl kopasallésaggal és csuszasmentes kialakitasi lehetéséggel bird, onterild
ipari padlo fellletképzés

fehér szind, kulénleges hidraulikus kétéanyagon alapuld, ultragyorsan szilardulo, onterllé ipari padlé (pl.: Mapei
Ultratop vagy azzal egyenértéki), a dilatacios mezd6k mérete nem lehet nagyobb, mint 30 m?

ultragyorsan szilarduld, onterul®, kopasallo ipari padlérendszer alapozé- és tapadoréteg (pl.: Mapei Mash 320
lvegszovet haldval erésitett Primer SN alapozé, tapadéréteget képzd Quarzo 1,2-vel behintve, vagy azzal
egyenértéki)

fatétt cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) aljzat (pl.: Baumit Esztrich vagy azzal egyenértékil), benne a
gépészeti tervek szerinti padlofiités rendszer

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenértéki), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve, ragasztott toldasokkal

1épésallo EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki) (statikailag méretezve)
talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal egyenértéki)
hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

12



15cm
5cm
25 cm

termett talaj

Kiviteli tervdokumentacié — épitészeti miszaki leiras

statikailag méretezett vasalt aljzatbeton
vasalatlan szerel6beton (min. C8 minéségben)
tdméritett kavicsagyazat (Trg = 90%, D=8-32 mm)

RH.22 — népmesepont, kamaraterem

1cm
1 rtg.
6 cm
1 rtg.

10 cm
4 mm
1 rtg.
15cm
5cm
25 cm

termett talaj

sz6nyegpadlo belséépitészeti specifikacio szerint

a szényegpadldéval rendszerazonos ragaszto réteg (pl.: Mapei Mapecryl Eco vagy azzal egyenérték)
cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) aljzat (pl.: Baumit Esztrich vagy azzal egyenértéki)

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenérték), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

lépésallo EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki) (statikailag méretezve)
talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal egyenértéki)
hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett vasalt aljzatbeton

vasalatlan szerel6beton (min. C8 minéségben)

tdméritett kavicsagyazat (Trg = 90%, D=8-32 mm)

RH.23 — masodlagos funkcioju terek foldszinten (61t6zok, vizesblokkok)

0,3cm

7cm
1 rtg.

10 cm
4 mm
1 rtg.
15cm
5cm
25 cm

mindsitetten vizzard, OS 11b mindségu, oldoszermentes, tdbbrétegl, csuszasmentes, fokozottan rugalmas, vizzaro
poliuretan rendszer intenziv gyalogos és konnyl forgalomnak kitett padldbevonat 2,5 - 3 mm kozotti
rétegvastagsagban. EN 1062-7: B 3.2, B 4.1, DIN 18026: OS 11b (pl.: Mapefloor Parking System ME vagy azzal
egyenértéki) belséépitészeti specifikacioé szerint

alapozo réteg:

kétkomponensd(, oldészermentes altalanos epoxi alapoz6 migyanta burkolatokhoz (pl.: Mapei Primer SN) 0,5 kg/m2
anyagfelhasznalassal + 20% 0,5-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,5) belekeverve, 0,1 kg/m2 anyagfelhasznalassal
majd a frissen felhordott alapozé réteg 0,5-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,5) hintéssel ellatva, 3,0 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

kétbanyagq:
kétkomponensd, 6nterll8, semleges szinl, nagymértékben rugalmas, t6ltétt poliuretan kétéanyag (pl.: Mapefloor PU

400) 1,6 kg/m2 anyagfelhasznélassal + 0,25-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,25) belekeverve, 0,5 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

majd a frissen felhordott alapozé réteg 0,8-as kvarchomok (pl.: Quarzo 0,8) hintéssel ellatva, 3,0 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

feliiletképzd réteg:

kétkomponensd, szinezett, alifas, rugalmas, kopas- és UV allé poliuretan anyagu zarébevonat (pl.: Mapefloor Finish
451) 0,8 kg/m2 anyagfelhasznalassal, igény esetén rendszersajat szinez6 pasztaval (pl.: Mapei Mapecolor Paste)
szinezve 0,035 kg/m2 anyagfelhasznalassal

cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) aljzat (pl.: Baumit Esztrich vagy azzal egyenértéki)

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenértéki), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

épésallo EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki) (statikailag méretezve)
talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal egyenértéka)
hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett vasbeton aljzatbeton

vasalatlan szerel6beton (min. C8 minéségben)

tdméritett kavicsagyazat (Trg = 90%, D=8-32 mm)

termett talaj

RH.24 — masodlagos funkcioju terek foldszinten (alpadléval kialakitva)

0,3cm

mindsitetten vizzaro, OS 11b mindségl, oldészermentes, tdbbrétegl, csuszasmentes, fokozottan rugalmas, vizzaro
poliuretan rendszer intenziv gyalogos és konnyl forgalomnak kitett padldbevonat 2,5 - 3 mm kozotti
rétegvastagsagban. EN 1062-7: B 3.2, B 4.1, DIN 18026: OS 11b (pl.: Mapefloor Parking System ME vagy azzal
egyenértéki) belséépitészeti specifikacioé szerint

alapozo réteg:

kétkomponens(, oldészermentes altalanos epoxi alapoz6 miigyanta burkolatokhoz (pl.: Mapei Primer SN) 0,5 kg/m2
anyagfelhasznalassal + 20% 0,5-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,5) belekeverve, 0,1 kg/m2 anyagfelhasznalassal
majd a frissen felhordott alapozé réteg 0,5-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,5) hintéssel ellatva, 3,0 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

kétbanyagq:
kétkomponensd, 6ntertl8, semleges szinl, nagymértékben rugalmas, t6ltétt poliuretan kétéanyag (pl.: Mapefloor PU

400) 1,6 kg/m2 anyagfelhasznélassal + 0,25-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,25) belekeverve, 0,5 kg/m2
anyagdfelhasznalassal
majd a frissen felhordott alapozé réteg 0,8-as kvarchomok (pl.: Quarzo 0,8) hintéssel ellatva, 3,0 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

feltiletképzd réteq:
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6 cm
1 rtg.

2cm
80 cm
10 cm
1 rtg.

10 cm
4 mm
1 rtg.
15cm
5cm
25 cm

termett talaj

Kiviteli tervdokumentacié — épitészeti miszaki leiras

kétkomponensd, szinezett, alifas, rugalmas, kopas- és UV allé poliuretan anyagu zarébevonat (pl.: Mapefloor Finish
451) 0,8 kg/m2 anyagfelhasznalassal, igény esetén rendszersajat szinez6 pasztaval (pl.: Mapei Mapecolor Paste)
szinezve 0,035 kg/m2 anyagfelhasznalassal

cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) aljzat (pl.: Baumit Esztrich vagy azzal egyenértéki)

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenértéki), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

gipszrost lap zsaluelem (pl.: Knauf vagy Rigips vagy azokkal egyenértéki)

alpadlo szerkezeti tér, benne statikailag méretezett, acél zartszelvény szerkezet

statikailag méretezett vasalt aljzatbeton

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenértéki), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

lépésallo EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki) (statikailag méretezve)
talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal egyenértékd)
hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett vasbeton aljzatbeton

vasalatlan szerel6beton (min. C8 minéségben)

tdméritett kavicsagyazat (Trg = 90%, D=8-32 mm)

RH.25 — szinhaztér alithaté magassagu szinpadrész

valt.

10 cm
1 rtg.

10 cm
4 mm
1 rtg.
15cm
5cm
25 cm

termett talaj

valtoztathatd magassagu, olldlabas szerkezetl, viaszos olajjal felliletkezelt kdris ipari parketta burkolattal ellatott
szinpadelemek

statikailag méretezett vasalt aljzatbeton

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenérték(i), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

lépésallo EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki) (statikailag méretezve)
talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal egyenértéki)
hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett vasbeton aljzatbeton

vasalatlan szerel6beton (min. C8 minéségben)

tdméritett kavicsagyazat (Trg = 90%, D=8-32 mm)

RH.26 — szinhaztér fix magassagu szinpadrész

2cm
1 rtg.

0,3cm

6 cm
1 rtg.

2cm
80 cm
10 cm
1 rtg.

10 cm
4 mm
1 rtg.
15cm
5cm
25 cm

termett talaj

viaszos olajjal fellletkezelt kéris ipari parketta, teljes fellleten ragasztassal régzitve

egykomponens(, oldészermentes, kuléndsen alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsatasu, rugalmas
poliuretan parketta ragaszté (pl.: Mapei Ultrabond P990 1K, Ultrabond Eco P992 1K vagy azokkal egyenértéki)
gyorskotésl és gyorsszaradasu (MSZ EN 113813 CT-C20-F5E), A2fl-s1 besorolasu, 1-10 mm-ig alkalmazhaté
onterild aljzatkiegyenlitd simitohabarcs (pl.: Mapei Ultraplan ECO 20 vagy azzal egyenértéki), szikség esetén
cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) aljzat (pl.: Baumit Esztrich vagy azzal egyenértéki)

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenértéki), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

gipszrost lap zsaluelem (pl.: Knauf vagy Rigips vagy azokkal egyenértéki)

alpadlo szerkezeti tér, benne statikailag méretezett, acél zartszelvény szerkezet

statikailag méretezett vasalt aljzatbeton

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenértéki), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

lépésallo EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki) (statikailag méretezve)
talajnedvesség elleni modifikalt bitumenes vastaglemez vizszigetelés (pl.: Bauder E-KV 4t vagy azzal egyenértéki)
hideg bitumenmaz kellSsités (pl.: Bauder Burkolit V vagy azzal egyenértéki)

statikailag méretezett vasbeton aljzatbeton

vasalatlan szerel6beton (min. C8 minéségben)

tdméritett kavicsagyazat (Trg = 90%, D=8-32 mm)

RH.31 — masodlagos funkcioju terek emeleten (raktar, vizesblokk):

0,3cm

mindsitetten vizzard, OS 11b mindségl, oldészermentes, tdbbrétegl, csuszasmentes, fokozottan rugalmas, vizzaro
poliuretan rendszer intenziv gyalogos és konnyl forgalomnak kitett padldbevonat 2,5 - 3 mm kozotti
rétegvastagsagban. EN 1062-7: B 3.2, B 4.1, DIN 18026: OS 11b (pl.: Mapefloor Parking System ME vagy azzal
egyenértéki) belséépitészeti specifikacioé szerint

alapozo réteg:

kétkomponensd(, oldészermentes altalanos epoxi alapoz6 migyanta burkolatokhoz (pl.: Mapei Primer SN) 0,5 kg/m2
anyagfelhasznalassal + 20% 0,5-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,5) belekeverve, 0,1 kg/m2 anyagfelhasznalassal
majd a frissen felhordott alapozé réteg 0,5-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,5) hintéssel ellatva, 3,0 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

kétéanyagq:
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7cm
1 rtg.

8 cm
20 cm
1,5¢cm

Kiviteli tervdokumentacié — épitészeti miszaki leiras

kétkomponensd, 6ntertl8, semleges szinli, nagymértékben rugalmas, t6ltétt poliuretan kétéanyag (pl.: Mapefloor PU
400) 1,6 kg/m2 anyagfelhasznélassal + 0,25-6s kvarchomok (pl.: Quarzo 0,25) belekeverve, 0,5 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

majd a frissen felhordott alapozé réteg 0,8-as kvarchomok (pl.: Quarzo 0,8) hintéssel ellatva, 3,0 kg/m2
anyagdfelhasznalassal

feliiletképzd réteq:

kétkomponensd, szinezett, alifas, rugalmas, kopas- és UV allé poliuretan anyagu zarébevonat (pl.: Mapefloor Finish
451) 0,8 kg/m2 anyagfelhasznalassal, igény esetén rendszersajat szinez6 pasztaval (pl.: Mapei Mapecolor Paste)
szinezve 0,035 kg/m2 anyagfelhasznalassal

cementesztrich (MSZ EN 13813 CT-C20-F5) aljzat (pl.: Baumit Esztrich vagy azzal egyenértéki)

0,2 mm vastag PE fdlia technoldgiai szigetelés (pl.: Baumit Esztrich Fdlia vagy azzal egyenértéki), 20 cm atfedéssel
lazan fektetve

lépésallo EPS 150 hészigetelés (pl.: Austrotherm AT-N 150 vagy azzal egyenértéki) (statikailag méretezve)
monolit vasbeton fédémszerkezet

min. Hvb 5/6 min6ségli mész-cement belsd vakolat

belsGépitészeti terv szerinti belsé burkolat
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6. TERVEZOI NYILATKOZAT
Epitész: Hamori Péter  okl. épitészmérndk E 13-1418 2347 Bugyi, Szab6 Dezs6 utca 9.
Megbizo: Bugyi Nagykézség Onkormanyzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
A tervdokumentacié targya: Beleznay-kastély bévitése, szinhaz- és rendezvényépiilet (épités)
TervmUvelet megnevezése: kiviteli terv
A tervezéssel érintett ingatlan cime: 2347 Bugyi, Beleznay tér 2. hrsz.: 1.

A koérnyezet meghatarozo jellemzdi, védettségi mindsitése:
Bugyi belteriiletén, telepiiléskép vegyes évezetben, szabadonall6 beépitéssel. Ovezeti besorolas: Vt-2.

A telken all az orszagos miiemléki védettség alatt all6 Beleznay-kastély (miemléki térzsszam: 11181, KOH azonosité: 11717), a
telek pedig a telepulés miemléki kérnyezetében van.

megfelelnek a vonatkozd szabvanyoknak, az altalanos érvényl és eseti elGirasoknak, igy kildnésen a koérnyezetvédelmi
el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetékre vonatkozé kdvetelményeknek.

Kijelentem tovabba, hogy a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges; a vonatkozé nemzeti
szabvanyoktdl eltér6 miszaki megoldast nem alkalmaztunk, az adott tervezés soran a hatasok (terhek) és ellenallasok
(teherbiras) tekintetében azonos modszert alkalmaztunk, melyet a tervezés soran teljeskorlien alkalmaztunk.

Az épillet tervezése soran alkalmazott miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31.§ (2) bekezdésében meghatarozott
kdvetelményeknek.

A tervezés soran az engedélyezd, valamint a szakhatosagokkal és kdzmUszolgaltatokkal a szikséges mértékben egyeztettiink.

A betervezett anyagok azbesztet nem tartalmaznak, a dokumentaciéban régzitjuk, hogy csak megfeleld és érvényes minésitéssel
rendelkezd termékek kerulhetnek beépitésre.

A tervezett épllet kialakitasa megfelel az épuletenergetikai kdvetelményeknek.

Bugyi, 2018. aprilis

s

Hamori Péter
okl. épitészmérndk
E 13-1418
2347 Bugyi, Szabo Dezs6 utca 9.
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7. ALAIROLAP

Beleznay-kastély bovitése, szinhaz- és rendezvényépiilet, kiviteli tervdokumentacio
2018. aprilis
2347 Bugyi, Beleznay tér 2. HRSZ 1.

MEGRENDELO

Bugyi Nagykézség Onkormanyzata
2347 Bugyi, Beleznay tér 1.
képviseli: Somogyi Béla, polgarmester

GENERALTERVEZ®

Hamor Ep-Terv Kift.

2347 Bugyi, Szabé Dezsé utca 9.

képviseli: Hamori Laszlé, Ugyvezetd

felel6s tervezd: Hamori Péter, okl. épitészmérnok
kamarai szam: E-13-1418

elérhetéség: +36 30 576 1882 mail@gubahamori.com

EPITESZET
Besenyei Balazs, okl. épitészmérndk
Guba Sandor, okl. épitészmérnok
Hamori Péter, okl. épitészmérnok

TARTOSZERKEZET

Nyomasvonal Mérnokiroda Kft.
1114 Budapest, Barték Béla ut 11-13.
dr. Hegyi Dezsé, okl. épitészmérndk
statikus vezet6 tervezé

T,T-Sz 13-9529

EPULETGEPESZET

Prémium Epiiletgépész Tervezé és Tanacsadoé Kft.
1071 Budapest, Peterdy utca 39. 2/19.

Kovacs Gabor, okl. gépészmérnok

G-01-14885

EPULETVILLAMOSSAG

Kvinterv Villamos Tervezé Bt.
1112 Budapest, Neszmélyi ut 98.
Csanyi Istvan, okl. vilamosmérnok
elektromos vezet6 tervezd

V, HI-V, HI-VN, TUJ 01-5118

TAJEPITESZET
Varga Tibor, okl. tajépitészmérnok

1122 Budapest, Varosmaijor utca 47/b.
K-01 5289
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ALAIROLAP FOLYTATAS (eredeti példany alairasokkal kiilén mellékelve)
TUZVEDELEM

LK Adviser Kft.

1196 Budapest, Hunyadi utca 147.

Lakk Jozsef, épitész tlizvédelmi szakértd
1-164/2013

KORNYEZETVEDELEM, AKUSZTIKA

Kotschy és Tarsai Kft.

2045 Torokbalint, Almos vezér u. 4. 2.
Kotschy Andras, akusztikai szakérté
SZES4 — 13-1764

Mihics Dalma, okl. kdrmyezetmérnoék, zaj- és rezgéscsokkentési szakmérndk
SZKV-1.1/1.2/1.3/1.4 -05-01740

KOLTSEGVETES

Ecogeneral Bt.

2072 Zsambék, Pacsirta u. 10.

Palinkas Csaba, épitészgazdasz, kdltségszakértd
(24/1998, 39/1995) MMK 13-51605

REHABILITACIO
Sziics Gabor, okl. rehabilitacios kérnyezettervezd szakmérnok
9028 Gyér, Szényi M. u. 19. 1/4
PT F 009 114 4251
EPULETSZERKEZET KONZULENS
Lambda 2 Mérnoki, Tervezo, Tanacsado és Szakérto Bt.
7355 Nagymanyok, Alkotmany utca 2/a
Laufer Péter, okl. épitészmérnok
GEOTECHNIKA ES TALAJMECHANIKA
Statikus Mérnoki Iroda Kift.
6000 Kecskemét, Fecske utca 8/a.

Sipos Szabé Istvan, okl. szerkezetépité mérndk, talajmechanikus
T-03-0162 GT-03-0162
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