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A pad kiilén rendelhets!

A fethasznalt anyagok mindsége,

a horganyzott feliiletek, és speciilis
bevonatok minden egyes termékiinknél
garantdljak a hosszu élettartamot!

Az livegfeliiletiikre egyedi logézés
opciondlisan rendelhetd!

TEHERHORDO VAZSZERKEZET:

Avdlaszthats VAZ

és LAZUR szineket
a 140-141, oldalon
talalja.

A pillér elemek 80 x 80 x 3 mm-es acél zértszelvények, talplemezzel

ellatva, melyek fogadjék az egyedi lézervagott és kikénnyitett 1606 mm

kinydlasu konzolokat. A teljes szerkezet merevségét a keresztiranyu

lézervagott alkatrészek mellett a hossz iranyti 120 x 60 x 3 mm-es

szelvények adjak meg. Az igy 6sszeszerelt racsszerkezet hivatott

biztositani a megfelelé keresztiranyd merevséget.

szélesség:
magassag:

modul hosszisag (pillérek tengelye
kozotti tavolsdg a hatfal feliiletnél):

pillér:

alsé dsszekdtd elem:
felsé gerenda:
lézervagott elem:

tetd lejtése:

1606 mm
2450 mm

1560 mm

80x80 mm
60x120x3 mm
60x120x3 mm
8x1632x332 mm
10°

Kinalatunk egyik legkedveltebb term:
melynek tervezéséngl szamitasba vet:
a modern technologiak adta lehet: é.

geket, ezaltal egy tartds, Ujszer( latva,

keltd, mégis légies, kivalo szilards4g;

mutatokkal biro egységet alkottunk.

KERHETG MODULVALASZTEK

BEFOGLALO MERETEK,
ALAP ADATOK:

2 modul: 3132 x 1606 x 2450 mm
3 modul: 4636 x 1606 x 2450 mm
4 modul: 6156 x 1606 x 2450 mm
(hosszusag x szélesség x magassag)

dupla szélességi méret: 2790 mm




