- Az utasvdrdkhoz opciendlisan vilaszthatéak

a fényrekldmok és padok.

TEHERHORDO VAZSZERKEZET:

A pillér elemek 60 x 60 mm-es acél zartszelvények, lézervagott

talplemezzel ellatva. A teljes szerkezet merevségét a keresztiranyu

alkatrészek mellett a hosszirany( vizszintes 120 x 60 mm-es

alkatrészek adjak meg. Az igy dsszeszerelt racsszerkezet hivatott

biztositani a megfelel§ keresztirany( merevséget. A tetét
‘ X 20 mm keresztmetszetli szelvény keretek tartjak,

Megadva a lejtést a megfeleld vizelvezetésnek.

szélesség: | 1500 mm
magassag: | 2450 mm

modul hosszusag (pillérek tengelye
kizétti tavolsag a hatfal feliiletnél): | 1560 mm

pillér: | 60x60x2 mm
alsé 0sszekotd elem: | 60x120x3 mm
felsé gerenda: | 60x120x3 mm

tetd lejtést adod keret és
polikarbonat tartoé: | 20x40 mm

tetd lejtése: | 7° vagy ives

szélesség: | 1500 mm

. A Avilaszthatd VAZ
Az tvegfeliiletiikre egyedi (ogdzés . és LAZUR szineket
opciondlisan rendelheté! : a 140-141. oldalon
taldlja.

KOLN

UTASVARO CSALAD

KOLN buszmegalidinkat az egyszerd,
letisztult vonalvezetés, a massziv
szerkezeti felépités, nagy, atlathatd

feluletek, kivald ar/érték arany jellemzi.

KERHET( MODULVALASZTEK

KOLN 1.2

KOLN 1.3

VALASZTHATO TETG TiPUSOK

lapos

BEFOGLALO MERETEK,
ALAP ADATOK:

2 modul: 3380 x 1500 x 2450 mm
3 modul: 4940 x 1500 x 2450 mm

(hosszusag x szélesség x magassag)




