6-9 m-es zészlé/rudak
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Minden menetes szarhoz

3 db alacsony és

1 db normal anya tartozik.
Mindig a normal magassagu
anya van legfeldl.

60-62

Az alaptestek betonozasanal célszer( figyelembe
venni, hogy a zaszlérudak kezel6egysége az
alaplemez zsanérjahoz, vagyis a doéntési iranyhoz

ZASZLORUDAK
TELEPITESE

10-12 m-es zaszlorudak
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Minden menetes szarhoz

képest, hogyan helyezkedik el.

A telepités menete

1. Csavarjon minden técsavarra 1 db alacsony

anyat, majd azt az alaplemez furatan keresztil dugva,
egy masik alacsony anyaval régzitse, betartva a rajzon is
lathatdé 62 mm-es méretet. A csukldpant felfelé nézzen.

2. Az igy Osszeallitott armaturat 6ntse

minimum C16-os mindségl betonba ugy, hogy a
csuklopant a rad késdbbi felallitasanak iranyaba nézzen.
Fontos, hogy az alaplemez vizszintesen alljon, a beton
konzisztenciaja pedig képlékeny legyen.

3. A beton megszilardulasa utan /a kérilményektél
fuggben, de min. 2 hét/, a rudat fel lehet allitani ugy,
hogy a négy técsavarra a 6-9 m-es rudnal egy-egy
alacsony anyéat, a 10-12 m-es rudnal egy-egy normal

anyat csavarva és az alatétet felhelyezve, majd az alaplemez

€s a zaszlorud talp csuklépantait a zsanér csavarral
Osszefogatva, a rudat a helyére billentjik.

4. Egy-egy alatét és normal anya segitségével a rudat
régzitjik.

5. A felsé két anyaval, valamint a rad oldala mellé allitott
vizmérték segitségével, a fliggbleges helyzetet beallitjuk,
majd a felsd anya meghuzasaval a rudat a végleges
helyzetében régzitjik.

6. A négy felsé anyat 1 hét utan ismét meghuzzuk.

2 db alacsony és

2 db normal anya tartozik.
Mindig a normal magassagu
anya van legfeldl.

A betonba ontott armatira
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Sziklara telepités
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Az alapg6dor mérete
atlagos szilardsagu
talaj esetén min. 0,5 m
atmérdji és legalabb

1 m, 12 m-es méretnél
1,2 m mélységi legyen.

Sziklara telepités esetén
hasznéljon specialis
ragaszt6é habarcsot.

PL: HILTI HIT-HY 150.

Zaszlotarté oszlop (zaszlorud) épitése, amelynek a terepszintt6l mért magassaga a 6,0 métert meghaladja épitési engedélykoteles tevékenység.
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