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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

A Lasselsberger Hungaria Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.) nyersanyag kutatast
végzett Bugyi kiilteriiletén. A Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztaly a
kutatashoz hozzajarult a PE/V/878-15/2017. szamu hatarozataban (1. szdmu melléklet), majd
PE/V/2733-4/2018. (3. szamu melléklet) szamon modositott MBFH/3233-7/2017. (2. szdmu
melléklet) szamu hatarozattal kutatasi miiszaki lizemi tervet hagyott jova.

A kutatds befejezését kovetden a Banyavallalkoz6 a kutatasrdl késziilt zardjelentést,
készletszamitast 2019. oktober 9-én, tehat jogvesztd hataridon beliil nyqjtotta be a
Banyafeliigyeletre. A Pest Megyei Kormanyhivatal Banyafeliigyeleti Féosztaly PE/V/3263-

3/2019. (4. szamu melléklet) szam hatarozataban a kutatasi zardjelentést jovahagyta.

1.2. AKkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet 1. szamt melléklet 10. a. pontja alapjan Kornyezeti
hatasvizsgalat koteles tevékenység.

A Lassersberger Hungaria Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos
Arpad u. 19.) az engedélyes dokumentacio elkészitésére. A benyijtott kérelem alapjana
Pest Megyei Kormanyhivatal 2020. aprilis 17.-én a kornyezetvédelmi eljarast elinditotta,
mely eljaras végén a Pest Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly PE-06/KTF/37163-2/2022. szamon Kkelt hatarozataban
(5. szamu melléklet) a kérelmet elutasitotta.

A kornyezethasznalo Lasselsberger Hungaria Kft. ezutin azt a dontést hozta, hogy a
termelés soran kisebb tofelolettel (4 ha) oldana meg a termelést az eddigi elképzelésekhez
képest (10 ha), és ujra kérelmezi a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat.

Ezen hatasvizsgalati dokumentacié tartalmazza a tervezett tevékenység sordn az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhatdo kornyezeti valtozasokat, ill. a fellépd
varhato kornyezetterheléseket és azok hatasait.

Ezaton nyilatkozunk arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 0j tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a

telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
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tevékenységgel dsszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (XI11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. AKkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj és por hatisainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hidnydban) nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre all6 mérési eredményeket (kozuti forgalomszamlalasi adatok, meteorologiai,
csapadek és térségi talajvizszint adatok, stb.), alapadatokat (foldtani kutatdsi, vizfoldtani
adatok, stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési €s l€gszennyezd anyag kibocsatasi
adatai, stb.), valamint a banyaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok é€s értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2023. december €s januar honapban kertilt sor.

A banya kornyezetére az eldzetes kdrnyezetvédelmi vizsgalathoz €s a jelen hatasvizsgalathoz
okologia felmérés késziilt. A felmérést Mercsak Laszlo Jozsef természetvédelmi, tajvédelmi
szakértd készitette el 2020. marciusaban ¢€s aprilisaban, illetve 2023 januarjaban, a szakértdi
jogosultsagra az OKTVF altal kiadott hatarozatot csatoltuk.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk 6ssze.

1.4. Atervezett technoldgia Kkivalasztasanak indokai

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢b alternativ technolodgia vizsgalatara sem keriilt sor.

A Banyavallalkozé szandéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhdzasok épitéséhez.

A Banyavallalkozo megfeleld gépi- €s anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyészésara ill. értékesitésére.
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2. Altalanos adatok

2.1 Az Elo6zetes vizsgalat készit6inek jogosultsaga

Megnevezése:

Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

Megnevezése:

SZKV-1.4)
Mercsak Jozsef Laszlé (El6vilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 6. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmez6 adatai
Az lizemelteté megnevezése:
Székhelye:

Cégjegyzékszam

Adoszam:

KUI:

Kapcsolattarto:

Helyrajzi szama:

Telepiilés azonositd szdma:
Atnézeti helyszinrajz:

Részletes helyszinrajz:

LASSELSBERGER Hungéria Termeld és Kereskedelmi Kft.
1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.

01-09-697623

10798748244

100171066.

Budai Ferenc (tel: 30/9354-246)

Bugyi: 01197/1, 4,5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
23, 24, 25, 26; 01223/1, 2; 01224/1, 2; 01226/3, 4, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 27; 01228/5; 01236/2
32027

A dokumentacio 1. szamu abrdjdn

A dokumentaci6 7. szamiu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kovetelmények

Az eldzetes vizsgalati dokumentaci6 a kdvetkezd jogszabalyok figyelembevételével késziilt:

» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes

kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol,

» 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi

és tajvédelmi szakértdi tevékenységrol;

> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegoterheltségi szint hatarértékeirél €s a helyhez kotott

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;

» 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levegd védelmérol;
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» 27/2008. (XII.3.) KOM-EiiM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;

» 29/2001 (XIL.23.) KOM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol;

> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl;

» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl

» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételérdl.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok
3.1. Tevékenység volumene

A Lasselsberger Hungaria Kft. 800.000 m%/év (1.600.000t/év) mennyiségre szeretné megkérni
az engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idopontja
A termelés megkezdésére a sziikséges engedélyek beszerzése utan keriilne sor 2023. IV.

negyedévében.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja

A LASSELSBERGER Kft. ,,Bugyi XVIII. homok, kavicsos homok” védnévre tervezett

banyaja Pest megyében, a Duna-menti siksagon, Bugyi kiilteriiletén, a telepiiléstdl ENy-ra

helyezkedik el (1. szdmu dbra).
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1. dbra: A tervezett ,,Bugyi XVIII.-homok, kavicsos homok” véddnevii banyatelek

A tervezett banvatelek:

nagysaga: 62 ha 5323 m?

alaplap: +80,0 mBf;
fed6lap: + 99,0 mBf.

A ,,Bugyi XVIII. homok, kavicsos homok™ védnévre tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV

dtnézetes térképe

koordinatai:
Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 656165.39 211557.92 98
2 656173.80 211537.99 98
3 656170.61 211165.09 98
4 656057.05 211114.29 97,5
5 656078.95 211085.42 97
6 656091.76 211070.87 97
7 656091.94 211042.43 97
8 656059.09 211027.74 97
9 656059.72 211019.85 97,5
10 656055.99 211011.11 97,5
11 656035.24 210992.35 97,5
12 655999.94 210967.08 97,5
13 655949.90 210941.64 97,5
14 655951.77 210937.08 97,5
15 655560.65 210758.82 96
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Toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
16 655550.42 210641.27 96
17 655542.43 210549.54 96
18 655529.17 210395.68 96
19 655520.73 210298.03 96
20 655518.52 210288.75 96
21 655514.74 210281.89 96
22 655398.59 210131.92 97
23 655358.46 210167.01 97,5
24 655227.05 210281.24 97
25 655191.14 210313.31 97
26 655151.17 210348.26 97
27 655060.69 210427.38 97,5
28 655108.43 210505.71 98,5
29 655183.65 210582.99 97
30 655185.21 210584.77 97
31 655216.95 210620.87 96,5
32 655316.09 210677.95 96
33 655323.53 210695.84 96
34 655383.00 210728.00 96
35 655190.36 211133.74 97
36 655320.42 211236.94 96,5
37 655320.68 211251.58 97
38 655356.39 211287.85 97,5
39 655378.93 211310.73 97,5
40 655420.66 211357.14 96,5
41 655500,07 211265,40 96,5
42 655551.76 211220.53 96,5
43 655812.93 211433.48 98
44 655972.20 211212.38 98
45 655984.86 211216.76 98
46 656048.08 211244.93 98
47 656051.80 211246.59 98
48 655978.49 211328.10 97,5
49 656043.28 211381.17 97,5
50 655925.46 211525.24 97,5
51 656037.36 211616.48 97,5
52 656107.22 211582.18 97,5

1. tablazat: A tervezett banyatelek sarokponti koordinatdi
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A tervezett banyatelek dsvanyi vagyona:

Homok:

Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo
m® m® m?
Kimutatott (Cy) 1.515.748 384.120 1.131.628
Kavicsos homok :
Kategoria Foldtani Pillérben lekotott Miirevalo
m® m® m3
Kimutatott (Cy) 5.360.203 2.018.942 3.341.261

2. tablazat: A tervezett banyateriilet dsvanyvagyona

A banyatelek altal érintett ingatlanok:

Hrsz. Miivelési ag [ Mindségi osztaly Hrsz. Miivelési ag | Mindségi osztaly
01197/1 ut Kivett 01224/1 vasartér Kivett
01197/4 szanto 6 01224/2 vasartér Kivett
01197/5 szanto 6 01226/3 ut Kivett
01197/6 szanto 6 01226/4 szanto 5
01197/7 szanto 6 01226/6 erdd 5
01197/8 szantd 6 01226/7 szanto 5,6
01197/10 szanto 6 01226/9 szanto 6
01197/11 szanto 6 01226/10 szanto 6
01197/12 szanto 6 01226/11 szanto 6
01197/13 szanto 6 01226/12 szanto 6
01197/14 szanto 6 01226/13 ut Kivett
01197/15 szanto 6 01226/14 szanto 56
01197/16 szanto 6 01226/15 szanto 56
01197/17 szanto 6 01226/16 szanto 56
01197/18 szanto 6 01226/21 szanto 5
01197/23 szanto 6 01226/22 szanto 5
01197/24 szanto 6 01226/23 szanto 5
01197/25 szanto 6 01226/25 ut Kivett
01197/26 szanto 6 01226/27 szanto 56
01223/1 ut Kivett 01228/5 szanto 6
01223/2 ut Kivett 01236/2 csatorna Kivett

3. tablazat: A tervezett banyatelekkel érintett ingatlanok helyrajzi szamai és miivelési dgai

A tervezett banyatelek a Bugyi 01226/9 hrsz-on talalhaté Bugyi 63 B és a Bugyi 01226/6 hrsz-

on taldlhaté Bugyi 63 A erddrészleteket kozvetleniil érinti. A Lasselsberger Hungaria Kft.
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nyilatkozik arrol, hogy a két érintett ingatlant teljes egészében védodpillérbe helyezik és azon
banydszati tevékenységet nem terveznek végezni.

Az err6l sz0616 nyilatkozatot a 8. szdmit melléklet tartalmazza.

3.4. Atelepitésihelyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett
teriilet-felhasznalasi médok

A tervezett homok - kavicsbanya teriilete Bugyi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 23/2009

(X1. 25.) a telepiilés Helyi Epitési Szabalyzatarol sz616 rendelete szerint a kovetkezé besorolast

teriileteket érinti (2. szdmu dbra):

e Ma-1 jelti ,Altalanos mezOgazdasagi ovezet (altalanos mez6gazdasagi teriiletek)”
épitési Ovezetbe tartozik. Ez a banyatelek kb. 95 %-at érint.

e Eg jeli “Gazdasagi erdéteriilet” Ovezet, mely a 01226/6 hrsz-u, erdé besorolasu
teriiletet érinti. A 3.3 fejezetben ismertettiik, hogy az erdd igénybe vételére nem kertil
sor a banyaszat soran.

e Kmg jeli ,Kiilonleges teriilet — mezdgazdasagi, lizemi gazdasagi teriilet” besorolast

ovezet, mely a 01224/1 ¢és 2 hrsz-u teriileteket érinti.

rrrrr

A tervezett banyateriilet kornyezetében a kovetkezd besorolésu teriiletek vannak:
e E-i irAny: Ma-1 jeli ,,Altalanos mezOgazdasagi ovezet (altalanos mezOgazdasagi
teriiletek)”.
e K-iirany: Eg jelli ”Gazdasagi erdéteriilet” Gvezet.
e D-i irAny: Ma-1 jeli ,,Altalanos mezdgazdasagi Ovezet (altalanos mez6égazdasagi
teriiletek)”.

e Ny-iirany: Kb jeli ,,Kiilonleges teriilet — banya”.
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BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Ma Altalanos mezégazdasagi terilet

Mko Korlatozott hasznalati mezé gazdasagi terulet
Mko-Kh Korlatozott hasznalat mezé gazdasagi terillet - Kulonleges, honveédelmi terilet

Mk Kertes mez6igazdasagi terillet

Ev Védelmi erdsterilet ovezete

Ee Egészsegugyi, szocialis, tunisztika erdtertlet ovezete

Eg Gazdasagi erditerilet Gvezete

Vté Vizgazdalkodasi teriilet - horgaszto

Vb Vizgazdalkodasi teriilet - banya

Vv Vizgazdalkodasi terulet - csatorna

Kb Killbnleges terillet - banya

Kh Kulonleges terilet - honvedelmi terilet

Z Zaoldtertlet (kdzpark)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése
Az alkalmazott kiilszini banyaszati tevékenység az alabbi fébb technoldgiai 1épésekbdl all:
» Feltaras: a fels6 humuszréteg és a meddd réteg kiilon-kiilon vald kitermelése,
deponalasa
» Fejtés: a kavicsvagyon savosan torténd kotrasa

» Tajrendezés: A kialakul6 banyatavak visszatoltése

4.1. Feltaras

A feltarason a humuszos termdtalaj €s az alatta 1€v0, banyaszati szempontbol értéktelen, jelen
esetben agyagos medd¢ letakaritasat értjik.

Uj teriilet miivelésbe vonasa elbtt elsd 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 30 cm vastag
humuszos termdréteg leterelése €s deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast saivokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatdrozza
meg. A védelemre érdemes terméfoldet deponaljak €s egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,9 — 1 m vastagsagt fedoréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol meddének bizonyul.

A letakaritast altalaban alvallalkoz6 végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddo
meddddeponiaba, majd a rekultivacido soran felhaszndlasra keriil, mig a humusz a
humuszdepodnidba kertil tarolasra.

A kitermelt meddo teljes mennyisége visszatoltésre keriil a keletkezett banyatdé miiveléssel mar
nem ¢érintett oldalan. A letermelt humusz mennyiségének egy részét a visszatoltott teriilet

humuszulasara hasznaljak fel, a maradék humusz mennyiség pedig deponidkban kertil tarolasra.

4.2. Fejtés

A fejtés savokban egy szeletben torténik 1 db Rohr K110R elektromos meghajtasu parti kotrd
segitségével torténik. A kotréedény jaratasaval és leeresztésével indul a fejtés. Az edényt a
kavicstelep pillanatnyi felszinéig engedik le, ahol a kavicstelep rézsiijének folyamatosan
leomlo laza szerkezetli anyagat emeli ki a vedersor. A kitermelt haszonanyagot a kotré depoba
rakja. A haszonanyag osztalyozéasara nem keriil sor, hanem a depdba rakott haszonanyagot

homlokrakodok segitségével teherautokra rakjak.
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1. foté: Rohr KI00R tipusti partikotré

4.3. Tajrendezés, tavak visszatoltése

A banyaszati tevékenység kovetkeztében 5 to alakult ki 6sszesen 52 ha vizfeliilettel és 11-12 m
kozotti mélységgel. Ezen banyatavak azonban visszatoltésre keriilnek, parhuzamosan a
termeléssel.

Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A t4jrendezés soran a természetes teriiletek
létrehozasara torekszik a banyavallalkozo.

A banyatelek teriiletén a tajrendezés folyaméan az eredeti €¢l6helynek megfeleld szantofoldi
kornyezet visszaallitasat tervezik. A kitermeléssel parhuzamosan kell folytatni a tajrendezést,
az inert anyaggal torténd feltoltést kovetd meddd anyag €s humuszteritést, talaj elokészitést.

A tajrendezés a Kitermelési tevékenységgel egy iitemben folyik ugy, hogy a banyagodor
vizfeliilete nem haladja meg a max. 4 ha-t. A 9. szdmiu melléklet tartalmazza az igénybevételi
litemtervet a termelésre vonatkozoan. A termelés, illetve a visszatoltés iitemezése a kdvetkezok

szerint alakulna:

| Termelss |  Ingatlanhelyrajziszima | Visszatoltés |

2023 01197/4,5,6, 7 2024

2024 01197/8, 10, 11, 12, 23 2025
01197/13, 14, 15, 16, 17, 18,

2025 01226/9, 10, 01224/2, 01228/5 2026

2026 01226/7, 11, 12, 01228/5 2027

2027 01226/14, 15, 16, 27 2028

2028 01226/4, 21, 23 2029

4, tablazat: A termelés és a visszatoltés idobeli iitemezése

23



Utohasznositasi cél: az eredeti allapot visszadllitdsa inert anyaggal torténd feltoltéssel, az
eredetinek megfeleld éldhely kialakitasa.

A tervezett banyatelek teriilete hulladéknak nem mindsiild, inert anyaggal torténd
visszatOltéssel az eredeti terepszintre visszaallitasra kertl.

A visszatoltést kovetden a letakaritott termdtalaj visszateritésre keriil és a teriiletet szantoként
adja vissza a banyavallalkozo6.

Ezek alapjan az 0sszes feltoltendd térfogat:

e Humusz: 0,4 m x 550.000 m? = 220.000 m*

e Meddé: 0,8 m x 550.000 m? = 440.000 m®

e Kitermelt haszonanyag mennyisége a teriiletrdl: ~ 4.472.889 m?

e Osszesen: 5.132.889 m®
A humusz ¢és a meddd a teriileten rendelkezésre all, melyek visszatoltésre keriilnek. A kitermelt
haszonanyag helyére pedig hulladéknak nem mindsiild inert anyag keriilne, melyet a
Lasselsberger Hungaria Kft. megvasarolna mas cégektdl. Ennek soran elsésorban 17 05 04
EWC kédszamu hulladék (Fold és kovek, melyek Kkiillonboznek a 17 05 03-tél)
elokezelésébol szarmazoé inert anyag Keriilne beszallitasra.
A Lassersberger Hungaria Kft. csak olyan hulladéknak nem mindsiilé anyagot vesz at, mely
atesett ezeken a vizsgalatokon és a hulladékgazdalkodasi térvény 9. § (1) bekezdése alapjan
teljestiltek a hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo6 feltételek.
A hulladékok kezelése az adott cégek, vagy a keletkezés helyén torténik. A hulladékok
elokezelése a hulladék elokezelési engedélyben rogzitettek szerint torténik. A még hulladék

statuszban 1év0 anyagok kezelése a kdvetkezd kezelési tevékenységen esnek at:

» EO0213 — Fizikai kezelés (szitalas, rostalas)

» E0205 — Fizikai kezelés (valogatas alaki jellemzdk szerint)

» EO0203 — Fizikai kezelés (apritas [z(zas, torés, darabolas, Orlés])

» EO0201 — Fizikai kezelés (szétvalasztas [szeparalas])

A cégek mar olyan anyagot adnak 4t, melyeknek mar megsziint a hulladék statusza. A kezelés
utan megtorténik a hulladék bevizsgaldsa (melyet a 3. pontban ismertetiink részletesen) és a
vizsgalatok alapjan keriil ki a hulladékstatusz alol.

Fentiek alapjan tehat az inert anyag eléallitasa nem a banyatelken beliil torténik, hanem
a megnevezett cégek telephelyén és inert anyag eloallitasat nem végzi a Lassersberger

Hungaria Kft.
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A feltoltésre felhasznélni kivant inert anyag eléallitisdhoz nem lehet azbesztcement, aszfalt,
fémek, milanyagok (folidk), bitumentartalmt épitdanyagok, gipsz épitdelemek (gipszpallok
vagy gipszlapok), fa épitdelemek (pl. padlok), hidraulikusan kotott faanyag és papir
épitdéanyagokat, mint inert hulladékokat felhasznalni. Az inert anyag szennyezédésmentességét
a felhasznalas el6tt akkreditalt laboratoriumi vizsgalattal ellendrizni sziikséges. A laboratoriumi
vizsgalatra szant mintakat az inert anyag volumenéhez mérten az MSZE 21420-17:2004 szamu
szabvany 6.1.1. fejezet 1. tablazata alapjan kell venni. A pontmintakbol képzett atlagmintakat
az alabbi szennyezdanyagok tekintetében kell bevizsgalni:

> pH
elektromos vezetoképesség
Osszes alifas szénhidrogeén
policiklikus aromas szénhidrogének
kadmium
6lom
krém
réz
higany
nikkel
> cink

YV V.V V V V V V V

A laboratoriumi vizsgalatok soran a féldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelmeéhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések méréserol sz6ld6 6/2009 (IV. 14.)
KvVM- EiM-FVM egyiittes rendeletben szerepld hatarértékeket kell figyelembe venni.
Feltoltésre az inert anyag csak megfelel6 laboratériumi eredmények esetén alkalmazhato.
Szennyezédésmentes inert anyag feltoltésre torténdé felhasznalasival megdrizhetdo a
talajviz jelenlegi minéségi allapota és megakadalyozhaté a minéség romlasa.

A feltoltés csak a megfeleld laboratériumi vizsgalati eredmény birtokaban kezdheté meg.

Az eléallitott inert anyag terveztt szemcseméret tartomanya: 8-64 mm, amely az eredeti foldtani
viszonyokhoz hasonldan, az dramlasi viszonyok visszaallitasat szolgalja.

A banyatelken talalhatdo homlokrakodok koziil (5.1. fejezet) nem mindegyik iizemel a termelés
soran. A visszatoltésre igy ezen homlokrakodok koziil kett6t hasznalnak majd. A feltoltésre
hasznaland6 anyagot tehergépjarmiivek szallitjak a banyatelekre. A kialakult banyatd szélén
dontési helyeket kell kialakitani. A dontési helyek szélén legalabb 0,5 m magas védotoltést kell

kialakitani, annak érdekében, hogy a szallité jadrmiivek ne cstisszanak a toba. A szallitojarmiivek
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altal a banyagddor szélére kiszallitott €s leboritott medddanyagot a mar kordbban emlitett
homlokrakodoval kell a toba juttatni.

A haszonanyag kitermelése, illetve a tdltdanyag beszallitdsa ¢és rendezése egymassal
parhuzamosan végezhetd, egymast nem akadalyozzak. Inert anyag taroldsara nem kertil sor a
banyatelken.

A visszatOltést a banyatelek megfeleld tajba illesztésének céljabol az eredeti terep szintjéig,
azaz 97 mBf végzik.

A feltoltés soran humusz kb. 0,4 m vastagsagban, kizardlag a talajvizszint felett keril
elhelyezésre. A humuszréteg alatt 0,8 m vastagsagban meddo kertil elhelyezésre. A humusz és
az alatta elhelyezni kivant banyameddd visszatoltését rétegesen végzik. Minden réteget kiilon
tomoritenek Try 85 % értékig. A banyameddo ald, mintegy 11 m vastagsagban inert anyagot
helyeznek el. Az inert anyag szemcsemérete 8-64 mm kozotti az eredeti aramlasi viszonyok
visszaallitasa érdekében. A tervezett rétegrendet és a rétegek tervezett vastagsagat a 13. szamu
melléklet tartalmazza.

A feltoltést szaraz és fagymentes idoszakban fogjak végezni. A munkagddorbe fagyott anyagot

nem toltenek be.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6odo miiveletek

5.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A banyailizemben a Banyatorvény 28.§(2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miszaki vezetd és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kdzvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak létszama igy van megvalasztva, hogy az
iizemel6 berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés altalaban napi 24 6rdban
torténne, harom miiszakban. A banyaban idényjellegi sziineteltetést a téli idészakban tartjak:
hozzavetdleg december 15. és januar 15. kozott.

A banyaban foglalkoztatni tervezett 1étszam: 21 {0, a kvetkezd megoszlasban:

Délelétt (06:00-14:00): 8 {6 fizikai + 3 f6 szellemi

Délutén (14:00-22:00): 6 {6 fizikai

Ejszaka (22:00-06:00): 4 6 fizikai

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banydban foglalkoztatott dolgozdk oktatdsarol,
képzésérdl. A dolgozokat el kell 1atni egyéni védofelszereléssel, munkaruhdval.

A dolgozok tisztalkodasara nem a banyateriileten kertil sor.

A felelds miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eloirt szabalyok ellendrzésére.

Targyi feltételek
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db Rohr K110R parti vedersoros kotro

1 db VOLVO 180E homlokrakodo (198 kW)

1 db Liebherr L576 homlokrakodé (234 kW)

1 db Caterpillar 972K homlokrakodo (211 kW)
1 db Caterpillar 972M homlokrakodé (219 kW)
1 db VOLVO L150G homlokrakodo (217 kW)
» 1db VOLVO L150H homlokrakodo (220 kW)

YV V. V V V

A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van. A
termelési technologia pontosan megegyezik a Lasselsberger Hungaria Kft. tulajdonaban allo

,Kiskunlachéza II.-kavics” védnevii banyateleken alkalmazott technologiaval, ezért hasznéljuk
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fel az ott alkalmazott berendezéseket. A jelenleg ott alkalmazott kotré (Rohr K110R parti

vedersoros kotrd) keriilne at ezen banyaba dolgozni.

5.2. Atelepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés
A banyateriileten beliil a bels6 szallitast a mobil szerkezetii, gumihevederes szallitoszalagok
végzik. Ezen a szalagon jut el a kotrégéptdl a nyersdepdig a kitermelt anyag.
A banyatelken a gyartasi folyamat végén a deponidkban 1év0 késztermékek vagy kozvetleniil a
gépkocsikra rakhatd, vagy a sajat széllitoeszkozokkel a kijelolt depdterekre keriilnek.
Késztermékek taroldsa az tizemi depdtereken torténik, ahonnan a termék gépkocsira rakhato,
vagy nagyobb kijelolt depotéren kertiil tarolasra.
A készterméket 1 db VOLVO 180E és 1 db VOLVO 180C homlokrakododval teszik a szallito
jarmivekre. A banyatelek bejaratanal hidmérleg tizemel majd, mely segitségével torténik a
késztermék mérlegelése. Ennek elhelyezkedését a 7. szamiu melléklet szemlélteti.
A banya a Bugyi kozséget elkeriilé 5207. és az 5204. szamu kozatrol ledgazo, kiépitett bektd
uton kozelithetd majd meg.
A homok- kavicsbanyahoz iranyuld teherforgalom az alabbi utvonalakat veszi igénybe:

1. homok- és kavics banya — bels6é foldat - 5207. sz. 6sszekoté ut (Bugyi nagykozséget

elkeriild Gt ENY-i szakasza) - 5202. sz. 6sszekotd tt. 50 %
2. homok- ¢és kavics banya — bels6 foldat - 5207. sz. 6sszekotd ut (Bugyi nagykozséget
elkeriil6 ut DNY-i szakasza) - 5206. sz. 6sszeko6to ut: 50 %

A homok- és kavics kiszallitist nyerges vontatokkal oldjak meg. A 800.000 m®/év kapacitas
azonos aranyban oszlik meg a szallitas, mely lakott teriiletet nem érint. A szallitasi
utvonalat a 4. szdmu dabra szemlélteti.

Kiszallitasra csak nappali idoszakban Keriil sor a jovében.

28



Az emlitett tutszakaszok jelenlegi forgalmat az 5. tdblazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIL. jarmiikategoria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

Vizsgalt atszakasz

1. szallitasi utvonal

5207. sz. 6sszekoto

(0+000 — 3+169) = 4 8

5202. sz. 0sszekotd

(0+000 — 11+231) 142 4 153

rer e r

2. szallitasi utvonal

5207. sz. 0sszekotd

(3+218 - 5+113) 17 L 59

5206. sz. 0sszekotd

(0+000 — 1+049) 4 4 4

ryr e r

A tavak feltoltéséhez sziikséges anyag beszallitasat szintén ezen gépjarmiivek végzik, ami
azt jelenti, hogy a haszonanyag elszallitasa utan felveszik a hulladéknak nem mindgsiilé
inert anyagot és beszallitjak a banyaba. igy nem Kkeriil sor még tovabbi koziti tobblet
forgalomra.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esetlegesen el6forduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kdzeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd és mas
anyagok, eszk6zok (pl. felitatd anyagok, stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eldirasok érvényesek. A banyateriileten olajmegk6td anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibdkat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az lizem-

¢és kendanyagpotlast szabad elvégezni.
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5.3. A megvalositas soran Kkeletkezé hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés
A telep sajat szocialis viz ellaté rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozokat ellatd szocialis
létesitmények (melegedd, mosdo, WC) keriilnek elhelyezésre a banyatelken. A mosdoéhoz és
WC-hez sziikséges vizet tartalybol biztositjak, mig az ivoviz igényt ballonos viz forméjaban
oldjak meg. A keletkez0 szennyvizet fold alatti zart tartdlyban gyijtenék, melyet megfeleld
1dokozonként tiritenének €és engedéllyel rendelkezd vallalkozoval szallitatnanak el.
A banyalizem muikodése soran kommunalis jellegli hulladékok mellett a technologiai
berendezések, szallitd és rakodo gépek karbantartasabdl szarmaz6 hulladékok keletkeznek. A
kommunélis hulladékok gytijtése telepitett 3 m3-es acél gytijtékonténerben torténik, melyet
havonta (vagy igény szerint) cserélnek. A kommundlis hulladékot a taksonyi szeméttelepre
szallitjak.
A kommunalis hulladék mellett normalis tizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszélyes
hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladek keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,
havaria miatt szlikségessé vald helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol
torténd esetleges olajcsOpogeés és a telephelyen végzett lizemanyag feltdltés sordn torténd
esetleges elcsopogés soran lehet szamitani. Az esetleg elcsopogo olajat a gyijté talcarol fel kell
itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopdgd olajat €s az olajjal
szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

Az lizem elektromos energia ellatasat 0,4 kV-os szinten a regiondlis 20 kV-os halozatrol
szeretnék biztositani.

A gépek és a szocialis létesitmények elektromos energia igénye csucsidében 100 kW-ra
tervezett.

A dizel lizemii gépek iizemanyag ellatasara a 5 m3-es felszini acél tartaly lesz telepitve.
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5.6. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A 6. tablazatban ismertetjiik a tervezett anyagfelhasznalast.

Technolégia Anyag megnevezése Felhasznalt mennyiség
kommunalis vizfelhasznalas viz (felszin alatti vizb6l) Nincs a banyéaban
technologiai vizfelhasznélas viz (felszini vizbdl) Nincs a banyaban

gépek lizemeltetése olaj 30 kg
gépek lizemeltetése gazolaj 25 m®
gépek lizemeltetése elektromos dram 200.000 kWh

6. tablazat: A tervezett anyagfelhaszndlas

5.7. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A kitermelt haszonanyagot nem osztalyozzak, igy nem keriil sor a mosasara sem, igy nincs
technologiai vizigény.

Szocialis vizfelhasznalas:

A telep sajat szocialis viz ellaté rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozokat ellatd szocialis
l1étesitmények (melegedd, mosdd, WC) keriilnek elhelyezésre a banyatelken. A mosdéhoz és
WC-hez sziikséges vizet tartalybol biztositjak, mig az ivoviz igényt ballonos viz formajaban
oldjak meg. A keletkezd szennyvizet fold alatti zart tartalyban gytlijtenék, melyet megteleld

1d6kozonként iiritenének és engedéllyel rendelkezo vallalkozoval szallitatnanak el.

5.8. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

A banyaiizem teriiletén a kdvetkezd helyhez kotott épitmények keriilnek kihelyezésre:
e Hidmérleg,

e mérleghdz, iroda,

e mosdo, WC,
e pihend,
e raktar

e konténerkut.
A fenti épitmények konténerekbdl keriilnek kialakitasra. Elhelyezkedésiiket (banyatelek DNY -

i észén) a 7. szdmu melléklet szemlélteti.
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5.9. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

5.9.1. Vezetékek

A banyateriileten az energiaellatashoz sziikséges elektromos aram tovabbitasa 1égvezetékeken
torténik majd.

Tovabbi vezeték nem kerult kialakitasra a tervezett.

5.9.2. Felszini tartalyok
A banyatertileten felszini tartaly:
e Uzemanyag biztositasdhoz 5 m3-es acél tartaly

e szocialis viz (mosdas és WC) biztositasara mlianyag tartaly

5.9.3. Felszin alatti tartalyok
A banyateriileten felszin alatti tartaly:

e Szocialis szennyviz gytjtésére szolgald acél tartaly

5.10. A termelés jovobeni iitemezése
Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 800.000 m® 4svanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés litemezését a 9. szamu melléklet szemlélteti. A termelés iitemezése a kovetkezok

szerint alakulna:

Termelés Ingatlan helyrajzi szama
2023 01197/4,5, 6, 7
2024 01197/8, 10, 11, 12, 23
2025 01197/13, 14, 15, 16, 17, 18,

01226/9, 10, 01224/2, 01228/5

2026 01226/7, 11, 12, 01228/5
2027 01226/14, 15, 16, 27
2028 01226/4, 21, 23

1. tablazat: A termelés idobeli iitemezése

A megnédvelt banya kitermelhetd asvanyvagyona 4.472.889 m®, mely a tervezett maximalis

kapacitassal 5, 6 év alatt kitermelhetd.

5.11. Kaoltség-haszon elemzéssel alatamasztott, Kkivalasztott legjobb
kornyezeti megoldas bemutatasa
A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy

» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve

a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
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térségben ¢lokre milyen hatdssal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolodo beruhazas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhazas-gazdasagossagi szamitasoktol). A beruhdzas elmélet a tartds tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasanak gazdasagi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhdzott téke és a szamvitelileg kimutathato koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tal a kdzosségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banya termelése hatasteriiletek haszndlatdnak és hasznalhatésagdnak megvaltozasa, a
kovetkezd €letmindség €s életmodbeli valtozasokat okozza:

» A banya miivelése részben mezdgazdasagi terlileteken tortént. A szantd miivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teljes teriilet jelentds része mar kivondsra kertilt, mig a jovében
termeléssel érintett teriiletek kivonéasa folyamatos. A mezdgazdasagban foglalkoztatottak
szamat a beruhazas elhanyagolhatdo mértékben érinti.

» A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgészati céli hasznositasat tervezik.

» A banyamiveleteken kiviil es hatasteriileteken elsGsorban mezdgazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

» A banyamivelés kapacitasbovitésével a megyében 1évo banyaszati kapacitas érzékelheto
mértékben meg fog ndovekedni.

» A banya miikodése a foglalkoztatottsagat kis mértékben noveli.

» A beruhazasnak egészségkarositod hatasa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A miivi kdrnyezetre nem gyakorol hatast

» A helyi ipariizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerisitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsésorban a koltségek
elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvaldsithatosagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,
amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek meghatarozasanal
csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 7,5 évre becsiiljik a tervezett

maximalis kapacitas és a visszatoltés esetén.
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Bevételek:
Arbevétel

Az 54/2008. (I1I. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekr6l torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 8. tdblazatban mutatjuk be.

Asvanyi Nye rsarrlya'g Kitermelheto Nyersanyag értéke
fajlagos értéke 3
nyersanyag (Ft/m?) vagyon (m?®) (Ft)
Kavics 1400 4 472 889 6 262 044 600

8. tablazat: A banyatelekrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag értéke

Koltségvetési tamogatas: Nincs.

Tarsadalmi hasznossag (pl. kornyezeti karok elmaradasa): Nincs.

Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbél
levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségiigyi jarulék, 1,5 %
munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzéjarulas; a haszonanyag
értékével megegyezonek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

Koz6sségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 21 foglalkoztatottal

szamolva 382 266 000 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.

Kiadasok

>

Eldmunka koltségei és jarulékai 21 foglalkoztatottal szamolva 1 750 000 000 Ft-ra
becsiiljiik.

Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.

Fenntartasi és tizemeltetési koltségek a banya 6 éves ¢élettartama alatt 1 102 000 000 Ft-
ra becstljik.

Tarsadalmi kérok (kornyezeti szennyezés) helyreéllitasanak koltségei: Nincs.
Visszatoltés koltségei: Kb. 4.472.889 m® hulladéknak nem mindsiilé inert anyag

vasarlasara van sziikség.
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Bevétel Osszeg
Arbevétel 6 262 044 600
Koltségvetési tdAmogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 450 000 000
Koz0sségi kiaddsok megtakaritdsa 280 000 000
Osszesen 6 992 044 600

Kiadas Osszeg
Elémunka koltségei és jarulékai 1 750 000 000
Holtmunka raforditas koltségei -
Fenntartasi és tizemeltetési koltségek 1102 000 000
Tarsadalmi karok helyreallitdsanak koltségei -
Visszatoltés koltségei 3 000 000 000
Osszesen 5 852 000 000

O. tablazat: A tarsadalmi-gazdasdgi koltség haszon elemzés
Az egyenleg tipusi koltség-haszon mutato: 1 140 044 600 Ft.
5.12. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
A termelési technoldgia ismertetésére, a késébbiekben bemutatasra keriild kornyezeti hatasok
bemutatasra a korabbi termelés soran szerzett ismeretek felhaszndldsaval kertiil sor.
A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkozé rendelkezésre allnak.
A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késébbiekben bemutatand6 szamitasok olyan adatok

alapjan kertltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa

A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges Uj

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Vizféldtani jellemzok

6.1.1. Felszini vizek

A teriilet f6 vizgylijtje a Duna, a vizsgalt teriilettdl Ny-ra, mintegy 15 km tavolsagra talalhato.
Az érintett felszini vizgyljtok: a Rackevei-Sorokséari-Duna és a Duna-volgyi-fécsatorna
vizgylijtéi, amelyeken az elmult évtizedben jelentds, a jelen kavicsbanydszatot is befolyasolo
viziigyi beavatkozas nem tortént.

Az érintett vizgylijté-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):
1-10 Duna-volgyi-fécsatorna részvizgyiijton helyezkedik el.

A kavicsbanya a Viz Keretiranyelv szerinti besorolas alapjan a Duna-volgyi-focsatorna nyugati
részvizgylijtdjén talalhato, a Rackevei-Soroksari-Duna és a fOcsatorna kozott. Valdjaban
azonban a felszinen Osszegyiilekezd vizeket a térségi belvizcsatordk a Domsddi-arapaszton
keresztiil a Rackevei-Soroksari-Dundba vezetik, a Duna-volgyi-fécsatorna kavicsbanyato
banyanak kozvetlen €s kozvetett felszini vizi kapcsolata nincs a Rackevei- Soroksari-Dunaval
¢s a Duna folyammal.

A tervezett banyatelken athalad a Bugyi-csatorna. A tervezett kavicsbanya kornyezetében
talalhato belvizelvezetd-csatornak részlegesen feliszapolodtak, vizvezetd képességiik alacsony,
igy a felszini vizek a kis esésii terlileten vagy a meglévO banyatavakba, vagy a talajba
szivarognak, illetve elparolognak.

A térség masik jelentOs vizfolydsa a Rackevei-Soroksari-Duna, a vizsgalt teriilettdl mintegy 5-
6 km-re huzodik. A kavicsbanyatd vizszintje és a Rackevei-Soroksari-Duna szabalyozott
vizszintje kozott kdzvetlen hidraulikus kapcsolat nincs. Az 57,3 km hosszi, 14 km? feliiletii
Duna-ag atlagos viztérfogata mintegy 40 millié m3. A vizsebesség 0,2-0,4 km/ora, a Kvassay-

zsilipen keresztiil évente 550-750 millio m?3

viz keriil betéplalasra. Mig a nagy Duna
vizszintesése atlagosan 4-5 m, a szabalyozott vizszintli Duna-agé Kvassay- és Tassi-zsilipek
kozott 10-30 cm kozott van. Uzemszerii vizpotlas esetén nyari idészakban 1,5-2,5 hét alatt,
télen 3-5 hét alatt cserélodik ki a vize. A vizsgalt teriilet kozelében, a Taksony-szigettdl a
Réckevei-hidig tartd szakaszon a Duna-ag atlagos szélessége 150-300 m, a vizmélység — a
kotras hianyaban bekovetkezett nagymértéki feliszapolodas miatt — 2,0-3,5 m kozotti. A partok
jorészt Osallapotban vannak, a sekélyvizii részeken kiterjedt nadasok, szigetek taldlhatok. A

Réckevei-Duna egyik legfontosabb funkcidja a térség mezdgazdasdga szdmara sziikséges

ontozOviz igény biztositasan és a belvizek elvezetésén til, a tisztitott szennyvizek befogadasa.
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6.1.2. Rétegviz

A rétegvizek nem kiiloniilnek el élesen a talajvizektdl. Mennyiségiik 1-1,5 1/s.km2 kdzott van.
Az artézi kutak szama nagy. Atlagos mélységiik 100 m alatt, atlagos vizhozamuk 200 1/p felett
van. A vastartalom a kutak tobbségében meghaladja az 5 mg/I-t. Hat meleg viz(i furdsa koziil a
csepeliek 40 C°-nal melegebbek.

Az érintett teriilet ivévizbazis hatosagi hatarozatban Kkijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeoldgiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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4. dbra: A tervezett banya térségében hatosdgilag kijelolt hidrogeologiai véddidomok

6.1.3. Talajviz
A vizsgalt teriilet az ,,sp.1.14.2. Duna-Tisza kdze — Duna-volgy északi rész” sekély porozus

viztestre esik. A felszin alatti viztest kémiailag jo allapotl. A felszin alatt 8-12 m vastagsagban

dunai tiledékek talalhatok, a talajviztiikor osszefliggd, vizzaro agyag-réteg nem talalhato.
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A talajviz atlagos mélysége a kistdjon 2-4 m kozott van, de a Csepel-sziget E-i felén mélyebben,
Domsdd — Kunszentmiklostol K-re pedig magasabban talaljuk. Mennyisége a Csepel-szigeten és
a Duna jobb parti 6bldzetében 5 — 7 I/s.km?, méshol 3 — 5 I/s.km? kozott van. Kémiailag foleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos jellegli, de jelentés teriileten a natriumot is
megtalaljuk. A szulfattartalom a teriilet E-i felén 60 mg/l felett, D-en ez alatt van.

Bugyi nagykdzség teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd
telepiilések besorolasarol szolo 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatt viz
allapota szempontjabol ,,érzékeny” teriiletek koz¢ sorolt.

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti banyészati
tevékenységhez kothetd szennyezd anyag kibocsatas €s elhelyezés (kdzvetleniil, vagy kozvetve)
nem torténik. A tevékenység hatasteriilete védett vagy tavlati vizbazis véddédvezetét nem érinti.
Bugyi kiilteriilete a vizek nitratérzékenysége szempontjabol: érzékeny a nitrat terhelésekre.

A térség f6 viztartd képzOdménye a felszini holocén homokos, agyagos iszap réteg alatt
elhelyezkedd, 15-25 m vastagsagu dunai eredetii pleisztocén-holocén homokos kavics, kavicsos
homok réteg, melynek fekiijét nagy vastagsagu felsd-pannoniai vizrekesztd, finomszemcséji
agyagos iszap rétegek alkotjak.

A talajviz a térségben a kavicsos homok és homokos kavics dsszletbe 4,0-5,0 m mélységben
helyezkedik el. A talajviz regionlis aramlasi iranya EK-DNy A talajviz nyilt tiikrii, amely
szintingadozasanak {6 tényezodi a csapadék és a parolgés. A térségben 1év0 talajvizszint észleld
kutak 2002-2020 kozotti idészakban mért talajvizszint adatai alapjan szerkesztett atlagos
talajvizszint térképet az 5. szamu dabra mutatja be. A regionalis talajvizszint térképbdl lathato,
hogy a meglévd banyatavak térségében helyi depresszio alakult ki, ill. az is lathato, hogy a Duna
betéaplal a talajvizbe, az d&ramlas iranya a banyatavak felé¢ mutat. A Duna, a térség talajvizallasanal
magasabban 1év0 vizszintjével a talajviz utanp6tlasat biztositja, ami mérsekli a nyilt vizfeliiletek
parolgasa miatt bekovetkezett talajvizszint csokkenést.

A vizsgalt teriileten talalhatd észleld kutakban mért vizszint adatokat a 10. szdmu tablazatban

foglaltuk 6ssze.
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S - Perem | EOV X |[EOV Y | max. | min. |Eltérés| KKV [ KNV |AtL Tv.
mBf m m mBf [ mBf | (cm) [ mBf | mBf mBf

1104 Délegyhaza 98.02 | 212 850|651 540 | 96.23 | 93.34 | 289 | 95.02 | 95.58 | 94.41
1108 Ocsa 100.61 [ 212 950 | 663 050 | 98.48 | 96.88 [ 160 | 97.35 [ 98.05 | 97.68
1109 Ocsa 104.71 216 300 | 663 350 | 102.39| 99.97 | 242 |[101.21( 101.68 | 100.68
1110 Fels6pakony [2111.33|223 300 | 665 870110.35|106.57 | 378 |108.12| 108.74 | 108.46
1111 Ocsa 111.04 | 217 850 | 667 640 | 104.98|102.74 224 |[103.34( 104.16 | 103.86
1112 Taksony 99.58 | 218 570|654 050 | 96.82 | 95.74 | 108 | 96.01 | 96.53 | 96.28
1113 Alsonémedi 100.35(215 010655080 | 97.46 | 94.55 [ 291 | 96.08 | 96.82 | 95.68
1130 Rackeve 98.93 | 201 850|646 150 | 97.75 | 93.99 | 376 | 94.78 | 95.48 | 95.41
1137 D6msod 95.88 | 202 650 [ 655 340 | 95.49 | 93.61 | 188 | 94.15 | 94.93 | 94.55
1139 Dunavarsany [ 100.25|216 870 [ 648 330 | 96.06 | 94.24 | 182 95.9 | 96.48 | 95.15
1142 Gyon (Dabas) | 103.08 [ 202 890|670 970 [ 101.66 [ 99.94 | 172 | 100.2 | 101.15 | 100.8
1144 Sari-Csikospuszta | 109.17 | 209 370 | 670 450 | 102.16 [ 101.54| 62 |101.23|101.095 | 101.85
3854 Kiskunlachaza | 99.29 |204 363 (649 634 | 95.58 [ 94.38 | 120 | 94.68 | 95.19 | 94.98
3968 Majoshaza 101.27 | 213 144|646 291 | 95.83 | 94.49 | 134 | 95.98 [ 96.12 | 95.16
4058 Bugyi 97.42 | 208 780 | 657 643 [ 94.5 | 93.6 90 94.39 | 95.15 94.1
4143 Dabas 98.64 | 202 241|666 115 [ 95.84 | 93.94 19 94.11 | 94.7 94.89
4221 Inarcs 120.7 | 213932 | 671 305 | 108.66 | 105.66 | 300 |106.84| 107.33 | 107.16
4223 Ocsa 101.07 | 212 248|661 825 98.92 | 96.88 | 204 | 98.29 | 99.01 97.9

10. tdbldzat: Orszdgos EszlelGhdlozatba tartozo talajviz figyeld kutak vizszint adatai
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5. dbra: Atlagos talajvizszint térkép (2002-2018)

A talajvizszint hosszu idejli alakulasat els6sorban a csapadékhiany, illetve -tobblet és a parolgas
hatarozza meg. A talajviz és a csapadék ill. a parolgas — amelyet jol helyettesit a léghdmérséklet
—kozotti Osszefiiggés vizsgalatara a Bugyi 4141 torzsszamu figyeldkut havi atlag vizszintjeibdl,
¢és a Budapest-Pestlorinci méréallomason mért havi csapadék osszegekbdl ill. 1éghdmérséklet
adatokbol diagramot szerkesztettiink (6. szdmii dbra).

A diagramon lathatd, hogy a talajvizgorbe a csapadékhoz hasonld lefutasu, késleltetve koveti

azt, mivel a talajvizallas valtozasa nem az egyidejii, hanem az ¢l6z6 havi csapadéktol fiigg.
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6. dbra: A talajviz és a csapadék ill. a léghomérséklet kozotti dsszefiiggés

6.1.4. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztarté réteg jellemz0 szivargéashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényez6 (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargasi tényezot a teriileten mélyitett firdsokbol vett mintakbdl szerkesztett szemeloszlasi

gorbék alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizad6 anyaga a vizsgalt teriileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer modszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin mddszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét modszerrel meghataroztuk a szivargasi tényezot, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargési tényezét W. Beyer modszerével
hataroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott szivargasi tényezOk datlaga a

haszonanyagra 4,147*10* m/s értékre adodott.

A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dso > 15 mm, akkor

n=047-U""
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Ha 1 mm < dso < 15 mm, akkor
n=0424-U ~0.0%3

Ha dso < 1 mm, akkor
n=041-U"""
ahol U- egyenlétlenségi mutaté [-]; U=dso/d1o

A vizsgalt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,287 ¢és 0,363 kozott valtozott. A
farasonkeénti atlag 0,321 ¢s 0,361 kozottinek adodott és az atlagos értéke 0,339-re adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (no) hiszen a gravitacios
vizmozgas a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti er6k altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhatd a Bocsever — Lebegyev —

Sesztakov-féle (1969) tapasztalati képlet segitségével:

n0=0,117-1/; [—;m/nap]
A banyateriileten mélyitett furasokbol vett mintdk szabad hézagtérfogata 0,025 és 0,041 kozé
esett, atlagos értéke 0,034-re adodott. A furdsonkénti atlag pedig 0,033 és 0,037 kozott

valtozott.

6.1.5. A kavicsterasz geohidrologiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgélatanal a fels6 hatar a 1égkor szokott lenni. A fliggdleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a fedon keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin aldl torténd parolgas (evaporacio) €s a novények parologtatasa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Budapest-Pestldrincen talalhato

csapadékmérd allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hull6 csapadék alakulasat 1992 ¢és
2022 kozotta 7. és 8. szamu abrak szemléltetik. A vizsgalt idészakban az 1997-es évben hullott
a legkevesebb csapadék, minddssze 310 mm hullott. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es
év volt. A vizsgalt teriileten a csapadék atlagos értéke 550 - 580 mm. A tertiletre hull6 csapadék

atlagos havi értékeit a 11. szdmu tdablazat mutatja be.
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1. abra: A teriiletre hullo csapadék havi bontdasban 2002-2021 kéozott
1200
1000
800

o

600

40

20 | ‘ ‘ ‘
W ON®KRNS da oS SN G N o0
N DDNDNDNDO OO0 OO0 OO o3
DD I NOOOOOS S OO O o
™ A A A A AN AN AN AN AN ANANAN NN (o]

8. dbra: A teriiletre hullo éves csapadék 1992-2022 kozott
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, Havi datlagos
e csapadék (fnm)
Januar 42
Februar 44

Marcius 39
Aprilis 45
Majus 72
Janius 76
Jalius 54

Augusztus 51
Szeptember 34
Oktober 56
November 69
December 48

11. tablazat: Az datlagos csapadék havi bontdsban

A vizsgalt teriilet_ hdmérséklet viszonyait a Budapest-Pestlérinc meteoroldgiai allomason mért
adatok alapjan mutatjuk be.

A mért éves kozéphomérsékleteket 1992 és 2022 kozott a 9. szamu abra szemlélteti.
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9. dbra: Az éves kozéphomérséklet alakulasa 1992-2022 kézott

A kiilonb6zo homérsékleti értékek évi menetét (havi absz. max, atl. max, atl. hdm, atl. min,

havi absz. min) 2011-ben Budapest-Pestlorincen a 10. szdmi dbra szemlélteti.
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10. abra: A kiilonbozo homérsékleti értékek évi menete

A parolgast nagyon sok tényezd befolyésolja, ezek a kovetkezok:

» atalaj nedvességtartalma és mindsége
» atalajviz mélysége
» atalajfelszin hdmérséklete
» csapadék
» alevegd nedvességtartalma és homérséklete
» széljaras
» légnyomas valtozasa
» novényfajta és annak fiziologiai sajatsagai
» fény intenzitasa
A pérolgas korrekt meghatarozasa nehéz feladat a fenti tényezdk miatt. A parolgas teriileti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadékeé.
A teriilet potencialis parolgasa 900 mm/év, a tényleges parolgas 506-515 mm/év.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhidnyos.
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13. dbra: Parolgas alakulasa 2002-2011 kozott

A felszinre hullott csapadék egy része lefolvik a felszinen. Azt, hogy a lehullé csapadék
hanyadrésze keriil lefolyasra, a lefolyasi tényezé mutatja meg, amit tobbnyire a -val jeldlnek.
A lefolyasi tényez6 jelentOs valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényez6 harom résztényezébdl hatarozhaté meg:
oa=0o1t o2t a3
ahol a1 — a felszin lejtési viszonyait,
o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint boritdé ndvénytakard hatasat fejezi ki.

Sikvidék esetén (az oldalak hajldsa :3,5%) : 01=0,1
Kozepesen ateresztd talaj esetén : a2=0,16
Feltort mivelt teriilet, erd6 esetén : a.3=0,07

o=ou+az+as=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év sordn lehull6 csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hullo csapadék egy része, mint mar az el6z6ekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivdrgas mennyiségét a meteoroldgia, a foldtani és a
hidrogeologiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, annéal kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a feddréteg minél finomabb szemdi,
¢és minél szarazabb, annal tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten a fed6t 0,9-1,0 m vastagsagu
meddé alkotja, amelyre 0,3 m vastagsagti humuszos termétalaj telepiil. A fedd rétegek a lefelé

szivargo vizet nem eresztik at konnyen.
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A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A teriiletinkre hulld évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehets. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
id6szak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) és a — potencidlis evapotranszspiracioval megegyezd
— 200 mm- es parolgast alapul véve 47 mm/év beszivargas adodik.

Kiszamitottuk a felszinre hulldo csapadékbol a ,,z” mélységben 1évo talajvizhez leszivargo

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kdvetkezo:
B=B, -exp[0,4(z0 —z)]
ahol,

B - a vizsgalt z (m) meélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)

Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1évd tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbol eredd
taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm/év, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.

Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint

mélység [m]

"n4+—tt
20 -
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90 ¥

100 Y

110 Z
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beszivargas [mm]

------- Kovacs Gy. Major P.

14. abra: Beszivairgds alakuldsa Kovdcs és Major szerint
Az atlag 2,2 méter mélyen elhelyezkedd talajvizhez Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm
szivarog le.

A hozzdfolyas és elfolyvds tekintetében a felszini vizfolyasok jatszanak szerepet. A Duna-ag

vizszintje egész évben magasabban helyezkedik el, mint a kornyezd teriiletek talajvizszintjei.
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A talajviz dramlési iranya még széaraz iddszakban is az Rackevei-Soroksari-Duna feldl a
banyatavak fel¢ mutat. A Duna-dghoz kozelebbi kutak vizszintje a szabalyozott felszini viz
miatt kiegyenlitettibb, kisebb az éves ingadozasuk mint a tavolabb 1évo kutakban. A
szabalyozott vizszintii Duna-ag biztositja — a csapadék mellett — a talajviz utanpoétlasat, igy
fontos szerepe van a teriileten talalhatdé banyatd csoportok nyilt vizfeliiletei altal okozott

depresszi6 mérséklésében.

6.2. A teriilet foldtani felépitése

A teriilet geologia jellemzése Dr. Ronai Andras: Az Alfold negyediddszaki foldtana kotetén
alapszik.

A bal parti Duna-menti siksagrol a Duna-Tisza koze kiilon foldtani egységeként beszélhetiink.
A Duna f0 aga el6szor a hatsdg nyugati pereménél a mai siksag keleti szélén folyt. Itt vastag
kavicsagyat rakott le helyenként 30-40 m vastagsdgban. Egyes 4gai azonban mar ekkor a mai
vOlgy kozepére és a mai meder iranyaba tolddtak el. Mivel tobb dgban folytatta a lepusztitast,
kozottiik egy-egy térszindarab szigetszerien ép maradt. Ezért a pannoniai rétegek felszine a
dunai kavicsok alatt valtozatos domborzati. Egy-két helyen a pannoniai agyagrétegek, mint
tantthegyek, kimaradtak a lehordasbol, és agyagsapkajukkal ma is kiemelkednek a dunai artér
hordalékaibdl. Ilyen a solti Titel-hegy és délebbre a Meleg-hegy. A folyovizi tiledékek mellett
Iényeges képzddményei a holocén Duna-volgynek a réti mészko, a tavi kréta, valamint a szikes
iszapok. Mindkettd evaporitnak tekinthetd, mert a felszin kozelében allo talajviz erdteljes
parolgéasanak koszonhetd megjelenésiik. A réti mészkd nevet viseld képzodmény a hatsag
szélein 6vezetet alkotva helyezkedik el, melyet ezzel kozel parhuzamosan szegélyez az E-r61 D
felé huzodo széles mezdben elteriil szikes iszap. A mésziszapos dvezettdl nyugatra huzodik a
széles szikes zona, melynek egy-két dm vastagsdgli szikes rétege szdrazon csontkemény,
viszont esds idében cseppfolydssa és vizzarova valik. A Duna-sik északi részére jellemz6 a
volgyet kibéleld kavicsréteg magas helyzete (1-10m) a felszin alatt. A kavicsra néhany méter
vastag folyovizi homok telepiil, arra pedig iszap, 10sziszap, agyag, helyenként tézeg. A felszini
iszapos rétegek szikesednek, vagy mész valik ki bel6liik mésziszap vagy tavi kréta alakban.

A Duna-volgy alfoldi részén a Duna hordalékktipja a pannon térszinre telepiilt.

A pannont dominaloan kdzetlisztes agyag, agyagos kdzetliszt, homokos agyag, agyagos homok
képviseli.

A pannon utani alluvidlis feltoltédésti medencék mélységi kiterjedése eléggé valtozatos. A
pleisztocénben meginduld kornyezetemelkedés eredményeként teraszos volgyek és

hordalékkapok kialakulasa kezdddott el.
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A Dunaharaszti Alsénémedi vonaltdol délre Dunavecse-Akasztd vonaldig a panndniai
képzédményekre 10-20 m vastagsdgu folyami kavics és homok telepiil. Délebbre, a durva
folyami hordalékkup hirtelen 50-80 m-re is kivastagodik.

Az alfoldi Duna-volgy kialakulasa, Ny-i és K-i kornyezetét6l valo elkiiloniilése, Oslénytani €s
teraszmorfologiai adatok alapjan Bulla B. /1953./, Pécsi M. /1950, 1959./, Erdélyi M. /1955./,
Szilard J. /1955.1, Marosi S. /1955./ véleménye szerint a pleisztocén utolso interglacialisban
kezd6dott meg. A legfiatalabb hordalékkup kavics felszine a pleisztocén végén mar

fagyhatasnak volt kitéve. A Il/a. sz. terasznal idésebb dunai {iledék nem mutathat6 ki.

A rendelkezésiinkre dallo dokumentaciok alapjan a vizsgalt teriilet foldtani felépitése:

A fedoképzodmények

A nyersanyagként szamitasba vett homok illetve kavicsos homokréteg feddjét a homokos
termotalaj alkotja. A fedd vastagsaga 0,3 — 0,8 m kozott valtozik, atlagos értéke 0,42 m.

A produktiv 6sszlet

A homok aprészemii, barna. Vastagsaga 0 - 4,6 m k6zotti, atlagosan 2,35 m vastag.

A kavicsos homok 3 és 13,4 m kozott valtozik, atlagosan 8,78 m vastag. Szine barna, sziirkés
barna, sziirke. A szemeloszlasi gorbe altalaban egyenletes, a szemcseméret dontéen finomabb,
illetve kozépszemi, a felsd hatarszemnagysag a vizsgalt mintak 80%-ban nem haladja meg a
32 mm-t.

A fekii

A kutatasi teriileten beliil mind a 17 kutatofuras el érte a produktiv 6sszlet pannon kort iszapos-
homoklisztes sziirke agyag kézetanyagu fekiijét.

A teriilet tektonikai jellemzdi

A térmelékes eredetii Osszletben tektonikai nyomokra utald elemeket nem lehet rogziteni.
A képzédmények fiatal kordra tekintettel holocén, 6-holocén, pleisztocén, féleg a folyovizi
iiledékek felhalmozddasai soran kialakuld szerkezeti viszonyokkal kell csupan szadmolni.
Az egykori medencealjat valtozasai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsdsszlet
vastagsaga. A kutatott teriiletiinkon a fekvé pannon aljzat vertikalisan 81-86,1 mBf szintek

kozott valtozo kiterjedési.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphémérsékletek valtozasa
Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek iddsora a globalis tendencidkkal Gsszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysagot mutat. A valtozasok

szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomalidit, vagyis a jelen éghajlati
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allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szazad

elejétdl 2009-ig.

3°C
év
2°C +

-2*°C

-3°C -
1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001
15. dbra: Magyarorszag évi kozéphomérsékletének anomalidi (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 iddszak datlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdodott. Az évi kozéphomérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 16. dbra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periddusban.
NS
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16. dabra: Az éves kozéphomérsékletek viltozdasanak teriileti eloszldsa az 1980-2009

idoszakban
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A 17. dabra a négy évszak kozéphomérsékletének valtozdsait mutatja be. A tavaszi
kozéphomérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphOmérséklethez
hasonl6 mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett idésoron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiik, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphémérséklet jelent6sen, 1,75°C-kal
nétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendencidt leginkabb a nyarak homérséklete tlikrozi, a mult szdzad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is eldfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphomérséklet.

Az 6szi orszagos atlaghOmeérséklet 9,9°C. A mult szdzad koézepén eléfordult meleg 6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikdns, mint ahogy az utobbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
A téli kozéphdmérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak adodik. A telek
homérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal ndtt, am ez a valtozas statisztikai szempontbol nem

szignifikéns, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmi valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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[a) tavasz

1801 18911 1521 1831 1241 1851 18951 1871 1881 1991 2001

(b) ryar

1301 1811 1321 1831 1341 1851 1351 1371 18E1 1991 2001

[c) G5z

1801 1811 1821 1331 1241 1851 1351 1871 18E1 1991 2001

(d) tél

1801 1911 1821 1831 1341 1851 1351 1871 13E1 1991 2001

17. dbra: Az évszakos kozéphdomérsékletek orszagos dtlagainak anomalidai (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Hoémérsékleti szélsoségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélsdértékek intenzitasaban, gyakorisdgaban
megmutatkozd tendencidk is a valtozd éghajlat jelei. A fagyos napok (napi
minimumhémérséklet < 0°C) szdmanak csokkenése ¢és a hdség napok (napi
maximumhémérséklet > 30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (18.
dbra). A hiivosebb ¢€s a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg idéjarasi helyzetek gyakoribbd valasa. A
sz¢€ls6séges homérsékletekben bekovetkezett valtozasokat jellemz6 trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmii novekedésével és a hideg

sz€ls0ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.

160 60
Trend=-11 nap/109év Trend=6 nap/109¢v

140

40 i i i L
EE 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 1901 19101 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001
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' sl I 12-14
ousz ’ v ; I > 14 nap
i

19. dbra: Héhullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
iddszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullimos napok (19. dbra) jelentos egészségkarosito hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eur6pahoz hasonld
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések idOsorait mutatjuk be
éves €s évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linedris kozelitésbol adodo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve novekedés. A
széazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad elso felében 1éptek fel (20. abra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatosagi szint tekintetében.
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20. abra: Az éves csapadékisszeg orszdagos dtlaganak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatdsara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a homérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozésa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozasokat bemutat6 térkép (21. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szédzad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
teriileti eloszlasat abrazoltuk a 21. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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21. abra: Az éves csapadékisszeg %-os valtozasa 1960 és 2009 kizott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak idésora (22. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
¢vszak Osszehasonlitdsaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
el6fordulasa a mult szdzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszily
hazank éghajlatdnak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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22. abra: Az évszakos csapadékisszegek orszdagos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jaré események, periodusok
eléfordulasi gyakorisdgat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (23. dbra). A 20 mm-t meghalado csapadékti napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem €ri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje Ota. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg €s a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megnovekedett. Az atlagos napi
csapadeékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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23. abra: Néhdany extrém csapadék klimaindex rdacsponti dtlagdnak idésora, a tizéves mozgo

dtlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 24. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban nodvekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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24. abra: A nyari dtlagos napi csapadékintenzitas (dtlagos csapadékossdg) valtozdsa az
1960-2009 idiszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elorejelzés:
A melegedési tendenciat leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szédzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hlivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelkedd homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technolégia. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio, stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. Aberuhazas koérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa
7.1. Viz

7.1.1. A felszini és felszin alatti viz mindésége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

¢ A banya teriiletén felszin alatti szennyezoforras egy szocialis szennyviz gytijtésére szolgald
ace¢l tartaly.

o A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,
elcsopogo olaj lehet. A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak
véletlenszerlien géphibabol adddhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol
vagy a hidraulikus munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak
esetén hidraulika olaj szennyezheti a haszonanyagot, vagy a feddt képezo talajt. Rendkiviili
olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék
telephelyre torténd szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel megel6zhetok.

e A talajviz és a banyaté vize kommunikdl, ezaltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhetd. Az eddigi lizemelés soran nem kdvetkezett be havaria helyzet, ami a
banyatd vizének elszennyezését okozta volna. A havaria helyzetekrdl és a foganatositott
ovintézkedésekrdl a 9. szamu fejezetben részletesen foglalkozunk.

e A banyaban iizemeld gépek miikddéséhez sziikséges iizemanyag taroldsa egy 5 mei-es
felszini tartalyban fog torténni.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki allapota, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

e Az alkalmazott iizemanyagtaralyt karbantartjdk, &llapotat rendszeresen ellendrzik és
megfeleld karmentdvel latjak el.

e Az alkalmazott felszin alatti szennyviztartalyt karbantartjak, allapotat rendszeresen
ellendrzik és szakszeriien, nagy odafigyeléssel tiritik.

o Az lizemeld fejtd- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

e A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsoloddo Qépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen fog torténni. Igy a gépek

karbantartdsabol szarmazé veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
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e A tevékenység végzése sordn szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznélata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogé talcat
alkalmaznak)

e A Bugyi-csatornatol valé megfelel6 védotavolsag tartasaval a banyaszati tevékenység nem
lesz karos hatéssal a felszini vizekre.

e A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kozeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezObb allapotat lehetdség szerint megdrzik.

7.1.2. Mennyiségi valtozasok

A Duna-Tisza kozének vizsgalt térségében jelentds szamu ¢és  kiterjedési
banyato6 talalhato. A novekedd nyilt vizfeliilet altal okozott parolgastobblet a talajvizszint
alakulasanak — a csapadék mellett — az egyik legfontosabb tényezdje.

A bényatavak szabad vizfeliiletei a parolgast megndvelik, aminek talajvizszint siillyeszto hatasa
van. A vizsgalatok alapjan azonban megallapithatd, hogy a Duna-Tisza kozének egészén
jelentkezd talajvizszint csokkenés és a banyatavak szdmanak novekedése kozott nem
allapithatd meg egyértelmii 6sszefiiggés, mivel a talajvizjarast a parolgason kiviil mas tényezok
is befolyasoljak. A vizsgalt teriileten fontos szerepe van — a csapadékon kiviil — az oldaliranya
utanpotlodasnak, ¢és a mezdgazdasagi célu vizkivételeknek, amelyek mennyisége
viztermeléssel kapcsolatos adatszolgaltatasi hibak €s hidnyossagok miatt bizonytalan.

A vizszint észleld kutak adatai alapjan szerkesztett talajviztérképen azonban lathat6 a meglévo
tavak kornyezetében egy depresszids teriilet alakult ki, amely a regionalis aramlasi képet
befolyasolja (5. szdmit dbra, 6.1.3. fejezet).

A Duna-ag vizszintje egész évben magasabban helyezkedik el, mint a kornyez6 teriiletek
talajvizszintjei. A talajviz dramlési irdnya még szaraz idészakban is az Rackevei (Soroksari)-
Duna feldl a banyatavak felé mutat. A Duna-dghoz kozelebbi kutak vizszintje a szabalyozott
felszini viz miatt kiegyenlitettibb, kisebb az éves ingadozasuk mint a tdvolabb lévd kutakban.
A szabdlyozott vizszintli Duna-ag biztositja — a csapadék mellett — a talajviz utdnpotlasat, igy
fontos szerepe van a teriileten talalhatdo banyatd csoportok nyilt vizfeliiletei altal okozott
depresszio mérséklésében. A talajvizszint éves ingadozasa atlagosan 0,5 m koriil alakul.

A tervezett banyaszati tevékenység kovetkeztében 5 to alakul ki oOsszesen 52 ha
vizfeliilettel és 11-12 m kozotti mélységgel, azonban a banyavallalkozo a termeléssel
parhuzamosan a tajrendezési feladatokat is elvégzi. A termeléssel azonos iitemben

visszatolti a bainyagodrot ugy, hogy a banyateriileten egyidejiileg max. 4 ha nyilt vizfeliilet
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alakul ki. A termelés befejezését kovetéen a teriileten ujra folyhat mezégazdasagi
miivelés.
A kovetkezd tablazatban Osszefoglaljuk a tervezett kavicsbanya kornyezetében 1€vo

banyatelkeket és a mar meglévo banyatavakat.

Szabad ‘
.. . e Allapota
. . Teriilete | vizfeliilet e
Sorszam Banya neve . (meglévé/
(ha) nagysaga
tervezett)
(ha)
1. | Bugyi XVIII-kavics, homokos Kavies | g5 5353 | may 4ha | tervezett
(Jelen dokumentaci6 targya)
2. Bugyi VI. - kavics 184,1 115 meglévd
3. Bugyi VI. banydtél E-ra 5 db banyaté* 19 19 meglévo
4. Bugyi IV. - homok, kavics 71,3 58 meglévd
5. Bugyi XI. — kavics 16,65 8,5 meglévo
6. Bugyi XII. — kavics 20,88 12 meglévo
7 Bbrtgyz ){'II. banyatol DK-re 1 db 5 5 T
banyato
Bbrtgyz Xi] banyatol E-ra 1 db 4 4 T
banyato
Bugyi IX. — homok, kavics 408,2 180 meglévo
10. ngyl I?i. banydtol E-ENy-ra 4 db 12 12 —
banyato
11. Bugyi X. —homok, kavics 75,7 20 meglévo
12. Bugyi Il. - kavics 1111 58 meglévo
13. Bugyi I11. - kavics 125,0 112 meglévo
14, Délegyhaza II1. — homok, kavics 82,4 64 meglévo
15. Délegyhaza V. — kavics 15,12 5 meglévo
16. D’elegylrzizza V. banyatol DK-re 2 db 14 14 el
banyato
17 D’elegylrzaza V banyatol E-ENy-ra 85 85 i
banyato egyiittes *
18. Délegyhaza VII. — kavics 44,03 - meglévo
19. D’elegy}’zizza Vll. banyatol EK-re 2 db 21 21
banyato
20. Délegyhaza VIIL. — homok, kavics 12,94 6 meglévo
21. Délegyhaza IX. — kavics 42,87 20 meglévd
22. Délegyhaza X. — kavics 22,51 19 meglévo
23. Délegyhaza XI. — kavics 18,09 17 meglévo
24. Délegyhaza XII. — kavics 5,43 - meglévo
25. Délegyhaza XIII. — kavics 22,29 - meglévo
26. Délegyhaza XIV. — kavics 5,14 4 meglévo
27 Delegyhazgz XIV. banyatol E-ENy-ra 2 7 7 el
db banyato *
28. Délegyhaza XVI. — kavics 24,85 20 meglévo
29. Délegyhaza XVII. — kavics 5,28 2,5 meglévd
30. Délegyhaza XVIII. — kavics 7,95 6,5 meglévo
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Délegyhdza XV, banydtél ENy-ra 1 -

31. db banyats * 6,5 6,5 meglévo

32. Kiskunlachaza II. - kavics 4453 186 meglévo
Osszesen 2003,1623 1091

* meglévo banyato, mely nem szerepel a MBF dltal kozzétett Google Evth alkalmazas alatt

12. tablazat: A térségben lévo kavicsbanydk és banyatavak nagysdga

A téablazat alapjan lathato, hogy a vizsgalt tertileten ~2000 ha nagysagu banyateriilet, illetve
1087 ha nagysagu nyilt vizfeliilet van jelenleg.

Valamennyi béanya letermelését kovetden ~1500 ha nyilt vizfelillet kialakuldsaval lehet
szamolni.

A mennyiségi valtozasokat a meteorologiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgésa befolyasolja.

A meglévo €és a jovOben kialakuld banyatavak szabad vizfeliiletet képviselnek. A kijelolt
geohidrologiai vizsgalati idom varhatd vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt tertiletre hullo csapadék évi Osszege atlagosan a Budapest-Pestlérinci csapadékmérd
allomas adatai alapjan 550-600 mm/¢év.

A potencialis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozatt).
A déli régiokban viszont a lehetséges €vi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ettél joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetdéen az 6ceédni hatas hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgasi értékeket a
Dunantul nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm k&zott valtozik.

A vizsgélt teriiletre a potencidlis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiraciod értékeét
660 mm/év-nek vettiik.

A parolgési veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utdnpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség €s az utdnpo6tlodo hozam egyenld lesz beall az egyensulyi allapot.

Elsé 1épésben (I.) meghataroztuk a jelenleg meglévo tavak - amelyek 1087 ha nagysaguak
- vizszint csokkenését és az ezzel érintett hatasteriilet nagysagat. Masodszor (II.)
meghataroztuk a jelen vizsgalat targyat képezo banyatelek teriiletén kialakulé max. 4 ha

teriilettel megnovekedett tavak altal generalt depressziot és a hatasteriiletet.
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Végiil meghataroztuk (II1.) a tervezett max. 4 ha nagysagu banyato vizszint csokkento

hatasat és az ezzel érintett hatasteriilet nagysagat.

A parolgasi veszteség:

Qp=Fwqp (M%/év)
ahol
Fi: a parolgasi feliilet (m?)
Op: a fajlagos parolgasi veszteseg (m/év)
Erintetlen A ny}1t
A nyilt . vizfeliilet
Szabad e g allapotban a . <
. e vizfeliiletrol . " kialakulasaval
. vizfeliilet . . teriiletrol 7
Banya neve . elparolgo . . keletkezo
nagysaga , . 7 elparolgo . g
vizmennyiség , . s parolgastobbl
(ha) (Mév) Vlzmeglrfylseg et (Qp)
(m°/év) (Mév)
Bugyi XVIII- kavics, homokos
kavics max. 4 ha 14 000 9 600 4 400
(Jelen dokumentacio targya)
Bugyi VI. - kavics 115 402 500 276 000 126 500
Bugyi V1. banydtél E-ra 5 db 19 66 500 45 600 20 900
banyato
Bugyi IV. - homok, kavics 58 203 000 139 200 63 800
Bugyi XI. — kavics 8,5 29 750 20 400 9350
Bugyi XII. — kavics 12 42 000 28 800 13 200
Bugyi XII. banyatol DK-re 1 5 17 500 12 000 5 500
db banyato
Bugyi XII. banydtsl E-ra 1 db 4 14 000 9 600 4 400
banyato
Bugyi IX. — homok, kavics 180 630 000 432 000 198 000
Bugyl IX. banydtol E-ENy-ra 4 12 42 000 28 800 13 200
db banyato
Bugyi X. — homok, kavics 20 70 000 48 000 22 000
Bugyi Il. - kavics 58 203 000 139 200 63 800
Bugyi Ill. - kavics 112 392 000 268 800 123 200
Eel?gyhaza 111 — homok, 64 224 000 153 600 641 100
avics
Délegyhaza V. — kavics 5 17 500 12 000 5500
Délegyhaza V. banyatol DK-re
2 db banyats* 14 49 000 33 600 15 400
Délegyhdza V. banydtol E-
ENy-ra banyats egyiittes™ 85 297 500 204 000 93 500
Délegyhdza V. banydtél EK-
e 2 db banyate* 21 73 500 50 400 23 100
Délegyhaza VIII. — homok, 6 21000 14 400 6 600

kavics
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Délegyhaza IX. — kavics 20 70 000 48 000 22 000
Délegyhaza X. — Kkavics 19 66 500 45 600 20 900
Délegyhaza XI. — kavics 17 59 500 40 800 18 700
Délegyhaza XIV. — kavics , 4 14 000 9 600 4 400
Délegyhaza XIV. banyatol E-

ENy-ra 2 db banyato * 7 24 500 16 800 7700
Délegyhaza XVI. — kavics 20 70 000 48 000 22 000
Délegyhaza XVII. — kavics 2,5 8 750 6 000 2750
Délegyhaza XVIII. — kavics 6,5 22 750 15 600 7150
Délegyhaza XVII. banyatol

ENy-ra 1 db banyato * 6,5 22 750 15 600 7 150
Kiskunlachaza II. - kavics 186 651 000 446 400 204 600
Osszesen 1091 3 818 500 2 618 400 1200 100

13. tablazat: A vizfeliiletérol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek dltal okozott

tobbletparolgas értéke

A nyilt Erintetlen A nyilt vizfeliilet
vizfeliiletrol allapotban a kialakulasaval
banyaté elparolgo teriiletrol elparolgé keletkezo
vizmennyiség vizmennyiség parolgastobblet (Qp)
(m/év) (m/év) (m®/év)
Bugyi XVIII.-homok,
k,a\’/,icsos homok.ten:ilet,ér,ll 14 000 9600 4400
1évé max. 4 ha kiterjedésii
nyilt vizfeliilet
jelenlegi banyatavak
(1087 ha) 3 804 500 2 608 800 1195700
Bugyi XVIII. banyateriileten
kialakul6 max. 4 ha banyato 3818 500 2 618 400 1200 100
+ jelenlegi banyatavak
(1091 ha)

14. tablazat: A vizfeliiletérol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tlédd hozamot:

ahol

Qu=0

K: a banyato kertilete (m)

K

Qu: a tdba a talajvizbdl utdnpotlodd hozam

ahol

q: a fajlagos utanp6tlédé hozam (m3/s/m)

g=F'v
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F: egységnyi dramlasi feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k - I):
g=F v=F k- I=h k- dh/dx [1]
ahol
k: a viztarolo réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (4,147*10* m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi aramlési feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)

Integralunk:

fq - dx=Jkhdh

Az integralasi hatarok: x1: 0

X2: a tavolhatas R (m)
H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatas hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)

ny.v.sz R

V.

to vizsz.

ho

|
|
| h
|
|
|

) 0

|
X 1

25. dbra: Depresszios tavolhatds

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkezot kapjuk:

g=k- (H2-hod)/2 R

Mivel egyenstlyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szdmolni a parolgési veszteség miatt

bekovetkezd vizszintsiillyedés értékét.
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A talajvizszint siillyedés:

s= H—ho (M)
banyato s (m)
l. banyatavak (1087 ha) 118
1. banyatavak (1091 ha) 119

Bugyi XVIII.-homok, kavicsos homok

.
teriiletén 1évo t6 (max. 4 ha)

15. tablazat: Tajavizszint siillyedés mértéke

A banyagodorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — EK) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DNy) lesz a legkisebb.

A kovetkez0 tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irany s (m)
E - EK 133
. Ny — ENy, K - DK 118
D - DNy 103
E - EK 134
I Ny — ENy, K - DK 119
D - DNy 104
E - EK 5
. Ny — ENy, K - DK 3
D - DNy 1

16. tablazat: Tajavizszint siillyedés mértéke kiilonbozo iranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznéljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztasa €s h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok

behelyettesitése utan kapjuk, hogy

q_lx_hz—hg
k 2

Amibdl a depresszios gorbe egyenlete a kovetkezo:

h= 2—qx+h02
k

Ebbdl kdnnyen meghatarozhat6 a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kdvetkezd tablazat mutatja.
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irany R (m)
E-EK 5565
. Ny — ENy, K - DK 4234
D - DNy 3825
E - EK 5569
I Ny — ENy, K - DK 4336
D - DNy 3826
E - EK 29
. Ny — ENy, K - DK 20
D - DNy 7

17. tablazat: Tavolhatas mértéke jelenleg és a tervezett Bugyi XVIII. banyateriileten végzett

banyadszati tevékenység hatdsdara

A banyaszat soran kialakulo max. 4 ha nagysagu nyilt vizfeliilet altal okozott parolgasi
vesztes€g potlasa megoldhato a tertiletet behal6zo csatornarendszeren keresztiil, mely a Kozép-
Duna-volgyi Viziigyi Igazgatosag kezelésében van. A Duna-Tisza csatornabol (VOR:
AAB464) biztosithato a sziikséges vizmennyiség. A Duna-Tisza csatorna a vizsgalt teriilettol
5,2 km tavolsagra taldlhatd. A Duna-Tisza csatornabol agazik le a XXIV-tapcsatorna (VOR:

AAB531), mely atszeli a tervezett banya teriiletét (26. szdmit dbra).
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26. dbra: Atnézetes helyszinrajz

18. tablazat:A vizfeliiletérol elpdarolgo vizmennyiség és a nyilt vigfeliiletek dltal okozott

tobbletparolgas értéke

A vizsgdlt teriileten maximum 4 ha kiterjedésti nyilt vizfeliilet lesz. A banya élettartama a

maximalis termelési kapacitast figyelembe véve kb. 6 év, tehat ezalatt a néhany év alatt lenne
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sziikség a vizpotlasra. Evente 4.400 m°® viz pétlasara van sziikség. Ezt a vizmennyiséget,
iddszakosan a Duna-Tisza csatorna vizszintjé¢hez igazitva kivanjak biztositani.

A Duna-Tisza-csatorna a XXIV-tapcsatornat az elsé 1950 méteren (1. szdmii foto) gravitacios
uton taplalja. Ezutan a szakasz utan talalhat6 a XXIV-tapcsatornan egy szivattytidllomas (EOV
Y: 655669, X: 214974) [2. szamu foté], amely atemelte a vizet a tapcsatorna tovabbi
magasabban fekvd részére. A szivattyuallomas jelenleg is megtalalhat6. Innen a
szivattyuallomastdl a meglévé XXIV-tapcsatorndban tervezik a megfeleldé mennyiségii viz
eljuttatdsat a banyatelek teriiletére. Banyavallalkozo vallalja a csatorna ezen szakaszanak
rendbehozatalat, kitisztitasat. A szivattytallomastol a banya teriilete 4650 méter tavolsagban
talalhato (27. szdmu dbra). Annak érdekében, hogy a sziikséges mennyiségli viz a banya
teriiletére jusson minél kevesebb veszteséggel erre a 4650 méteres szakaszra még 3 — 4 db
szivattyu telepitése sziikséges. A tervezett tevékenység vizjogi engedély koteles tevékenység.
A vizjogi engedélyezési eljaras elott sziikséges a teriilet geodéziai felmérése, a lejtési viszonyok
meghatarozasa. Ennek ismeretében lehet meghatarozni a sziikséges szivattyuk tipusat €s pontos
elhelyezésiiket.

A banyaszati tevékenység soran kialakulo toba kozvetlen vizbevezetés nem lesz. A teriileten
kialakitanak egy, az odavezetett viz tarozasara és szikkasztdsara alkalmas mitargyat. A
miutargy kavicssziirOvel ellatott, mely biztositja a teriiletre vezetett viz szlirését, illetve a
teriileten a talajviz utanpoétlasat. A szikkasztdé miitargy pontos helyét és méretét a vizjogi

1étesitési engedély kérelem fogja tartalmazni.
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21. dbra: Részletes helyszinrajz
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2. foté: XXIV-tapcsatorndt az elsé 1950 méteres szakasza
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A tervezett banyaszati tevékenység hatasara kialakuldo banyato elhelyezkedése és
nagysaga naprol napra valtozni fog, de a 4 ha-t soha nem fogja meghaladni. A felszini
vizbol torténé potlassal az érintett viztest mennyiségi allapota sem valtozna.

Osszességében elmondhato, hogy a banyaszat befejezését kovetéen a teriileten nem marad
vissza banyatd, a teriileten folytathat6 a mezdogazdasagi miivelés. Csak rovid idore és

minimalis méretii nyilt vizfeliilet alakul ki.

7.1.3 Monitoring terv a banyaszat és a rekultivacio felszin alatti vizre gyakorolt
hatasanak nyomon kovetésére

A banyaszat €s a rekultivacid felszin alatti vizre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére a

banyatelek teriiletén 2 db monitoring kut kialakitdsa tervezett. A tervezett monitoring kutak

helyét a 28. szamu abra mutatja.

A tervezett monitoring kutak helyének EOV koordinatai:

tervezett monitoring kit Y (m) X (m)
1. 655 420 211 352
2. 655 398 210 137

19. tablazat: Tervezett monitoring kutak EOV koordindtai

A monitoring kutakban a vizszintet havi rendszerességgel mérik majd, illetve évente két
alkalommal (tavasszal ¢és Osszel) vizmintavételre keriill majd sor. A vizmintakat a
Kormanyhivatal eldirt paraméterekre akkreditalt laboratoriumban bevizsgaltatjak. Ezen kiviil,
amint létrejon 1 ha nyilt vizfeliilet beszintezett vizmércét helyeznek el. A té vizszintjét heti
gyakorisaggal leolvassdk. A t6 vizébdl is évente két alkalommal vizmintat vesznek és a

Kormanyhivatal altal eldirt paraméterekre akkreditalt laboratoriumban bevizsgaltatjak.
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28. dbra: Monitoring kutak tervezett helye

7.1.4. A vizeket (kiillonosen a felszin alatti vizeket) éré hatasok (nyilt vizfeliilet
létrehozasa) kovetkeztében a vizek — a vizgyiijté-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz010 kormanyrendelet szerinti vizgyiijto-gazdalkodasi meghatarozott -
allapotaban bekovetkezé valtozas értékelése

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai &llapotdnak romldsa csak havaria esetén

kovetkezhet be. A banyavallalkozé mas banyaiban eddig nem tortént havaria esemény és az

eldirdsok  betartasaval valamint gondos munkavégzéssel a havéaria események
bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai

allapotanak romlasa megelézhetd. ,,A felszin alatti viztestek gyenge allapotat csaknem teljes
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mértékben a telepiilési és mezdgazdasagi terhelésbdl szarmazo diffuz nitrat szennyezés okozza.
A terhelést kivaltd hajtoerdt és az intézkedéseket azonban nehéz lokalizalni, mert a diffuz
szennyezOdés jellemzdje, hogy a felszin alatti aramlasok révén tavolabbi szennyezdforrastol is
eljuthattak a mintavétel helyéiil szolgalé monitoring kuthoz. Ezért az intézkedések altalanosak,
a felszin alatti vizek szennyezését atfogdéan megakadalyozza, vagy csokkenti.”
,»A felszin alatti vizek mennyiségi allapotara a terhelést a kdzvetlen és kdzvetett vizkivételek
jelentik. A gyenge allapotu viztesteken a gyenge allapot oka, hogy az utanp6tlodd vizkészlet
kevés a felszin alatti viztdl fiiggd oOkoszisztémak és a tarsadalmi vizigényének egylittes
biztositasdhoz. A hajtoerdk azonositasat és a kdzvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézzé
teszi, hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet.
A vizkivételek, vizatvezetések korldtozasa, mint a tilhaszndlatok megakadalyozasanak direkt
eszkoze, hatékonyan kiegészitheto a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (0sszefoglaloan a
vizigény-gazdalkodas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése
hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozasa, mivel ezaltal takarékosabb vizhasznalat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megeldzik a vizkivétel
korlatozéasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiillonbozé miiszaki, technologiai, muvelési
eszkozok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megoldasokat eredményez az
Ont6z¢Es, az ipar, az energiatermelés €s a haztartasok/kézmiuives vizellatas tertiletén. 9. 10. és 11.
intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznalatok koltségeinek meghatarozasaval és aranyos
érvényesitésével a vizigények csokkentésére O0sztonzi a lakossagi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari és a mezOgazdasagi vizhasznalatokat.”
Banyavallalkozo vallalja, hogy a teriileten megkezdett banyaszati tevékenységgel
parhuzamosan, megkezdi a tajrendezési feladatok elvégzését, a banyatoé feltoltését, igy az
érintett banyatelken a termelés befejezését kovetéen nyilt vizfeliilet nem marad vissza.

» A banyamiivelés kovetkeztében nem ndne a nyilt vizfeliilet nagysaga., hiszen a teljes

tertilet visszatoltésre keriilne.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.
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7.1.5. A—felszin alatti - viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének terv
szerinti litemezése, a tervezett banyanyitas kovetkeztében létrejovo nyilt vizfeliilet
a viztestekre meghatarozott célkitiizés elérésére gyakorolt hatasa, a varhaté
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
Magyarorszag 2021. évi vizgyljté-gazdalkodasi tervérdl szolo 1242/2022. (IV. 28.) Korm.
hatarozattal elfogadott vizgytlijt6-gazdalkodasi tervében a felszin alatti vizekre a VKI-ban eldirt
célok kiegésziilnek a felszin alatti vizek védelmére vonatkozo 2006/118/EK140 irdnyelvben
foglaltakkal:
» a felszin alatti vizek szennyezddésének korlatozasa, illetve megakadalyozasa;
» a viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;
» a viztestek j6 mennyiségi és jo kémiai allapotanak elérése;
» a szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentracid barmely
szignifikéans és tartdés emelkedd tendenciajanak megforditasa.
A felszin alatti vizek szennyezodésének korldatozasa, illetve megakaddalyozdsa:
A banydszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa,
ezt tamasztja ala az a tény, hogy a banyavallalkozo6 ebben a térségben 1évo banyai esetében sem
kovetkezett be a viztest kémiai allapotanak romléasa. Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai
allapotanak romlasa csak havéaria esetén kovetkezhet be. Az eldirdsok betartasaval, valamint
gondos munkavégzéssel a havaria események bekovetkezésének lehetdésége minimalisra
csokkenthetd, illetve a banyatd feltoltéséhez csak szennyezddésmentes hulladéknak nem
mindsiilé inert anyag kerlil beszallitasra, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai allapotanak
romlasa megel6zhetd.
A banyaszati tevékenységek koziil a fluidum- €s az ércbanyaszat jelenti a legnagyobb veszElyt
a viztestek mindségére. A legnagyobb volumeni banyészati dgazat a fluidum (kdolaj, f6ldgéz,
széndioxid) banyaszat, amely elsdsorban a termal vizkészletekre lehet karos hatdssal. Az
ércbanyak esetében pedig elsdésorban a medddhanydkban és az oregségi vizekben jelenlévd
nehézfémek jelentenek problémat.
A felszin alatti viztestek gyenge allapotat csaknem teljes mértékben a telepiilési ¢és
mez0gazdasagi terhelésbdl szarmazé diffiz nitrat szennyezés okozza.

Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését a banya létesitése nem befolyasolja.

A viztestek allapotromldasanak megakaddlyozdsa:
A banyészati tevékenység sordn nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését a banya létesitése nem befolyasolja.
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A vigtestek jo mennyiségi és jo kémiai dllapotanak elérése:

Az alegységhez tartozd 14 viztest kozil 11 tekinthetd jo allapotunak. Ezen viztestek
kihasznaltsaga 10 és 80 % kozott van. Az sp.1.13.1. sekély porozus viztest mennyiségi allapota
jo, kémiailag gyenge allapotu.

A mindségi és a mennyiségi allapotot javitd intézkedések és célkitlizések tervezésénél
figyelembe kell venni, hogy a sekély pordzus és porozus viztestek esetében az intézkedések
hatésa a felszin alatti aramlasok emberi 1éptékben vett ,,lasstisaga” miatt eléfordulhat, hogy csak
évtizedek mulva jelentkezik.

A banyaszati tevékenység soran nem varhato a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlésa.
A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti
viztest kémiai és mennyiségi terhelése. Banyavallalkozo a viztest mennyiségi allapotanak
védelmében a banyaszati tevékenység soran kialakuldé banyagddor visszatoltését vallalja. A
banyaszati tevékenység soran 4 ha nyilt vizfeliiletnél nagyobb nyilt vizfeliilet a teriileten nem
alakul ki. A banyavallalkoz6 a tajrendezés soran a természetes teriiletek 1étrehozasara torekszik.

A kitermeléssel parhuzamosan folytatja a banyagodor feltoltését.

A szennyezettség fokozatos csokkentése, a szennyezettségi koncentrdcio barmely szignifikans
és tartos emelkedo tendencidjanak megforditasa:
Ezt a kornyezeti célkitlizést a banya 1étesitése nem érinti.

Ennek a kornyezeti célkitlizésnek az elérését a banya létesitése nem befolyasolja.

Magyarorszag 2021. évi vizgyilijto-gazdalkodasi terve a kovetkezé megallapitasokat

tartalmazza a kavicsbanyaszattal kapcsolatban:

»~Az asvanyi nyersanyagok, mint nem megijuld természeti eréforrasok, banyaszatanak
meghataroz6 szerepe van a nemzetgazdasagon belill. A banyaszati tevékenység komplex
folyamat; az érintett kornyezet allapotat évtizedekre, vagy esetleg orokre megvaltoztatja. A
vizekre gyakorolt hatas sok esetben nem ér véget magaval a nyersanyag kitermelésével, hiszen
a szilard  dsvanyi  haszonanyag helyén {ireg marad vissza, melynek a

feltoltésérdl/rekultivacidjardl, illetve utdgondozasarol gondoskodni sziikséges.”

,»Az allapotértékelésben a felszin kozeli tézeg, 1lapfold és lapimész banyak, valamint a kavics-,
homok- ¢és agyagbanyak kozvetett vizkivételével (megndvekedett evapotranspiracio), a

mesterséges banyatavak tobbletparolgasaval is szdmolni kell. Jelenleg 67 db sekély viztestet
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érint, a legnagyobb terhelés az sp.1.14.2 ,,Duna-Tisza koze - Duna-volgy északi rész” viztesten

volt kimutathato.”

,»Szinte valamennyi sekély porézus és sekély hegyvidéki viztestet érintenek épitéanyag-banyak
(569 db). A kavics-, homok- és agyagbanyak jelentGs részénél a fekii a talajviz szine alatt
huzodik, igy a banyaszat soran felszinre keriil az addig védett felszin alatti viz. A banyabezarast
kovetden banyaté marad vissza, amelynek rekultivacidja, majd utdhasznositasa - a felszin alatti
vizkészlet mindségének védelme érdekében - kiilonds figyelmet igényel. A banyatavak nyilt
vizfeliiletén az egykori természetes allapothoz képest komoly tobbletparolgas keletkezik, mely
jelentds szamu banyato esetében mar a sekély felszin alatti viztest mennyiségi allapotara is
érezhetd vizmennyiség csokkentd hatast gyakorol. Az spl.14.2. kddjeldi, ,,Duna-Tisza koze -
Duna-volgy északi rész” nevll viztesten a nyilvantartds szerint 50 db homok és kavics

banyatelek talalhato 43,58 km? teriileten.”

»A masik hatas, amikor kiilfejtéssel termelik ki a nyersanyagot (homok, kavics, tézeg) és a
talajviz a banyagddorben a felszinre keriil. Ilyenkor a létrejott banyatd a természetes
viszonyokhoz képesti tobbletparolgasa jelenti a felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatast. A
jelenlegi torvény megengedi, hogy a létrehozott banyat6 ottmaradjon, egyes viztestek esetében

jelentds kozvetett vizkivételt okozva (parolgas).”

»A mesterségesen szabadda tett nyilt talajvizfeliiletek kedvezdtlen hatasokat okoznak,
ugyanakkor jelentds veszélyforrasnak értékeljiik az egykori banyatavak inert anyaggal valo
feltoltését is, amennyiben a feltdltés nem helyben kitermelt természetes medddé anyaggal
torténik, hanem idegen helyszinekrél torténd  épitési-bontasi  tormelékkel. A
tehergépjarmiivekben érkezd anyag eredetét €s tisztasagat allandoan ¢és megfelelden ellendrizni
gyakorlatilag lehetetlen. Az inert anyaggal keveredve mindenféle tipust hulladék keriil a felszin

alatti vizbe, mely szennyezdforrasként van jelen.”

A kavicsbanyaszat soran kialakuld banyato nyilt vizfeliiletet képvisel, amelynek hatdséra
komoly tobbletparolgas alakul ki, ami a viztest mennyiségi allapotara is érezhetd vizmennyiség
csokkentd hatast gyakorol. Banyavaéllalkoz6 a viztest mennyiségi allapotanak védelmében a
banyamiivelés soran kialakuld banyagddor visszatoltését vallalja. A térségben jelentds szamu
¢és kiterjedésli banyatd taldlhatd, azonban a visszatdltéssel a nyilt vizfeliilet ndvekedése
megakadalyozhat6. A banyavallalkozo6 a tajrendezés soran a természetes teriiletek 1étrehozaséara

torekszik. A kitermeléssel parhuzamosan folytatja a banyagodor feltoltését.
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A 2021. évi vizgyljto-gazdalkodasi terve a viztest mindségi allapotara nézve veszélyforrasnak
tekinti a banyatavak inert anyaggal vald feltoltését. Banyavallalkozo a feltdltésre hasznalni
kivant hulladéknak nem mindsiil6 inert anyagot hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
cégtol kivanja beszerezni. Ennek soran elsésorban 17 05 04 EWC kodszamu hulladék (Fold
és kovek, melyek kiilonboznek a 17 05 03-t0l) el6kezelésébdl szarmazo inert anyag Keriilne
beszallitasra.

A Lasselsberger Hungaria Kft.. csak olyan hulladéknak nem mindsiilé anyagot vesz at, mely
atesett ezeken a vizsgéalatokon és a hulladékgazdalkodasi torvény 9. § (1) bekezdése alapjan
teljestiltek a hulladékstatusz megsziinésére vonatkoz6 feltételek.

A hulladékok kezelése az adott cégek, vagy a keletkezés helyén torténik. A hulladékok
elékezelése a hulladeék elokezelési engedélyben rogzitettek szerint torténik. A még hulladék

statuszban 1év0 anyagok kezelése a kdvetkezd kezelési tevékenységen esnek at:

E0213 — Fizikai kezelés (szitalas, rostalas)
E0205 - Fizikai kezelés (valogatas alaki jellemzdk szerint)

E0203 — Fizikai kezelés (apritas [zazés, torés, darabolas, 6rlés])

YV V V V

EO0201 — Fizikai kezelés (szétvalasztas [szeparalas])

A cégek mar olyan anyagot adnak at, melyeknek mar megsziint a hulladék statusza. A kezelés
utdn megtorténik a hulladék bevizsgalasa (melyet a 3. pontban ismertetiink részletesen) €s a
vizsgalatok alapjan keriil ki a hulladékstatusz alol.
Fentiek alapjan tehat az inert anyag eldallitisa nem a banyatelken beliil torténik, hanem
a megnevezett cégek telephelyén és inert anyag eléallitasat nem végzi a Lasselsberger Kft.
A feltoltésre felhasznalni kivant inert anyag eldallitdsdhoz nem lehet azbesztcement, aszfalt,
fémek, miianyagok (folidk), bitumentartalmu épitdanyagok, gipsz épitdelemek (gipszpallok
vagy gipszlapok), fa épitdelemek (pl. padldk), hidraulikusan kotott faanyag €s papir
épitdéanyagokat, mint inert hulladékokat felhasznéalni. Az inert anyag szennyezddésmentességét
a felhasznalas eldtt akkreditalt laboratoériumi vizsgalattal ellendrizni sziikséges. A laboratoriumi
vizsgalatra szant mintakat az inert anyag volumenéhez mérten az MSZE 21420-17:2004 szamu
szabvéany 6.1.1. fejezet 1. tablazata alapjan kell venni. A pontmintakbol képzett dtlagmintakat
az alabbi szennyezdanyagok tekintetében kell bevizsgalni:

> pH

» elektromos vezetoképesség

» Osszes alifas szénhidrogén

» policiklikus aromas szénhidrogének
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kadmium
6lom
krém

réz
higany
nikkel

» cink

YV V. V V V V

A laboratoriumi vizsgalatok soran a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol szolo 6/2009 (I1V. 14.)
KvVM- EiiM-FVM egyiittes rendeletben szerepld hatarértékeket kell figyelembe venni.
Feltoltésre az inert anyag csak megfelelo laboratoriumi eredmények esetén alkalmazhato.
Szennyezodésmentes inert anyag feltoltésre torténd felhasznalasaval megorizheto a
talajviz jelenlegi minéségi allapota és megakadalyozhaté a mindség romlasa.

A feltoltés csak a megfeleld laboratoriumi vizsgalati eredmény birtokaban kezdhetd meg.

Banyavallalkozo a banyato visszatoltésével és a feltoltéshez szennyezédésmentes
hulladéknak nem minésiilo inert anyag hasznalataval hozzajarul a viztest j6 mennyiségi

és jo kémiai allapotanak eléréséhez.

7.1.6. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-,
vagy tajvédelmi funkcidoinak megvaltozasa
A banyatelek teriilete nem rendelkezik semmilyen védettséggel, igy a tervezett tevékenység

nem jar kornyezet-, természet-, vagy tajvédelmi funkcidinak megvaltozasaval.

7.1.7.A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetoségei

e A banyateriileten nyilt vizfelillet nem marad vissza, a banyaté feltoltésre Keriil.

e A talajviz és a banyatd vize kommunikdl, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezheté. Az lizemelés soran bekovetkezé havaria helyzet okozhatja a banyatd
vizének elszennyezését, de ez megfeleld ovintézkedések betartasaval megeldzhetd.

e A banyaban {lizemeld gépek milkddéséhez sziikséges ilizemanyag taroldsa nem a
banyaudvaron torténik. A gépek esetleges javitasi munkait a kotrd és osztalyozo gépek
esetében a telepités helyén, a mobil gépek esetében a konténerek mellett kijeldlt helyen

megfeleld ovintézkedések betartdsa mellett kell végezni.
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o A tevékenység végzése soran szennyezO anyag (olajszdrmazék) haszndlata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: helyszini karbantartas esetén olajfogd talcat
alkalmaznak).

e A teriilet csapadékviz elvezetését ugy oldjak meg, hogy a védo feddrétegtdl megfosztott

kavicsterasz ne szennyezddhessen.

7.1.8.A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztréfaknak valé kitettsége

Az ipari katasztréfa olyan, az iparban bekdvetkezd baleset, melynél az okozott kar
kiemelkedden jelentds mértéki, illetve tdmeges emberi sériilés vagy halaleset kovetkezik be. A
baleset oka lehet véletlen, vétkes hanyagsag vagy hozz4 nem értés is.

A banyaiparban elsdsorban mélymiivelésti banyadkban kovetkeztek be katasztrofak, illetve
katasztrofa kovetkezhet be olyan banyaknal, ahol zagytarozo, vagy szennyezett viz tarozod
talalhato. Ilyen esetekben a gatszakadas soran kovetkezhet be ipari katasztrofa.

A vizsgalt banyaban nem kovetkezhet be ipari katasztrofa. A munkavédelmi és tlizvédelmi €s
kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval a balesetek el6forduldsanak lehetdsége is minimalisra
csokkenthetd.

A természeti katasztrofa természeti okokbol bekovetkezo olyan esemény, ami emberek vagy
egyéb él6lények nagy 1étszam csoportjanak életkoriilményeit hosszabb-rovidebb ideig hirtelen
¢s nagy mértékben, negativ irdnyban befolyasolja. A természeti katasztrofa varatlan vagy
elharithatatlan modon kovetkezik be.

Napjainkban — f6leg az ebben érdekelt nagy biztositotarsasagok adatai alapjan — foldrengést,
vulkankitorést, arvizet vagy barmilyen egyéb csapast akkor mindsitenek katasztrofanak, ha az
aldozatok szdma meghaladja a huszat, vagy a kar 6sszege a hatmillio dollart.

A Foldet sajto legjelentdsebb természeti katasztrofadk a foldrengés ¢és vulkdn kitorés.
Szerencsére hazankban egyik sem fordul elo.

Hidrolégiai katasztrofak:

» cunami

» vihardagaly

> lavina

» arviz

» aszaly — ¢hinség és elsivatagosodas
> jégesd

» havazas, hovihar

» az Aral-to6 kiszaradasa
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» a Csad-to kiszaradasa
A hidrolégiai katasztréfak koziil hazankban az arviz, jégesd és a havazas fordulhat eld. A
legnagyobb esézések ideje alatt sem fordul eld, hogy a banyato kilépjen a medrébdl. Egy
esetlegesen eldfordulod jelentds jégesd a banyaban a gépekben tudna jelentds anyagi karokat
okozni, illetve egy nagy havazas esetén sem jelent veszElyt a banya a lakossagra.
Osszességében elmondhat6, hogy a banya ipari katasztrofat nem tud el6idézni, illetve a

természeti katasztrofaknak valo Kitettsége is minimalis.

A vizsgalt tevékenység természeti katasztréofaknak valo kitettsége

A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistajra jellemzdé besorolasokbol irjuk le.
Forras: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszigon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. éVf. 1-2 fiizet, pp. 15-37.

A természeti katasztrofakat a kovetkezo tablazatban foglaltuk 6ssze:

20. tablazat. Természeti katasztrofik osztalyai

Veszélytipusok kockéazatanak fokozatai és térképi megjelenitésiik (csak az elsé négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

|: 1' EI 5' 1. jelentéktelen
[ ]2 6. 2. kismértékii
D3 [EH7 s ks
- 4. - 8. 4. sulyos
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Foldrengés

A Kéapat-medence nem tartozik a Fold jelentds szeizmicitasa teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelentds kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi eléirasok. Csupan az atomeromiivek és a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgald 1étesitmények épitését megel6zéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan eléfordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkdk. A 20. szdzadban pl. 0sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozata
EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) V1., ill.
VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

29. dbra: Foldrengések veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.



Felszinmozgasok

A tomegmozgasokbol eredd természeti Veszélyek az arvizhez és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendezédést mutatnak.

vizsgalt teriilet

/

30. dbra: A felszinmozgdsok veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegobe Keriilé kézetszemcesék az élévilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodé (homokverés) és felhalmozodd szemcesék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6ziobol szarmazo por rontja a levegé minéségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. Aglenlegi éghajlati korilmények kozott hazankban a szélerozio veszElyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez els6sorban tavasszal, a
vegetacios 1ddszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szaraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zid az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelent6sége, ill. kartétele a tavaszi id6szakéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakar6 a felszint, az ¢sszel felszantott p arcellakon jelentGs széler6zios karok varhatok.
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31. dbra: A szélerdzio veszélye a vizsgdlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a széler6zié veszélye kismértékii, de alacsonyabb
szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik a Kistaj tobb mint 25 %-a.

Arviz
Az arvizveszélyességi térkép négy fokozatl beosztasa az orszagos kiilonbségeket tiikkrozi, mivel
azonban arvizveszélyességiink természeti alapjai orszagunkat nemzetkozi 9sszehasonlitasban

is a kiemelten veszélyes teriiletek koz¢ soroljak, igy a térképen jelzett legmagasabb fokozat

nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelkedd veszélyességet.

vizsgalt teriilet \'4

32. dbra: Arviz veszélye a vizsgdlt teriileten
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A telephelyen és kornyezetében az arviz veszélye sulyos, de alacsonyabb veszélyességi
fokozatba tartozik a Kistaj tobb mint 25 %-a.

A telepiilések katasztrofavédelmi szemponti besorolasa alapjan Bugyi I11. osztalyba tartozik.

A Pest Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosig sz Jelmagyarazat
illetékességi teriiletén elhelyezkedd telepiilések @) Katasztréfavédelmi osztily

katasztréfavédelmi osztalyba soroldsa .
1375000 - )

Pest MR
304 ek ot

33. dabra: A Pest Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg illetékességi teriiletén elhelyezkedd

telepiilések katasztrofavédelmi szempontu besoroldsa
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Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a
projekt tervezett mikodése legalabb 15 év?

NEM

2. A projekt megvaldsitdsanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

NEM

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozdasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

NEM

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktidra, valamint az ezektdl fligg6 termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek
jelentGs szerepe van a projekt izemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idGjaras valtozékonysaga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosoddasa extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

IGEN

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek
vagy idGjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt lGzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilonosképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. éplletek hiitése és flitése stb.)

NEM

21. tablazat. Ellendrzo lista az éghajlatvaltozas altal befolydsolt projektek azonositdasara

A banya asvanyvagyona a tervezett maximalis kapacitassal 5-6 év alatt kitermelhetd.
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A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata




Jelmagyarazat: a —alacsony, k — kozepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

22. tablazat: A projekt érzékenységének elizetes vizsgalata
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

23. tablazat: A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forras: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

24. tablazat: Valosziniiségek értékelés
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Kockazatok kategorizalasa

Alacsony

Alacsony Alacsony
Alacsony | Alacsony Alacsony

Alacsony | Alacsony | Alacsony _

25. tablazat: Kockazatok kategorizdldsa

Osszességében megallapithato, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

A teriilet nem belviz veszélyes, nem jellemzdek az extrém viharok. Nyari idészakban a hdség
jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szamara, azonban a tevékenységet ez sem befolyasolja

jelentdsen.

Teendok extrém iddjarasi viszonyok esetén
Extram id6jaras (vihar, zaporesé stb.) esetén a banyailizemben a banyaszati munkalatok

sziinetelnek.

» A vihar el6tt a telepvezetd utasitast ad a munkavégzés leallitasara.

» A mobil gépek és eszkozok (kotrd, homlokrakodd stb.) védett helyen keriilnek
leallitasra.

» A dolgozok a melegeddben varjak meg a vihar elvonulasat.

» A vihar elvonulasat kovetden a banyavezeto felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (Gt elmosésa, rézsliomlas, csiszasveszélyes allapot stb.) azonnali
elharitasara.

» A rendellenes allapot megsziintetését kovetéen a telepen az lizemi tevékenység

megkezdhetd.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockéazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentaciok keriiltek felhasznalasra:
> Utmutat6 projektek klima kockéazatdnak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati modszertan

» Klimakockézati Utmutatd
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A megjeldlt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

7.1.9. A lakossagot éro kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hossza tava hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kornyezetében talalhato telepiiléseken
¢lok egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszua tavon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatdsai miatt sem rovid, sem hosszl tdvon nem romlik, egészségiligyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.

7.1.10. Koérnyezetvédelmi intézkedések

7.1.10.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megel6zo,
kompenzadlé illetve elhdrito intézkedések

A termelés soran 1j, vagy teljesen feltjitott gépeket hasznalnak. A banyaszati tevékenységhez
hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres ilizemanyag feltdltése csak banyaudvaron
kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elhdritasat, gépek javitasat,
lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekdvetkezésekor a
szennyez¢st azonnal megsziintetik.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

» A banyaban tlizemeld gépek lizemszeri karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

» A fejté-, rakodo- és szallitd jarmiivek csak megfeleld miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak eleget tevd allapotban lehetnek.

» Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsdvazas jovesztégép banyatoba borulésa:
Géphiba, vagy a banyatd peremének biztonsagi hatdrvonalon beliili megkozelitése
esetén a munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és
a munkagép kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar
nem hatosagi vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kovetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségil olaj kidmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.
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e Aziizemzavart azonnal meg kell szlintetni.
e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

e A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.

e A viz felszinén 0sz0 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék taroldsara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.

e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell

szallitani.

7.1.10.2. A kornyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének médja a tevékenység
folytatdsa sordn

A bényaszati tevékenység hatdsanak vizsgalatdra amint 1étrejon egy hektarnyi szabad vizfeliilet,
azonnal kihelyeznek egy (beszintezett) lapvizmércét. A lapvizmércét hetente azonos
idépontban fogjak leolvasni. A banyatobol, illetve a két monitoring kutbol évente két
alkalommal (I11.- IV. ho és VIIL-IX. ho) fognak vizmintat venni és azt akredidalt vizsgalati

laboratoriumban vizsgaltatjak meg.

7.1.9.3. Az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kévetden

A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten banyaté nem marad vissza.

7.1.10.4. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny désszeadllitasahoz sziikséges
informdcidkkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdagok

A dokumentécioban ismertetett talajvizkttak vizallds, csapadék, hOmérséklet és parolgési
viszonyainak bemutatasara az Orszagos Meteorolégia Szolgalat, illetve a Vizrajzi Evkonyvek
adatait hasznaltuk fel.

Mivel a meteorologiai allomas néhany km tavolsagban taldlhaté a banyateriilettdl, ezért
természetesen nem teljes mértékben a vizsgalt teriilet meteorologiai viszonyait tiikrozi.

Természetesen az eltérés teljesen elenyészd lehet
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7.2. LevegOszennyezés
7.2.1. Alevegé alapallapota, el6irt hatarértékek
A ,,Bugyi XVIII. homok, kavicsos homok” védnévre tervezett banya Pest megyében, a Duna-
menti siksagon, Bugyi kiilteriiletén, a telepiiléstél ENy-ra helyezkedik el.
A vizsgalt terlilet légszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kdzelében
nincs immissziés méréhaldzat. A legkozelebbi mérdpont, ahol NO2, NOx, CO, PM10 és SO>
mérésére sor keriilt: Szazhalombatta, mely 15 km-re talalhatdo a vizsgalt teriilettdl. A
1égszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2021.01.01-2021.12.31.:

e NOz: 14,9 pg/md

e NOx 21,4 pug/md

e SOz 4,0 ug/m?

e CO: 652pug/m?

e PMI10: 21,0 pg/m?®
A 2021.01.01. és 2021.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 ¢s SO értékeket a 34.

szamu abra, mig a CO ¢ért¢keket a 35. szamu dbra szemlélteti.

L I NO: | ] NO« | ] PMw©o | ] SO:

Szazhalombatta 1 Bazavirdg tér

34. abra: NOz, NOx, PM10 és SO- napi dtlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kozott
(Szazhalombatta)
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CO

Szdzhalombatta 1 Bazavirag tér

35. dbra: CO napi dtlagok 2021.01.01.-2021.12.31. kézott (Szdzhalombatta)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol — Bugyi az 1. zénacsoportba tartozik:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMao) Benzol

F F F E F

26. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

E csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felso és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a 1égszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegémindsége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l szo6ldo rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.
Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép és szallito jarmlivek milkddése soran kibocséatott kipufogdgazokban 1évo

légszennyezd anyagok koziil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 16ras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3 000 1.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 Il.
Szall6 por (PM 10) - 50 40 m

21. tablazat: A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei
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7.2.2. Légszennyez6 forrasok
A béanya miivelése soran az alabbi technologiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
o Gépi jovesztés , fedo- és haszonanyag ddzerolésa:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
e Osztalyozas (nem a vizsgalt banyatelken torténik):
a, porképzddés nincs
e Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6z6dasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallitd jarmi 1égszennyezéanyag kibocsatasa (nem a
banyateriileten torténik)

Fedo- és meddoanvag dozerolasa

A haszonanyag szabadda tételéhez a humusz és a medddanyagok letakaritasa sziikséges. E
miuveletek sordn az anyagok foldnedves volta miatt kisebb porképzddés varhato. A keletkezett
por azonban nem terjed til a banyatelek hataran. Hasonlo kiilfejtésii banyakban végzett iilepedd
por mérések tapasztalatai alapjan e miivelet hatdsa nem okoz egészségiigyi hatarértéket
meghalado terhelést a banyatelekhez kozeleso telepiiléseken.

Gépi jovesztés

A kavics termelés viz aloli kotrassal torténik, igy porképzddéssel nem szamolhatunk.
Osztalyozas

Az osztalyozé berendezés elektromos tizemt, mitkddése soran légszennyez6 anyagkibocsatas
nem jelentkezik. Nem a banyateriileten torténik.

Rakodas, szallitas

A banyateriileten beliil a rakodds két darab rakodogéppel torténik, a belsd szallitast kiilsd
vallalkozok 24 t teherbirdsu gépkocsival végzik. Az osztilyozatlan termelvény elszallitisa
gépkocsival torténik a feldolgozés, felhasznélas helyére. A szallitdsi forgalom valtozo. A
miivelet porképzddéssel jar a banyatelken beliil, az orszagos kdzuthaldzaton a szallitdjarmiivek
kipufog6 gaza terheli a kdrnyezeti levegdt. A forras jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogogazok légszennyezd hatasat vettiik figyelembe.

Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet
meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatdé immisszidt a szabvanyositott terjedési
modellek alapjan szdmoltuk. A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges

valamennyivel elvégezni a szamitdsokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozo
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immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higuldsi paraméterek azonosak.

Szamszertien kifejezve En/li=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelel6”
levegémindséget biztositod tdvolsagon tul, a tobbi szennyezbéanyag koncentracidja sem Iépheti
tul a hatarértéket.

A hatasteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altalanos tapasztalati érté¢kekbol
lathato, hogy a ,,kritikus” szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyezot figyelembe venni.

7.2.3. Emisszié terjedése, levegominéségre gyakorolt hatasa, hatasteriilet

7.2.3.1. A banya hatdsa a levegémindségre

A kiilfejtési  banyak megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezdk szerint rogzithetdk:

A banya mitkddésének kozvetlen hatasaként tartdés kdrnyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedé és haszonanyag dozerolas, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas sordn a keletkez6 szilard szennyezo anyag (szall6 és tlilepedo por),
valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogo gazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallito gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi ttvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili Iégszennyezés kdzvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegdmindség romlas. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevoen nem befolyasolnd az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartosan nem tarolnak, iizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés hatotényezdiként és
a hatdsok mindsitésénél a jovesztés, szallitds sordn a belséégésii motorok altal kibocsatott

kipufogogazokban talalhatd egyes légszennyezd anyagokat az aldbbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas
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yons

7.2.3.2. Minésités alapja

A béanyamiivelés technologidja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1égszennyezd hatdtényezoként a
kornyezeti levegé mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoOterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kdvetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen koérnyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az el6bbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrdsokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

7.2.3.3. Banyagépek emisszidja a termelés és a tavak visszatéltése sordn
Az 4svanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkoz6 a kovetkezo dizel iizemt gépekkel
rendelkezik:
» 1db VOLVO 180E homlokrakodo6 (198 kW)
1 db Liebherr L576 homlokrakod6 (234 kW)
1 db Caterpillar 972K homlokrakodo (211 kW)
1 db Caterpillar 972M homlokrakod6 (219 kW)
1 db VOLVO L150G homlokrakodo (217 kW)
1 db VOLVO L150H homlokrakodo (220 kW)

YV V. V V V

» belso szallitast végzo teherjarmiivek
A banyatelken taldlhaté homlokrakodok koziil nem mindegyik lizemel a termelés soran (max.
3 db). A visszatoltésre igy ezen homlokrakodok koziil tovabbi kett6t hasznalnak majd.
A haszonanyag miivelése ¢s elszallitasa kdzben a kiilonb6zd gépek miikodése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteoroldgiai paraméterek esetlegessége
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e A forrésok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eléforduldé megvaltozasa.

A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzdi (pl.: hordozdgazok térfogatdirama, homérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhato. Mindezek
figyelembevételével a banyaban mikodo berendezése 1égszennyez6 hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzoi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzé gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitdsok soran.

A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH CO NOx Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

28. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatdasa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A csO végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Az lizemelés soran maximum 5 homlokrakodé iizemel egyszerre (ezek végzik a haszonanyag
rakodast, illetve a tavak visszatoltését), ezért a szamitasok soran az 6t legnagyobb teljesitményii
gép egyszerre torténd lizemelését vizsgaljuk. A szamitds soran berendezések névleges
teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 770 kW teljesitmény és a 28. tdblazatban 1évo
atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:
» CH =472 mgls
» CO =3516 mg/s
» NOx = 1962 mg/s
» SOz =212 mgl/s
» PMio =221 mg/s
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Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és

az 1do fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO».

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld

gépek helyétél és a banyatelepre vezetd Ut kozépvonalatdl kiindulva mért tavolsag

fiiggvényében a 29. tdbldazat és a 36-37. szamu abrdakon mutatjuk be.

tavolsag fiiggvényében

Levegoszennyezés a banyagépektol mért

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO | CH | NO:; | NOx [PMy | SO; . CO | CH | NO; | NOx |[PMi, | SO
ug/im® | pg/m’ | pg/m’ | pg/m® | ugim® | pgim® | TV | ygim® | ugim® | pgim? | pg/m? | pgim® | pg/m?®
273,37 52,49 | 12,71 | 17,51 | 3,29 | 1,78 50 218,7 | 41,99 | 10,17 | 14,01 | 2,55 | 1,43
175,87 | 36,73 | 7,01 | 9,66 | 1,75 | 1,24 100 140,7 | 29,38 | 5,61 | 7,73 | 1,40 | 0,99
93,82 | 19,63 | 4,67 | 6,43 | 1,17 | 0,73 150 75,05 | 15,70 | 3,74 | 514 | 0,94 | 0,58
50,36 | 11,00 | 2,46 | 3,40 | 0,62 | 0,43 200 40,29 | 8,80 | 1,97 | 272 | 0,49 | 0,34
20,27 | 6,10 | 1,00 | 1,50 | 0,27 | 0,28 250 2341 | 488 | 0,87 | 1,20 | 0,22 | 0,22
1948 | 416 | 0,82 | 1,13 | 0,20 | 0,21 300 15,59 | 3,33 | 0,65 | 0,90 | 0,16 | 0,17
1347 | 2,97 | 0,60 | 0,83 | 0,15 | 0,17 350 10,77 | 2,38 | 048 | 0,66 | 0,12 | 0,14
9,43 | 223 | 046 | 0,64 | 0,12 | 0,13 400 754 | 1,78 | 0,37 | 0,51 | 0,09 | 0,10
7,09 | 1,49 | 0,39 | 0,53 | 0,20 | 0,12 450 567 | 1,19 | 0,31 | 0,43 | 0,08 | 0,10
503 | 1,04 | 0,33 | 045 | 0,08 | 0,09 500 402 | 0,83 | 026 | 0,36 | 0,07 | 0,07
395 | 0,74 | 029 | 0,41 | 0,07 | 0,07 550 3,16 | 0,59 | 0,23 | 0,32 | 0,06 | 0,05
3,14 | 045 | 0,25 | 0,35 | 0,06 | 0,04 600 2551 | 0,36 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,03
2,70 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,04 650 2,16 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 0,04 | 0,03
2,33 | 0,30 | 0,19 | 0,27 | 0,05 | 0,03 700 1,87 | 0,24 | 0,15 | 0,21 | 0,04 | 0,02

29. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegoszennyezés a termelés helyétol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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36. dbra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitél mért tavolsdag fiiggvényében

(nappal deriilt idében [u = 2,5 m/s])
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37. abra: Levegd szennyezés a banya kitermeld berendezéseitél mért tavolsdag fiiggvényében

(nappal deriilt idoben [szélcsendes])
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Az abrak (36-37. szdmi) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6rds (PMuo esetében 24 oras) hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a
hatéstertilet vonalat.

A 27. tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségligyi hatarértékei”) adatait Osszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kdvetkezdket allapithatjuk meg:

Az NO; esetében 68 méteres hatasteriilet jelolheté ki, mig a PM10, a CO, a
szénhidrogének, és a SO, immisszioja a leggyakoribb meteorolégiai feltételek mellett sem
éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a
hatasteriiletét kijelolni. A hatasteriiletet a 10. szamiu melléklet szemlélteti. A hatasteriiletet
az termelési teriilet (iizemi teriilet) szélétol abrazoltuk, hiszen a homlokrakoddok ezen a
teriileten mozognak.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken Kkiviil.

7.2.3.4. A fedo dozeroldsa okozta levegdszennyezés

Dozer okozta kibocsatds:

Uj teriilet miivelésbe vonasa eldtt elsé 1épésként (elsd szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termdréteg leterelése és deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast saivokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes term6foldet deponaljak €s egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,8 m vastagsadgu feddréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabdl medddnek bizonyul.
A letakaritast altalaban alvallalkoz6 végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddd
meddddeponidba, majd a rekultivacid soran felhaszndldsra keriil, mig a humusz a
humuszdepodniaba kertil taroldsra.
Az alvéllalkozé a munkalatok soran kiilonbozd tipusu dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara kertil sor:

» Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW
teljesitmény ¢€s a 28. tabldazatban 1¢v6 atlagértékek alapjan a hosszitavy, nappali kibocséatasok:

CH =48 mg/s
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CO =358 mg/s
NOx =202 mg/s
SO, =22 mg/s
PMyo = 7,2 mg/s

Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és

az 1do fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO».

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztikk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a dozer helyétdl

¢s a banyatelepre vezetd ut koézépvonalatol kiindulva mért tavolsag fliggvényében a 30.

tablazatban és az 38-39. dbrdkon mutatjuk be.

Levego6szennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépekt6l mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idoben (szélcsend)]
(6{0) CH | NO2 | NOx |PMy | SO , , CO | CH | NO2 | NOyx [PMyg | SO2
ug/m® | pg/m® | pg/m?® | pg/m® | ugim® | pg/m® | TV | gim? | ugim® | pgim?® | pgim? | pgim? | pg/m”
28,40 | 545 | 1,32 | 182 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 436 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 14,62 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 7,80 | 1,63 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419|091 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 | 0,63 | 0,11 | 0,16 | 0,03 | 0,03 250 2,43 | 0,51 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
2,02 | 0,43 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 1,62 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 059|012 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

30. tabldazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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38. dbra: Levegd szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[u=2,5m/s])
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39. dbra: Levegd szennyezés dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[szélcsendes])
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Az abrak (38-39. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek
le.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoribb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6rds (PMuo esetében 24 oras) hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a
hatéstertilet vonalat.

Az NO, a PM10, a CO, a szénhidrogének, és a SO, immisszidja a leggyakoribb
meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét kijelolni.

Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

Dozerolas kizben okozott szallo por nagysdga:

A feltarast savokban végzik, mely sadvok szélességét a muszaki feliigyelet hatarozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A diffuz forrdas okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozdsara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A nyitott, novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrdl a széler6zidé kovetkeztében a
figyelembe vett irodalmi forrasok™? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

A szamitas soran felhasznalt kiinduld adatok:

H=10-20m {lizem6ra=8h emisszio = 200,0 g/h
Banya nyitott feliilete: 2000 m?
Kibocsatasok PM10: 95,0 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
Elszallitodas iranya: ENy-r6l DK felé
Szélmérés helye: 10 m
Kornyezeti hdmérséklet 10,4 C°
Légkori stabilitasi tényezo: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekcio: 1,00

1VvDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Gerlichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

2 Rinlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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Atlagolasi idétartam: 24 oras

Hattérterhelés: 0 pg/m3

A szamitasokat a munkagépek talajfelszinnel érintkez6 részének a magassagat vettiik
figyelembe.

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentraciok vizsgéalatan alapulé modszert
alkalmazza.

A kiindulasi adatokat a 40. szdamu dbra szemlélteti, mig a PMI10 esetében kibocsatas
diagrammos abrazolast a 41. szdmu dabra tartalmazza.

A Hatastavolsag 8.0.0.4. program csak 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. c) pontja
alapjan jelolte csak ki a hatastertiletet, az a) €s b) pont alapjan meghatarozhaté hatésteriiletet a
40. szamu abrabol olvassuk le, melyeket a 31. tabldzatban tiintetiink fel.

FOMENG | [ Felaleti forrss.

JFAIL | SZAMITASOK ((J)INFORMACIO (7)) SEGITSEG .. KORMANYHIVATALOK

A projekt cime:  Bugyi XVIIL.

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

() 1 6ras maximum © 24 6ras maximum () Eves maximum ) 1 6ras eredd () 24 éras eredd () Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 100 m A szennyez6 anyag kib atasanak aga: 1 m
STABILITASI INDEX. S = | S=6 normalis. p=0.282 FELULETI ERDESSEG. z0 = | 0.15 - mezégazdasagi terlet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = Il -
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Szilard PM10 frakcio

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = 21| ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 200 ag/h 55.6 mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 500 m

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szél (decimalis. pl. 47.19%) = _ Maximum ‘6:1 ug/m3 Maximum helye I 2 il m
Foldrajzi hosszusag (decimalis, pl. 20.18%) =

| Goode S | —— i
Atlag a vizsgalt terileten 244 ug/m3

FELULETI FORRAS  2023.01.24.

40. abra: Szamitdsi alapadatok 1 méteres kibocsdtdsi magassdg esetén
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Bugyi XVIIL.
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =3 m/s

I I I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

C (ugim3)

100
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o 9 9 g o 9O 9 9 9 O 9 9 g ©
T 6 ® & N w © ® 6 84 ¥ © © o
A N N ® ®mm M M YT T v v v b
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 46,1 uyg/m3-2m _ _ C-feltétel: 36,9 pg/m3 — Atlag: 2,44 pg/m3
-5m

41. dabra: PM10 24 oras koncentrdacioja a D1 forras esetében (1 m-es kibocsatdsi magassdag)

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
ro 3
Termelést PM10 max. érték (Hg/rrl) 46,1 46,1 46,1
. PM10 értéke a hatéstertilet
végzo . 3 5,0 5,2 36,9
berendezések | meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 58 55 5

31. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c¢)

pontja alapjan (1 m-es kibocsdtasi magassag)

7.2.3.5. A lehumuszolt, ill. a medddkitermelés utdan visszamarado feliilet szallo por
(PM10) kibocsdtdsa

Az alapadatok szerint kb. 10 m3/m? a varhat6 haszonanyag eléfordulas. Mindezek alapjan a 700
ezer m® éves termeléshez 70 ezer m?/év foldteriiletet vesznek igénybe. 4 medddzéssel kb. 1/3-
ad résszel meg kell elozni a termelést, tehat Osszességében legfeljebb megkdzelitoleg 2 ha
lehumuszolt, de még nem kitermelt medddjii felszinnel lehet szamolni. Atlagos meteorologiai
viszonyok esetén a Megbizotol szarmazo informaciok alapjan ez a varhatdan legnagyobb
teriiletli lehumuszolt, részben kitermelt medddjii felszin fo6ldnedves, ill. foltokban talajviz
borithatja, igy nem alakul ki jelentdés porkibocsatds. Azonban szélséségesen szaraz
meteorologiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben havaria helyzet esetén ezen feliilet
kiszaradhat, és a felszin kiporzdsa alakulhat ki. Ennek megfelelden a kedvezdtlen

porkibocsatast havaria helyzetben a legnagyobb kiporzo feliilet megkozelitleg 2 ha. A nyitott,
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ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zio kovetkeztében a figyelembe vett
irodalmi forrasok®* alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas sordn korabban
leirtaknak megfeleléen azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a
szallo por (PM10) frakcio tartomanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a nyitott, az
esetleges széls6séges meteoroldgiai viszonyok miatt Kiszaradt nyitott feliiletrol oranként
2x1x0,1=0,2 kg szallo por (PM10) tavozik.

A lehumuszolas, meddokitermelés soran a varhaté legnagyobb kitermelési kapacitas esetén egy
o6ra alatt megkozelitleg 200 m® humusz, ill. meddd kitermelése véarhato. Az esetleges
sz€ls6séges meteorologiai viszonyok miatt kiszaradt humusz, ill. meddd letermelése soran
torténd manipulacid (mozgatas, rakodas stb.) esetén a fajlagos porkibocsatasi érték a korabban
megjeldlt irodalmi forrasok alapjan 20-40 g/m? érték kozott valtozik. Esetiinkben a kérnyezeti
biztonsdg névelése érdekében a magasabb 40 g/m® értéket vettiik figyelembe. A Korabban
leirtaknak megfelelden ekkor is azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a
tartozik a szallo por (PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden, a fent meghatarozott
oranként 200 mi-nyi megmozgatott kiporzé anyag mennyiséget figyelembe véve a
manipulaciobodl eredd porkibocsatas nagysaga 200x40x0,1=800 g/h.

A jovobeli tervezett miivelés soran a kozel 2 ha-nyi teriiletrél letermelt, majd depdban tarolt
humusz Osszes, becsiilt mennyisége 6000 m3, a depok becsiilt dsszes felillete 4 méteres

depoémagassagot feltételezve feliilete 4500 m?

. Szintén kedvezdtlenlil széraz i1ddjarasi
viszonyok kozott ezen depofeliilet, a novénytakaro kialakulasaig kiporozhat. Ezen
porkibocsatas esetén a korabban hivatkozott irodalmi forrasoknak megfelelden a feltételezett
fajlagos porkibocsatas nagysaga 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran korabban leirtaknak
megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a szallo por
(PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a szélsOséges iddjarasi
viszonyok miatt kiszaradt felszinii depok feliiletérdl éranként 0,45x1x0,1=0,045 kg szall6 por
(PM10) tavozik. A fentiek alapjan a szamitott, figyelembe vett legnagyobb porkibocsatas
mértéke a humusz, ill. meddd letermelése, a nyitott, kiszaradt feliiletek kiporzasa miatt 6sszesen
1,045 kg/h.

A vizsgélt teriileten, a talajszinten (2 m magassagban) mért szélgyakorisag értékek ismeretében

a sulyozott atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgalatanal a légszennyezd forras

3 VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiiuben aus diffusen Quellen.

(1997)
4 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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kornyezetében leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettiik figyelembe, ennek megfeleléen
a 1égkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik. A szélsebesség-
profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoridra vonatkozdéan p=0,282. A talajfelszinre
jellemzd zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak (enyhén tagolt, részben novényzettel
boritott teriilet) megfeleléen zo=0,1 m értékre vettiik fel.

A nyitott kiporzd, lehumuszolt, de még nem kitermelt medddji teriilet porkibocsatasa esetén a
kibocsatds magassaga a talajszint. A porkibocsatast a nyitott teriilet (2 ha) kdzéppontjaba
koncentraltuk. A teriilet nagysaga egy 141x141 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez
alapjan a kibocsato forrasnal oyo kezdeti turbulens szorodasi egyiitthaté értéke 141/4,3=32,8 m.
Ezen teriileten beliil torténik az esetleges szélsoséges meteorologiai viszonyok miatt
kiszaradt humusz, ill. meddé letermelése soran torténd manipulécié (kitermelés, rakodasa) is.
Ezen tevékenységek esetén a kibocsatas feltételezett magassaga szintén a talajszint.

A depodnidban tarolt kiporz6 anyagok atlagos kibocsatasi magassagat 3 m-re vettiik fel. Ehhez
a kibocsatasi magassaghoz a diszperzids rétegre jellemzd szélsebesség a bevezetésben
bemutatott szdmitasi modszer alapjan 3 m/s.

Az elvégzett vizsgélatok eredményeit a 33. szdmu dabra szemlélteti. Az abran a szalloé por
(PM10) esetén arovid idejii (24 ora) atlagolasi idotartamra vonatkozd talaj kozeli koncentraciot
mutatjuk be a szélsOségesen szdraz meteorologiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben
havaria helyzet esetén kiporzé 2 hektéaros teriilet (megkozelitdleg 141x141 méteres teriilet)
kozéppontjatdl széliranyban tavolodva. Az abran a légszennyezettség valtozasat a teriilet
kozéppontjatol 70 méterre kezddédden abrazoltuk (a teriilet kozéppontja és hatara kozott ekkora
a legkisebb tavolsag). A hatasteriilet meghatarozasahoz nyujt segitséget a 23. tabldazat. Ebben
feltiintetésre keriiltek a kordbban megfogalmazott a. b. és c¢. pontok alapjan meghatarozott

tavolsagok.
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42. dabra: A szdllo por (PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) dtlagolasi idotartamra
vonatkozo talaj kizeli légszennyezettség viltozds a kiporzo feliilet kozéppontjatol

széliranyban tavolodva

Kialakulo maximalis koncentracio

/m?| az alap levegéterheltsé
Légszennyezo [}',lg » ]az'a e a. b. C.
nélkiil (aranya a figyelembe vett

anya m o m
Ve légsz. hatarértékhez viszonyitva* [m] [m] [m]
[%0])
Szall6 por (PM10) 3,5 (53 %) *x ke 87
Jelmagyarazat:

Az a tavolsdg, ahol a meghatarozott koncentrdcio

a) az egy ords légszennyezettségi hatarérték 10 %-dandl nagyobb;

b) a terhelhetéség 20 %-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
szennyezettség kiilonbsége),

az egyoras (PM10 esetében 24 ords) maximalis érték 80%-anal nagyobb

32. tablazat: A lehumuszolt, ill. a medddkitermelés utdan visszamarado feliilet

levegotisztasag-védelmi hatdsteriilete

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithato, hogy a kiporzé feliilet, a
humuszdepénia és a humusz ill. meddd letermelése soran kialakuld széllé por (PM10)
kibocsatas, mint 1égszennyezd forrasok hatéstertilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kothetden a c.
esetben a legnagyobb, 87 méter.

A kornyezeti biztonsdg novelése érdekében javasolhato a szamitott hatdsteriiletnek a
banyatelek teriiletének, ill. a mar letermelt teriilet hatdaratol valo meghatdarozdsa. Ennek

megfeleloen a vizsgalt légszennyezd forrasok meghatdrozott hatdsteriilete a bdnyateriilet
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hatdra koré irhato 87 méter széles sav, amelynek kialakuldasa kizarolag havaria (hosszu idejii
szarazsag kovetkeztében kialakulo kiszaradds) helyzetben varhato.

Megjegyezziik, hogy a szamitasi modszer (a szabvany) nem ad lehetdséget annak kimutatasara,
hogy a kialakitott, prizma deponia milyen mértékben befolyasolja a turbulencia kialakulasat,
azaz a bemutatott eredmény kedvezdtlenebb, mint az a valosagban varhato.

Mindenképp hangsulyozni kell, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan feltételezhetéen a
kiporz6 feliilet kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentraci6 — az alap
szennyezettség figyelembevételével — még a banyateriilet kozvetlen kozelében sem haladja meg
a vonatkozd rovid idejli (24 orés) légszennyezettségi hatarértekeket. 4 kialakulo osszes
koncentrdcio (az alap szennyezettségek figyelembe vételével) a banyateriilet hataran a szallo
por (PM10) esetén a vonatkozo légszennyezettségi hatdarérték 53%-a. Szintén fontos
hangstlyozni, hogy a vizsgélati eredmények alapjan feltételezhetéen a kiporzo feliilet
kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentraci6 — az alap szennyezettség
figyelembe vételével — még a banyateriilet kozvetlen kézelében sem haladja meg a vonatkozo
hosszii idejii (éves) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuldo Osszes hossza idejli
koncentracid (az alap szennyezettségek figyelembevételével) a banyateriilet hataran a szallo

por (PM10) esetén a vonatkozé légszennyezettségi hatarérték 59%-a.

7.2.3.6. A belsé szallitdsi titvonalakon térténd szdllitds okozta levegdszennyezés
Ezt a tipust por emisszidt az U. S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Roads® iranyelvei alapjan hataroztuk meg.
e=k (s/12)%(W/3)°
ahol e aszemcseméret specifikus emisszios faktor [g/megtett km];
s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kavicsbanyanal 4,8%,

W  kozepes jarmiitomeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

=320 g/megtett km

A napi forgalmat, az Gthosszt figyelembe véve a
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j:l

: 3.6-10°

b

ahol:
Eia vizsgalt utszakaszon athalad6 teljes 1égszennyez6 anyag kibocsatas az i-edik szennyezo
anyag komponensbdl [mg/s m];
eij a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
nj a jarmiifolyam jarmiiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegili tehergépjarmii, j=3 autdbusz) [db/o6ra]; n=9
1/3.6*10%, a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagoldsi iddtartamra (1 6ra) vonatkozo
koncentraci6 szamitasa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az iilepedéstl €s a kémiai atalakulastol, az alabbi

egyenlettel torténik:

¢ [2. 1000-E,
T osina-u-o,
ahol:
Ci = 50 szennyezé anyag koncentraci6 [pg/m®];
Ei = 0,44 a vonalforras emisszioja [mg/s m];
0=90° a sz¢lirdny és az Ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatod [m];

O., qu((f g tO i,

ahol oz0 afiiggdleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén 6,0 =1,5m

LS Y
LS Y

o; a fliggbleges iranyu kezdeti szorddasi egylitthatod [m] és

Cc,= 0.38-}?’1'3 -{8.7 —IH[EBWI'SS“‘”2'35'1” ,
Zy
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ahol H a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X az ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
20 = 0,003 sik talaj novényzet nélkiil a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenlet kitevoje, értéke a stabilitasi
indikatortol fiigg.
PM10 hatarérték: CPM10= 50 pg/m®
A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/m®
Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az el6irt 5 pg/m?® hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasteriilete

7.2.4. Kozuti szallitas okozta légszennyezés

A homok- kavicsbanyahoz iranyuld teherforgalom az alabbi itvonalakat veszi igénybe:

1. homok- és kavics banya — bels6é foldat - 5207. sz. 6sszekoté ut (Bugyi nagykozséget

elkeriil$ ut ENy-i szakasza) - 5202. sz. 6sszekotd ut. 50 %

2. homok- ¢és kavics banya — bels6 foldat - 5207. sz. 6sszekotd ut (Bugyi nagykozséget

elkeriil6 ut DNY-i szakasza) - 5206. sz. 6sszekoto at: 50 %
A homok- és kavics kiszallitist nyerges vontatokkal oldjak meg. A 800.000 m®/év kapacitas
azonos aranyban oszlik meg a szallitas, mely lakott teriiletet nem érint. A szallitasi
utvonalat a 4. szdmu dbra szemlélteti.
Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil sor a jovoben.
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 24. tdblazat tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | III. jarmiikategoria

Vizsgalt atszakasz ez s cx s Py
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/6ra)

1. szallitasi atvonal

5207. sz. 6sszekoto

(0+000 — 3+169) 48 4 78

5202. sz. 0sszekotd

(0+000 — 11+231) (e 4 153

2. szallitasi utvonal

5207. sz. 0sszekotd

(3+218 - 5+113) o L 59

5206. sz. 0sszekotd

(0+000 — 1+049) 4 4 4

r r e r

A tavak feltoltéséhez sziikséges anyag beszallitasat szintén ezen gépjarmiivek végzik, ami
azt jelenti, hogy a haszonanyag elszallitasa utan felveszik a hulladéknak nem minésiilé
inert anyagot és beszallitjak a banyaba. fgy nem keriil sor még tovabbi kozuti tobblet
forgalomra.

A szallitas utvonalan a Nitrogén-Oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 ndvekedésével lehet szamolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
Nitrogén-Oxidok ¢és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallitdé gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyez6 hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszido tObb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonbozé emissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszios hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A széllitdsban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.
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P .. | Akusz-
Jarmiikategori i
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fobb jellemzoi Jel
(UT 2-1.109) | Jarmi
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
: kistehergépkocsi : legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirdsn)
f1h s KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz016 autdbusz Il. 16 férdhely alattiakat) busz
3. csqklos I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz016 nehéz n nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegl ntg
’ tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
6. tehergépk’ocsi, m tehergépkocsi pétkOf:sival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar
1. ¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

34. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjdan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezo tablazat szerint alakul (naponta 107 forduloval szamolhatunk mindkét irdnyba.):

5207. sz. osszekoté (0+000 — 3+169)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 832 832
. 58 58
i 1384 1598
Osszesen 2274 2488
5202. sz. osszekoto (0+000 — 11+231)
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
l. 2483 2483
. 73 73
i 2706 2920
Osszesen 5262 5476

r r e 1
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A kovetkez0 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

37. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (9/km)
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Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Keén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH (FID) NO; SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
38. tablazat: A 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h Cco CH (FID) NO: SO PM10
5) 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

39. tablazat: A IlI. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

3 [ya00) ) ]
E, =5 5| —0
o oson 3600 =5

Jml | w50,

* Qv iK{G}: [24)],

ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii lizemmodja (sebessége) [km/h]
sV = az adott iizemmodban megtett Ut [km],
g = fajlagos emisszids tényezd [g/km],
G = a vizsgalt kategdridhoz tartoz6 gépjarmii siiriség [jarmii/nap].
Az emisszio szamitas eredményei az érintett utak esetében:
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5207. sz. osszekoté (0+000 — 3+169)

o Ak,l,JSZtike}i . Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO2 SO, PM10
. 6,51 0,97 0,90 0,01 0,05
. 0,81 0,14 0,46 0,01 0,14
1R 44,36 3,63 30,54 0,71 7,99
osszesen 51,68 4,74 31,90 0,74 8,18
. 5202. sz. osszekoto (0+000 — 11+231)
o Ak,l,JSZtlka}l . Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO2 SO; PM10
l. 19,43 2,91 2,68 0,03 0,16
. 1,02 0,17 0,57 0,02 0,17
11R 86,75 7,10 59,73 1,40 15,63
Osszesen 107,21 | 10,18 62,99 1,45 15,96
- 5207. sz. osszekoto (3+218 — 5+113)
0 Akysztlkay . Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO: SO; PM10
l. 2,28 0,34 0,31 0,00 0,02
I1. 0,20 0,03 0,11 0,00 0,03
I1. 33,28 2,72 22,91 0,54 5,99
oOsszesen 35,75 3,10 23,34 0,54 6,05
- 5206. sz. osszekoté (0+000 — 1+049)
Akusztikai Emisszi6 *
e m rot misszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
CO CH NO: SO; PM10
l. 6,19 0,93 0,85 0,01 0,05
. 0,87 0,15 0,49 0,01 0,15
I1. 23,12 1,89 15,92 0,37 4,16
osszesen 30,19 2,96 17,26 0,40 4,36

40. tablazat: Emisszio szdmitds a jelenlegi forgalomra

- 5207. sz. osszekoto (0+000 — 3+169)
| AEE Emisszio [mg/(m*s)]
jarmikategoria
CO CH NO: SO; PM10
. 6,51 0,97 0,90 0,01 0,05
I1. 0,81 0,14 0,46 0,01 0,14
11 51,20 4,19 35,26 0,83 9,22
oOsszesen 58,53 5,30 36,61 0,85 9,41
- 5202. sz. osszekoto (0+000 — 11+231)
oy Ak}]SZtlka;l . Emisszié [mg/(m*s)]
jarmikategoria
CO CH NO: SO; PM10
l. 19,43 2,91 2,68 0,03 0,16
I1. 1,02 0,17 0,57 0,02 0,17
. 93,60 7,66 64,45 1,51 16,86
oOsszesen 114,06 | 10,74 67,70 1,56 17,19
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- 5207. sz. 6sszekoté (3+218 — 5+113)
| et el Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
(6{0) CH NO; SO, PM10
l. 2,28 0,34 0,31 0,00 0,02
Il 0,20 0,03 0,11 0,00 0,03
. 40,12 3,29 27,63 0,65 7,23
osszesen 42 .60 3,66 28,05 0,65 7,28
- 5206. sz. osszekoto (0+000 — 1+049)
| el Emisszio [mg/(m*s)]
jarmiikategoria
(6{0) CH NO2 SO, PM10
l. 6,19 0,93 0,85 0,01 0,05
Il 0,87 0,15 0,49 0,01 0,15
. 29,93 2,45 20,61 0,48 5,39
osszesen 36,99 3,52 21,95 0,51 5,59

41. tablazat: Emisszio szdmitds a megnévelt maximadlis forgalomra

A szallitdas nagysaga olyan kis mértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz
novekedést az emisszidban.
Az eldbbi emisszios értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az immisszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

C, = .I;.'.L'exlj_l'li| I’
- N7 sinoou-o,, \o., ) |

"l

ahol:
Ek = a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirdny és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforréds flistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid idétartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egyiitthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],

A szadmitasok kdzbenso és végeredményei a kdvetkezok:

— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggbleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
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— oz fiiggoleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,

— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a széllitds altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit - nappal, deriilt id6jarési viszonyok kozott - a 33-36.

tablazarok tartalmazzak. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget.

Tavolsag az Szdllitas nélkiil Szdllitdssal novelt forgalom
ut
tenszeb)fétﬂl co CH NO; SO, PMy Co CH NO; SO, PMy,
m
5207. sz. osszekoté (0+000 — 3+169)
10 250,95 | 26,23 | 27,64 | 1,17 3,15 | 284,29 | 29,72 | 31,31 | 1,32 3,56
20 171,63 | 17,63 | 19,14 | 0,62 2,23 | 194,44 | 19,97 | 21,68 | 0,70 2,53
30 112,18 | 11,54 | 12,05 | 0,48 1,45 | 127,09 | 13,08 | 13,65 | 0,54 1,65
40 72,47 7,36 8,13 0,23 1,09 82,10 8,33 9,21 0,26 1,23
50 54,98 574 5,99 0,11 0,62 62,29 6,51 6,79 0,13 0,70
60 43,66 | 4,47 | 4,69 0,11 0,48 | 49,46 | 5,07 531 | 0,13 0,54
70 35,13 3,41 3,92 0,11 0,48 39,80 3,86 4,45 0,13 0,54
80 30,03 3,04 3,29 0,11 0,23 34,02 3,45 3,73 0,13 0,26
90 25,48 2,64 2,77 0,11 0,23 28,86 2,99 3,14 0,13 0,26
100 21,53 2,39 2,52 0,11 0,23 24,39 2,71 2,85 0,13 0,26
42. tablazat: Szdllitds okozta légszennyezés az 5207. sz. dsszekotd ut (0+000 — 3+169)
vizsgalt szakaszan
Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitdssal névelt forgalom
ut
tenézel);éto”l CcO CH NO; SO, PM;y CcoO CH NO, SO, PM;y
m
5202. sz. dsszekoto (0+000 — 11+231)
10 520,98 | 54,46 | 57,38 | 2,42 6,53 | 554,10 | 57,92 | 61,03 | 2,58 6,95
20 356,32 | 36,60 | 39,73 | 1,28 | 4,63 |378,98 | 38,93 | 42,26 | 1,36 | 4,93
30 232,89 | 2396 | 25,01 | 1,00 | 3,02 |247,70 | 2549 | 26,60 | 1,06 3,21
40 150,46 | 15,27 | 16,89 | 0,48 2,26 | 160,02 | 16,24 | 17,96 | 0,51 2,40
50 114,14 | 11,92 | 12,45 | 0,24 1,28 | 121,40 | 12,68 | 13,24 | 0,25 1,36
60 90,63 | 9,29 9,74 | 0,24 1,00 | 96,39 | 9,88 | 10,36 | 0,25 1,06
70 72,94 | 7,08 8,15 | 0,24 1,00 | 7757 | 7,53 8,66 | 0,25 1,06
80 62,34 | 6,32 6,84 | 0,24 | 048 | 66,31 | 6,72 7,27 | 0,25 0,51
90 52,89 | 5,49 575 | 0,24 | 048 | 56,25 | 5,84 6,11 | 0,25 0,51
100 44,70 | 4,96 523 | 0,24 | 048 | 47,54 | 5,28 556 | 0,25 0,51

43. tablazat: Szdllitds okozta légszennyezés az 5202. sz. dsszekotd ut (0+000 — 11+231)
vigsgalt szakaszdan
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Tavolsag az Szdllitas nélkiil Szdllitassal novelt forgalom
ut
tenézel))’étﬁl co CH NO: SO, PM; CcO CH NO: SO PMy
m
5207. sz. 6sszekoté (3+218 — 5+113)
10 173,82 | 18,17 | 19,14 | 0,81 2,18 | 207,14 | 21,65 | 22,81 | 0,96 2,60
20 118,88 | 12,21 | 13,26 | 0,43 1,55 | 141,67 | 14,55 | 15,80 | 0,51 1,84
30 77,70 | 8,00 8,34 0,33 1,01 92,60 | 9,53 9,94 0,40 1,20
40 50,20 | 5,10 5,63 0,16 0,75 | 59,82 6,07 6,71 0,19 0,90
50 38,08 | 3,98 4,15 0,08 0,43 | 4538 | 4,74 4,95 0,09 0,51
60 30,24 | 3,10 3,25 0,08 0,33 | 36,03 | 3,69 3,87 0,09 0,40
70 2433 | 2,36 2,72 0,08 0,33 29,00 | 2,81 3,24 0,09 0,40
80 20,80 | 2,11 2,28 0,08 0,16 24779 | 2,51 2,72 0,09 0,19
90 17,65 1,83 1,92 0,08 0,16 21,03 | 2,18 2,29 0,09 0,19
100 14,91 1,66 1,74 0,08 0,16 17,77 1,97 2,08 0,09 0,19
44, tablazat: Szdllitds okozta légszennyezés az 5207. sz. dsszekotd ut (3+218 —5+113)
vizsgalt szakaszan
Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitdssal névelt forgalom
ut
ten,g,zel)))été’l Cco CH NO; SO; PM CcO CH NO: SO, PM;y
m
5206. sz. osszekoté (0+000 — 1+049)
10 146,73 | 15,34 | 16,16 | 0,68 1,84 | 179,80 | 18,80 | 19,80 | 0,84 2,25
20 100,35 | 10,31 | 11,19 | 0,36 1,30 | 122,98 | 12,63 | 13,71 | 0,44 1,60
30 65,59 | 6,75 7,04 0,28 0,85 | 80,38 | 8,27 8,63 0,34 1,04
40 42,37 | 4,30 4,76 0,13 0,64 | 51,93 | 5,27 5,83 0,16 0,78
50 32,15 | 3,36 3,51 0,07 0,36 | 39,39 | 4,11 4,30 0,08 0,44
60 25,53 | 2,62 2,74 0,07 0,28 | 31,28 | 3,20 3,36 0,08 0,34
70 20,54 1,99 2,29 0,07 0,28 25,17 2,44 2,81 0,08 0,34
80 17,56 1,78 1,93 0,07 0,13 21,52 2,18 2,36 0,08 0,16
90 14,90 1,55 1,62 0,07 0,13 18,25 1,89 1,98 0,08 0,16
100 12,59 1,40 1,47 0,07 0,13 15,43 1,71 1,80 0,08 0,16

45, tablazat: Szallitas okozta légszennyezés az 5206. sz. dsszekotd ut (0+000 — 1+049)
vizsgalt szakaszdan

Hatasteriilet

» 5207. sz. osszekoté (0+000 — 3+169): NO. esetében 35 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a beruhazas nélkiili forgalomra. A széllitassal novelt forgalom esetén 37,5
méter a hatasteriilet. A tobbi komponens esetében nem tudunk hatésteriiletet kijellni.

» 5202. sz. osszekoté (0+000 — 11+231): NO: esetében 56 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a beruhazas nélkiili forgalomra. A széllitassal novelt forgalom esetén 61,5
méter a hatésteriilet. PM 10 esetében 17 méteres hatésteriiletet jelolhetiink ki a beruhazés
nélkiili forgalomra. A szallitassal novelt forgalom esetén 19 méter a hatasteriilet. A tobbi

komponens esetében nem tudunk hatéstertiletet kijeldlni.
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» 5207. sz. osszekoté (3+218 — 5+113): NO: esetében 27 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a beruhdzas nélkiili forgalomra. A szallitassal novelt forgalom esetén 29
méter a hatasteriilet. A tobbi komponens esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

> 5206. sz. osszekoté (0+000 — 1+049): NO, esetében 23 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a beruhazas nélkiili forgalomra. A szallitassal novelt forgalom esetén 27
méter a hatasteriilet. A tobbi komponens esetében nem tudunk hatasteriiletet kijel6lni.

a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.
A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamoltunk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembevételével a kitermelt mennyiség és ezaltal a szallitas volumene kisebb lesz, tehat

a valosagban kedvezébb képet kapunk a szamitott értékeknél.

7.2.5. Uveghdzhatdsi gdzok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.5.1. Az iiveghdzhatdsu gdzok vdrhaté kibocsdtdsdanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitdsokkal aldtdmasztva

Termelés okozta CO- Kibocsatas:

A banyamiivelés soran a gépek és szallitojarmuivek kipufogd gazai iiveghdzhatast gazokat is
tartalmaznak. (PId. szén-dioxid) A folyamatban meghatiroz6 a rakodo gépek ¢és a
szallitojarmiivek kibocsatasai.
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezd dizel iizeml gépekkel
rendelkezik:
» 1db VOLVO 180E homlokrakodo6 (198 kW)
1 db Liebherr L576 homlokrakodé (234 kW)
1 db Caterpillar 972K homlokrakodo (211 kW)
1 db Caterpillar 972M homlokrakodé (219 kW)
1 db VOLVO L150G homlokrakodo (217 kW)
1 db VOLVO L150H homlokrakodo (220 kW)

YV V. V V V

» belso szallitast végzo teherjarmiivek
A kotro és osztalyozo berendezések elektromos mitkddéstiek.
Az lizemelés soran maximum 5 homlokrakod6 lizemel egyszerre, ezért a szamitasok soran az
Ot legnagyobb teljesitményli gép egyszerre torténd lizemelését vizsgaljuk.
A becslési eljaras Iényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag tokéletes égését, a valosagban a

tokéletlen €gés miatt ennél csak kevesebb CO: keletkezhet.
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43
C14H30 + 702 s 14‘C02 + 15H20

Tehat 1 mol, azaz 198 g gézolajbol 14 mol, azaz 616 g CO: keletkezik. Figyelembe véve a
gazolaj stiriiségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:
2,489 kg

Az alkalmazand6 homlokrakodé gépek lizemanyag fogyasztasa:

» 1db VOLVO 180E homlokrakodé (198 kW): 11,5 liter/h
1 db Liebherr L576 homlokrakod6 (234 kW): 13,0 liter/h
1 db Caterpillar 972K homlokrakodé (211 kW): 12,0 liter/h
1 db Caterpillar 972M homlokrakodoé (219 kW): 14,5 liter/h
1 db VOLVO L150G homlokrakodo6 (217 kW): 12,0 liter/h
» 1db VOLVO L150H homlokrakodo (220 kW): 12,5 liter/h

Y V V V

A tervezett bovités sordn ot gép egyiittes mitkodésével szamolhatunk, igy a legrosszabb esetben
64 liter gazolaj fogyasztasaval szdmolhatunk o6ranként. Ez egy napi termelés soran 1536 liter
gazolajat jelent maximalis lizem esetén, ami 3823 kg CO2 (1536 x 2,489 kg) kibocsatast jelent.
310 napos termeléssel szamolva: 1.185.130 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitasdnak utvonalat a 7.2.4. fejezetben részletesen ismertettiik.

A termelésre és kiszallitasra mintegy 310 napon keresztiil keriil sor egy évben. Evente max.
1.600.000 tonna haszonanyagot €s 25 tonna teherbirdsu teherautokat és 12 oras kiszallitast
figyelembe véve, oranként maximum 17-18 gépkocsiforduloval szamolhatunk.

novekmeényt.

A széllitast kiilonbozd tipustt tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az lizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kdvetkezd oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 213 db teheraut6 forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO2

mennyisége 100 km-en:
213 db x 25 1/100 km x 2,489 kg/l x 310 nap = 4.108.717 kg
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7.2.5.2. Az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az
liveghdzhatdsu gazok kibocsdtdasanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgadlo
intézkedések bemutatdsa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbodl
hasznosak, tovabba megvalésitdsuk nem jar ardanytalanul magas koltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:
» kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszertsités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)
» a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszeriibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a szallitast végzo jarmiivek megfelelnek az orszagos eldirasoknak.)
» fiivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhatd, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.5.3. Annak szdamitdsokkal aldtamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatdsu gazok megkotését vagy noévényzet dltali
elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatds rendkiviil Osszetett, szdmitdsokkal ezt aldtdmasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitas, a teriilet hasznalat modjaban

bekovetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetden.

7.2.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6zo technologiai folyamatok alatti 1égszennyezd anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatdsok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6 hatasok kiilonb6zé miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil intenzitasu
véltozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd
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Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: javito
A bekovetkezd kornyezeti dllapot viltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok és a szdmitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogéasolhatdo mértékii 1€égszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezod
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A leveglterhelés megelozését/mérséklését szolgdld intézkedések betartisa esetén
levegdterheltségi szint nem ndvekszik szdmottevden, a banya mitkddése nem kifogédsolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kdrnyezeti levegében visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyezd telepiiléseken az ott ¢l6k ¢letmindségét nem rontja.

A hatas erossége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatdrolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetok a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezo lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolydsoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a
1égszennyezd anyagok felhigulnak, és a banyatelek kdrnyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszadllnak az alapallapot kdzeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:

- A belsd szallitasi Gitvonal porzasa -szaraz idében —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.
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- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellenérzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A szallitas pormentes takarassal ellatott jarmuivekkel torténik

A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének maodja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatétényezdje megsziinik. igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A LASSELSBERGER Kft. ,,Bugyi XVIII. homok, kavicsos homok” védnévre tervezett
banyaja Pest megyében, a Duna-menti siksagon, Bugyi kiilteriiletén, a telepiiléstél ENy-ra

helyezkedik el

7.3.2. A banyaszati tevékenység és a tavak visszatoltése okozta zajterhelés

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok mitkodése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsatds meghatdrozasdhoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szamolunk:

A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,jlizem”, igy a keletkez0 zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazé zajként” jellemezhetd.

A tervezett homok - kavicsbanya teriilete Bugyi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 23/2009
(X1. 25.) a telepiilés Helyi Epitési Szabalyzatarél szol6 rendelete szerint a kovetkezd besorolasu
teriileteket érinti (2. szdmu dbra):

e Mai-1 jelii ,Altalinos mezdgazdasagi Gvezet (4ltalinos mezbgazdasagi teriiletek)”
épitési Ovezetbe tartozik. Ez a banyatelek kb. 95 %-at érint.

o Eg jeli ”Gazdasagi erdéteriilet” ovezet, mely a 01226/6 hrsz-u, erdd besorolasu
teriiletet érinti. A 3.3 fejezetben ismertettiik, hogy az erdd igénybe vételére nem kertil
sor a banyészat soran.

e Kmg jeli ,,Kiilonleges teriilet — mezdgazdasagi, iizemi gazdaséagi teriilet” besorolasu

ovezet, mely a 01224/1 és 2 hrsz-u tertileteket érinti.
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A tervezett banyateriilet kdrnyezetében a kovetkezd besorolasu teriiletek vannak:

e E-i irdny: Ma-1 jelii ,Altalanos mezégazdasagi ovezet (altalanos mezdgazdasagi

teriiletek)”.
o K-iirany: Eg jeli "Gazdasagi erdéteriilet” dvezet.
e D-i irany: Ma-1 jelii ,,Altalanos mez8gazdasagi ovezet (altalanos mez6égazdasagi
tertiletek)”.

e Ny-iirany: Kb jeld ,,Kiilonleges teriilet — banya”.
A munkavégzés soran nappali (06:00 — 22:00 6ra) és éjszakai (22:00-06:00) idészakban térténd
tevékenységgel szamolhatunk.
A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra, 40 dB éjszakara a védendd lakdépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs
védendé épiilet ott a 4. sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk
nappalra, 50 dB-t éjszakara. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési
terv szerinti besorolast vettiik figyelembe.
A banyavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1 db Rohr K110R parti vedersoros kotro
1 db VOLVO 180E homlokrakodé (198 kW)
1 db Liebherr L576 homlokrakodé (234 kW)
1 db Caterpillar 972K homlokrakodo (211 kW)
1 db Caterpillar 972M homlokrakod6 (219 kW)
1 db VOLVO L150G homlokrakodoé (217 kW)
» 1db VOLVO L150H homlokrakod6 (220 kW)

YV V. V V V

A fent felsorolt gépek tipusa még valtozhat, hiszen jelenleg még ez tervezési fazisban van. A
termelési technoldgia pontosan megegyezik a Lasselsberger Hungaria Kft. tulajdonaban 4llo
,Kiskunlachdza II.-kavics” védnevii banyateleken alkalmazott technologiaval, ezért hasznéljuk
fel az ott alkalmazott berendezéseket. A jelenleg ott alkalmazott kotré6 (Rohr K110R parti
vedersoros kotrd) keriilne at ezen banyéaba dolgozni.

A banyatelken talalhato homlokrakodok koziill nem mindegyik iizemel a termelés soran

(max. 3 db). A visszatoltésre igy ezen homlokrakodok koziil kettét hasznalnak majd.
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A homlokrakoddk hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént:

85+111IgP
ahol P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés tipusa Teljesitménye (kW) Hangteljesitményszint (dB)
Liebherr L576 234 111,06
Caterpillar 972K 211 110,56
Caterpillar 972M 219 110,74
VOLVO L150G 217 110,70
VOLVO L150H 220 110,76

46. tablazat: A homlokrakodok hangteljesitményszintje

A Megbizd adatszolgaltatdsa szerint a kavicsbanyaban tovabbi berendezések
hangteljesitményszintje:

e Rohr K110R parti vedersoros kotro: Lwa = 108 dB
Korabbi tapasztalatok €s mas tanulmanyok alapjan a szallitd jarmivek (mivel a szallito
jarmiivek a vasarlok tulajdonat képzik, ezért ezek tipusdnak pontos meghatarozasa elég nehéz)
hangteljesitmény szintjét 96 dB-nek vessziik.
Nappali zajterhelés:
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikddik a kotrogép, 5 db rakodogép, 2 db

teherautd — az eredd hangteljesitményszint:

8
LWA = 10 - lgz 100'1.LW

=1
Lwa =118,2dB
Ejszakai zajterhelés:
Ejszaka csak a kotrogép és 1 db homlokrakodoé gép iizemel csak, mivel a to feltoltése és a
haszonanyag kiszallitasa csak nappal torténik, igy:

LWA =108 dB

A tervezett tevékenység zajkibocsatasi hatarérték teljesiilésének szamitasa.

A fejtési (jovesztés, rakodas, szallitas) miiveletek soran a kdrnyezetben valoszinisithetd zaj

mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- Ky - Km - KL

Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg,
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ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL : a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekciod

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekcid
Kn: ndvényzet csillapitod hatdsa (esetiinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendo éplilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyoméasszint kialakuldsat befolyasolo korrekciok szamitasa:
5) A K (levegé elnyeld hatasat kifejez6 korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tdblazatban 1évd 500 Hz frekvenciahoz tartozé hdmérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranydban adodik.

6) Km (atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio) szamitasa

a kovetkezd 0sszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési Gt kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- K - Km - K
Lav=118,2dB-20*Ig(r) +3dB-11dB+0dB-0-4,7dB—-0dB =50dB
r=595m

40 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- K - Km - KL
Lam =108 dB-20*Ig (r) +3dB-11dB+0dB-0-4,7dB-0dB =40dB
r=582m

A banya kozvetlen kozelében 3 db tanya besorolast ingatlan talalhato:
e Bugyi 01222/6 hrsz-t ingatlan. (védendd épiilet tavolsaga a banyatelekt6l: 30 m)
e Bugyi 01226/8 hrsz-u ingatlan. (védendd épiilet tavolsaga a banyatelekt6l: 45 m)
e Bugyi 01227/2 hrsz-t ingatlan. (védend? épiilet tavolsaga a banyatelekt6l: 45 m)
e Bugyi 01513/2 hrsz-t ingatlan. (védend? épiilet tavolsaga a banyatelekt6l: 60 m)
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e Bugyi 01535/93 hrsz-u ingatlan (védendd épiilet tavolsaga a banyatelektdl: 200 m)
e Bugyi 01509/5 hrsz-u ingatlan (védendd épiilet tavolsaga a banyatelekt6l: 130 m)
A fenti ingatlanok koziil a 01222/6 lakatlan, igy azt nem vettiik figyelembe a szamitasok soran.
A védendo ingatlanok elhelyezkedését a 43. szamu abra szemlélteti.
A termelés ezeket az épiileteket max. 50 méterre kozeliti meg legjobban. Ezen épiileteknél a
zajterhelés mértéke:
Nappal:
Lam =118,2dB - 20*lg (50) +3dB-11dB+2dB-0-3,42dB-0dB =74,81 dB
Ejszaka:
Lav =108 dB - 20*Ig (50) + 3dB - 11dB +2dB -0-3,42dB - 0dB = 64,61 dB
Mint lathato, a szamitasok alapjan hatarérték tallépés (~ 25 dB mind nappal, mind pedig
¢jszaka) varhaté ezen ingatlanok esetében, hiszen ezek kozvetlen a banyatelek mellett
helyezkednek el. Annak érdekében, hogy ezen ingatlanoknal is teljesiiljenek a
hatarértékek zajvédo fal épitése sziikséges ezen épiiletek iranyaba.
A zajcsokkentésre két lehetoség kinalkozik melyek a kovetkezok:
1. Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer alkalmazasa
2. Kb. 8 méter magas zajvédelmi toltés épitése
Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer:

Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer a zajcsillapitas mértéke (DLR): 40 dB. A DLR (dB)

egyszamadatos jellemzd, mindsitd léghanggatlds, a léghanggatlasi tulajdonsagok leirasara
szolgal, els6sorban azokban az esetekben, ahol az adott zajforrastdl szarmazo zaj kozvetleniil a
zajarnyékolo falhoz érkezik anélkiil, hogy feliileteken visszaverddne vagy akadalyon elhajolna.
Jelen esetben a zaj kozvetlentil érkezik a falhoz a termeld gépektdl, hiszen nem lesz semmilyen
akadaly, melyen a zaj visszaverddne, vagy elhajolna.

A Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer miiszaki paraméterei a kiovetkezo oldalon
érhetok el:

https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-
359279/a_16_d_9_ 1497008026325 leier_durisol_zajarnyekolo_falrendszer.pdf

A fent emlitett zajvédo fal alkalmazasaval a zajterhelés a kdvetkezOk szerint alakul:
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hrsz. | Lw | r [20lg()[10IgD[ -11 [ Kr [ Kn [ KL | Lo | Km | Lam
| Nappal
01226/8 [ 1182 ] 55 | 3480 [ +3 [-11[ +2 [ 0 [-0,10] -40,0 [ -3,57 [ 33,73
01227/2 | 1182 ] 55 | 3480 | +3 |-11 ]| +2 | 0 [-0,10] -40,0 | -357 | 33,73
01513/2 | 1182 70 [ 3690 | +3 | -11 | +2 | 0 [-0,13| -40,0 | -3,88 | 31,29
01535/93 | 118,2 | 210 | 4644 | +3 | -11 | +2 | 0 |-0,40| -400 | -4,53 | 20,83
01509/5 | 118,2 | 140 | 4292 | +3 |-11 | +2 | 0 [-0,27| -40,0 | -4,39 | 24,62
Ejszaka
01226/8 [108,0] 55 | 3480 [ +3 [-11 ] +2 [ 0 [-0,10] -40,0 [ -3,57 | 23553
01227/2 [ 108,0| 55 | 3480 | +3 |-11 | +2 | 0 [-0,10| -40,0 | -3,57 | 23,53
01513/2 | 108,0| 70 | 3690 | +3 |-11 | +2 | 0 |-0,13]| -40,0 | -3,88 | 21,09
01535/93 | 108,0 | 210 | 4644 | +3 | -11 | +2 | 0 [-0,40| -400 | -4,53 | 10,63
01509/5 | 108,0 | 140 | 42,92 | +3 | -11 | +2 | 0 [-0,27| -400 | -4,39 | 14,42

47. tablazat: Zajterhelés mértéke a kornyezd tanydkon zajdarnyékolo falrendszer

Zajvédelmi toltés épitése:

alkalmazdsa esetén

A 8 méter toltés hatasat az MI-07 3704-81 szamu miiszaki iranyelv alapjan szamithatjuk ki.

— _—1
S 2 [ [
L—.l/ N Hi Hz
A A1 B1 B

Az effektiv arnyékolasi magassag:

A Fresnel szam:

_ H, (A+A)+H,-(B+B))

A+A +B+B;

-

H, —H,

22,55—Lg
229,2—-3-10 10
N =

A+A +B+B;

22,55—L,

20-10 10

133

7




Az arnyékolas kovetkeztében fellépd hangt kiillonbség:

DELTA =0,2N

Az elérni kivant zajcsokkentéshez sziikséges effektiv arnyékolasi magassag:

b 2-A-B-DELTA
B A+ B

A szamitasi eredményeket a 48. tdblazatban foglaltuk Ossze, mely tartalmazza a

hangcsokkentés (Lo) meértékeét.

A A1 B B1 H Hi H» He Lo
m | m | m | m | m] m]|m] m "N ] s
Bugyi 01226/8 hrsz-u ingatlan
10 | 60 | 45 | 60 | 80 | 1,0 | 15 |6,8804 | 2,8930 | 14,465| 23,6
Bugyi 01227/2 hrsz-u ingatlan
10 | 60 | 45 | 60 | 80 | 1,0 | 15 |6,8804| 2,8930 | 14,465 | 23,6
Bugyi 01513/2 hrsz-u ingatlan
10 | 60 | 60 | 60 | 80 | 1,0 | 15 |6,9023| 3,2555 | 16,277 | 24,11
Bugyi 01535/93 hrsz-u ingatlan
10 | 60 | 200 | 60 | 80 | 1,0 | 15 |6,9639| 2,5460 | 12,730 | 23,05
Bugyi 01509/5 hrsz-u ingatlan
10 | 60 | 130 | 60 | 80 | 10 | 15 [6,9472| 2,5988 | 12,994 | 23,14

48. tablazat: A zajvédo toltés okozta zajcsokkentés meértéke

A fenti tdblazat alapjan a zajterhelés mértéke a kdvetkezok szerint alakul:

hrsz. | Lw | r [20lg(r)[10lgD [ -11 [ Kr | Kn | KL | Lo | Km | Lam
| Nappal
01226/8 [ 1182 ] 67 [ 3652 | +3 [-11 [ +2 [ 0 [-0,13] -23,6 | -3,83 | 48,08
01227/2 | 1182 | 67 | 3652 | +3 | -11 | +2 | 0 [-0,13| -23,6 | -3,83 | 48,08
01513/2 | 1182 | 82 | 3827 | +3 | -11 | +2 | 0 [-0,15| -24,11 | -4,04 | 45,63
01535/93 | 118,2 | 222 | 46,92 | +3 | -11 | +2 | 0 |-0,42| -23,05 | -4,55 | 37,26
01509/5 | 118,2 | 152 | 43,63 | +3 | -11 | +2 | 0 |-0,29 | -23,14 | -4,42 | 40,72
Ejszaka
01226/8 [108,0] 67 [ 3652 | +3 [-11 ] +2 [ 0 [-013] -236 | -3,83 [ 37,88
01227/2 | 108,0 | 67 | 3652 | +3 | -11 | +2 | 0 |-0,13| -23,6 | -3,83 | 37,88
01513/2 | 108,0 | 82 | 3827 | +3 | -11| +2 | 0 |-0,15| -24,11 | -4,04 | 3543
01535/93 | 108,0 | 222 | 46,92 | +3 | -11 | +2 | 0 |[-0,42| -23,05 | -4,55 | 27,06
01509/5 | 108,0 | 152 | 43,63 | +3 | -11 | +2 | 0 |-0,29 | -23,14 | -4,42 | 30,52

49. tablazat: Zajterhelés mértéke a kornyezd tanydkon zajvédelmi toltés alkalmazdsa esetén

Zajvédelmi toltés épitése esetén a védendd épiiletek és a zajforras tavolsaga nagyobb, mint a

zajveédo fal esetén, hiszen a toltés talp szélessége joval nagyobb.

Lathatjuk a 48. és a 49. szamu tablazatok adatai alapjan, hogy nem Keriil sor egyik

megoldas alkalmazasa esetén sem hatarérték tullépésre. Mindezek figyelembevételével
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javasoljuk, hogy amint a termelés 600 méterre kozeliti meg a védendd ingatlanokat, zajvédelmi
mérés elvégzését, melyel a pontos adatok ismeretében lehet meghatirozni, , hogy melyik
zajcsokkentési mod keriiljon alkalmazasra. A két megoldas koziil a tulajdonos a gazdasagi
szempontok figyelembevételével hatarozza meg a kivitelezésre keriil zajcsokkenté modot.

A védendo ingatlanok és a tervezett zajvédo falak elhelyezkedését 43. szamu abra szemlélteti.
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M =1:5000 EOV 656466,4 211156,7

43. abra: Védendd ingatlanok és a tervezett zajvédo falak elhelyezkedése
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriiletének (a kérnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védenddé kornyezetben - gazdasdagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megdallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A tervezett banyateriilet kornyezetében a kovetkezd besorolésu teriiletek vannak:
e E-i irany: Ma-1 jelii ,,Altalanos mez6gazdasagi Gvezet (altalanos mezdgazdasagi
teriiletek)”.
e K-iirany: Eg jelii ”Gazdasagi erdéteriilet” Gvezet.
e D-i irAny: Ma-1 jelti ,,Altalanos mezdgazdasagi Ovezet (altalinos mezbégazdasagi
teriiletek)”.
e Ny-iirany: Kb jeli ,,Kiilonleges teriilet — banya”.
A hatésteriilet meghatarozasanal az e) pontot vettiik figyelembe, mivel a banya kornyezetében
mez6gazdasagi miivelés alatt allo teriiletek vannak, igy a hatasteriilet nagysaga 45 dB lesz.
Azokba az iranyokba, ahol nincs zajvédo fal:
55 dB-es hatastertilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - KL
Lam =118,2dB - 20*Ig (D) -11dB +3dB - 4,7dB -0dB =55 dB
r=334m
45 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam =108 dB - 20*lg (D) - 11 dB +3dB -4,7dB - 0dB =45 dB
r=327m
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Azokba az iranyokba, ahol van zajvédo fal és védendo ingatlanok vannak:
40 dB-es (nappali) hatastertilet a kovetkez6 moédon szamolhato:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- Kp - Km - K_—-40 dB
Lam =118,2dB - 20*Ig (D) —11dB + 3dB —4,7dB -0 dB - 40 dB=40 dB
r=1883m
30 dB-es (¢éjszakai) hatasteriilet a kovetkezé modon szamolhato:
Lam =108 dB - 20*Ig (D) — 11 dB +3dB —4,7dB - 0 dB — 40 dB= 30 dB
r=184m

A hatéstertilet térképet a 10. szamu melléklet szemlélteti, melyen lathatd, hogy védendd

ingatlan nincs a hatastertileten.

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
A homok- kavicsbanyahoz iranyuld teherforgalom az alabbi itvonalakat veszi igénybe:
1. homok- és kavics banya — bels6 foldat - 5207. sz. 6sszekoté Gt (Bugyi nagykozséget
elkeriil ut ENY-i szakasza) - 5202. sz. osszekotd ut. 50 %
2. homok- és kavics banya — belsé foldat - 5207. sz. 6sszekotd ut (Bugyi nagykozséget
elkeriil6 ut DNY-i szakasza) - 5206. sz. 6sszekoto at: 50 %
A homok- és kavics kiszallitast nyerges vontatokkal oldjak meg. A 800.000 m%év kapacitas
esetén 17-18 gépkocsi forduloval szamolhatunk 6ranként. A két szallitasi utvonalon kozel
azonos aranyban oszlik meg a szallitas, mely lakott teriiletet nem érint.
Kiszallitasra csak nappali idészakban Keriil sor.
A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a II., a csuklos autdébusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehéz jarmii a II1. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miiszaki eldirés szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANFi)/lG

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eldiras altal meghatarozott tényezok, mely az I. és II. kategéria esetén
0,91, a III. kategdria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat az 50. tdblazar tartalmazza, a 2021-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

138



I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | III. jarmiikategoria

Vizsgalt atszakasz ez s cx s Py
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/6ra)

1. szallitasi atvonal

5207. sz. 6sszekoto

(0+000 — 3+169) 48 4 8

5202. sz. 0sszekotd

(0+000 — 11+231) (e 4 =

5207. sz. 0sszekotd

(3+218 - 5+113) 17 L 59

5206. sz. 0sszekotd

(0+000 — 1+049) 4 4 4l

r r e r

A tavak feltoltéséhez sziikséges anyag beszallitasat szintén ezen gépjarmiivek végzik, ami
azt jelenti, hogy a haszonanyag elszallitasa utan felveszik a hulladéknak nem minosiilé
inert anyagot és beszallitjak a banyaba. fgy nem keriil sor még tovabbi kozuti tobblet
forgalomra.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk: Az egyes ut- ¢és iddszakaszhoz tartozo referencia egyenértékii A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

Lpeq(7,5)gs¢j = 10-log

3

n
10011'LAeq(7r5)g,s,t,j,i+ E 100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,v]
v

=1

ahol a g-edik oOran beliil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idészakaszon beliil Laeq (7,5)gsji az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomésszint.

Laeq (7,5)gstjv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazoé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)gstj,i Kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:

(Ktgstji — értékét z adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozé a szabvany A jeli
fédiagramjabol kell venni.

A szamitas sordn egyenletesen dramlo6 forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést

vettiink figyelembe.
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Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)g,stji értékei a kovetkezok:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

I. jaérmtikategoria: 77,7 dB

1. jarmutkategoria: 81,8 dB

Kb értékét pedig a leolvasés bizonytalansdga miatt a kdvetkezo képlettel szamoltuk ki:

K, =10"1g (Q/v) ~ 16,3 (vam,Q

jarmi
)

A szamitasi eredményeket az 51. tdbldzat tartalmazza

Vizsgalt utszakasz

A tevékenység nélkiili forgalom
okozta zajterhelés

A tevékenységgel megnovelt
forgalom okozta zajterhelés

Novekedés mértéke

. _ L Acq @5 seimitory (AB) L Acq 75 szimitott) (0B) (dB)
(04000 - 3+169) 6790 6054 054
iégéozz;ofiizlzof; 70,97 71,30 0,33
5?:?:218;—0 858311(;;0 66,42 67,31 0,89
5206. sz. 6sszekotd 65.45 66.53 08

(0+000 — 1+049)

S1. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta

hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasihoz sziikséges szdllitdsi tevékenység

hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a

szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast

okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon

valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység  kornyezeti

kornyezethasznalati engedély kételes.

A hatasteriilet nem jelolhetd ki:

hatasvizsgadlat  koteles,  vagy

e Egyik érintett Gtszakasz esetében sem éri el a ndvekedés a 3 dB-t.
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7.3.4. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitds a korabbi tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhatdo mértékii zajterhelést.

A Dbanyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés meérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevden, a banya mikodése nem kifogasolhato. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hat4sai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a

kornyez6 telepiiléseken az ott €16k életmindségét nem rontja.

A hatas erdssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli Kiterjedése és idébeli eloszlasa,
kedvezo vagy kedvezétlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a Iehatarolhato tertiletet, amelyre a tevékenység
altal eléidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredé hatasok
elviselhetOk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.

A hatdsok a banya élettartama alatt idoben kissé valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok ¢€s a rendelésallomény.

A terhelés iddbeli eloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatdsok alapvetben nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.

Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és t4jrendezési munkakra kertil sor.
Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabol térténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a miivelési

iddszakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.
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7.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartisa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartéasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kdzetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatasardl és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléoan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznélathoz
igazododan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez falhasznélasra keriil a kordbban

lementett €s deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A tevékenység soran potencidlisan képzddd veszélyes hulladékok kore a gépi berendezések
miikodéséhez, karbantartasihoz, illetve az esetleges meghibasodasdhoz kotddik. igy a
jarmiivek, rakodogép lizemanyaggal torténd feltoltése, lizemelése kozben elfolyo, elcsepegd
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitas sordn hasznalt olajos rongy, olajsziirdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok képzddésével szamolhatunk.

A tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten torténik. A keletkezd
hulladékokat egyiittesen kezelik a tobbi, kozelben 1év6, Lasselsberger Hungaria Kift
tulajdonaban 1évd banyaban keletkezd hulladdkokkal, ezért a vizsgalt banyéara vonatkozoan
becsiilni tudjuk a keletkezé hulladék éves mennyiségét. Ezen tevékenység soran keletkezd

veszélyes hulladékok a mithelyben maradnak, ahonnan engedéllyel rendelkezd cégnek kell a
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veszélyes hulladékot elszéllitania. Az tlizemi korilmények kozott keletkezd veszélyes
hulladékok megnevezését €s becsiilt éves mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.) VM rendelet alapjan

az 52. tablazatban foglaljuk 6ssze.

EWC Becsiilt éves
A hulladék megnevezése f s . .
kodszam mennyiség
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo .
motor-, hajtomii- és kendolaj Le bz s 900 kg
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
sziirdanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem *
hatarozott olajsziiréket), torlokendok, 1502 02 300 kg
véddéruhazat
olajszlird 16 01 07* 4 kg

52. tablazat: Keletkezo veszélyes hulladékok mennyisége

A kitermelést és a szallitast csak kifogéstalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

Abban az esetben, ha a hajtomiivek olajcseréje a beépitési helyiikon torténik az esetlegesen
elcsopogd anyag Osszegyljtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetlegesen kifolyt olajat
homokkal itatjak fel és kiilon, zart edényben gytjtik és azonnal a javitd miithelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol adodhat.
Ez a jellegi hiba cs6szakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Ilyen esetekben a szennyezett talajt vagy koOzetanyagot a jogszabalyi el6irasoknak
megfeleloen gytijtik és szintén a javitdo mithelybe szallitjak.

A keletkezd veszélyes hulladékok gylijtési modjai:
o faradt olaj: 200 l-es acélhordo

e hasznalt olajsziir6k: 200 l-es acélhordd

e olajos rongy: 200 I-es acélhordo
Akkumulator taroldsdra nem keriil sor, mivel 0j akkumulator vasarlasa esetén hasznalt
akkumulatort rogton leadjak.
A keletkezd veszélyes hulladékot csak engedéllyel rendelkezd cég széllitja el, melyet a
kovetkezOkben foglaltunk Ossze (feltiintetve a valdszinisitett szallitot):

e asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmaz6 motor-, hajtomii- és kendolaj: Design

Kft. (KUJ: 100269248)
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e veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrol
meg nem hatirozott olajsziirdket), torlékenddk, védéruhazat: Design Kft. (KUJ:
100269248)

e olajsziird: Design Kft. (KUJ: 100269248)

7.5.2. Nem veszélyes hulladék
A telepen dolgozo 21 f6 kommunalis szilard hulladékat a kiszolgald konténerhazak kézelében
elhelyezett hulladékgytijté kukdba helyezik el, amelybe a keletkezési helyeken (melegedd 1évo
kis hulladékgylijtd edényzeteket naponta iiritik. A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves
mennyisége kb. 25 m®.
A nem veszélyes hulladékok gytijtési modja:

e Biologiailag leboml6 étkezdei hulladék: fedeles szemétgytijté

e Miianyag csomagolast hulladék: miilanyag zsak tartokereten fedéllel

e FElhasznalt munkaruha: 100 I-es miilanyag zsék
A veszélyes €s nem veszélyes hulladékok szamara a gylijté edényeket a hulladék tipusanak
megfelelden elkiilonitett, csapadéktol védett, szilard padozata elzart helyen taroljak.
A hulladékgytjtok iiritésének gyakorisdgat a gytjtétartaly elhelyezhetdsége, a hulladék

mennyisége €s a hulladék romlandésaga, bomlasi ideje hatarozza meg.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

A telep sajat szocialis viz ellaté rendszerrel nem rendelkezik. A dolgozokat ellatd szocialis
l1étesitmények (melegedd, mosdd, WC) keriilnek elhelyezésre a banyatelken. A mosdéhoz és
WC-hez sziikséges vizet tartalybol biztositjak, mig az ivoviz igényt ballonos viz formajaban
oldjak meg. A keletkez6 szennyvizet fold alatti zart tartalyban gytlijtenék, melyet megteleld
1dokozonként tiritenének €és engedéllyel rendelkezd vallalkozoval szallitatnanak el.

Az elevezett kommunalis szennyvizek mennyiségét csak becsiilni tudjuk, mivel a kibocsétott
szennyviz mennyiségét nem mérik. A telepen dolgozo 21 {6 szocidlis vizigénye maximalisan
60 I/nap/dolgoz6 (tekintve, hogy a munkavégzés nem igényli a helyben torténd tisztalkodast),
igy a keletkez6 szennyviz mennyisége ezzel egyenldnek tekinthetd, vagyis kb. 1,0 — 1,3 m®.
Ez éves szinten a valdsagban 75 m®/év mennyiség koriil alakul.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatasa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6fordulasanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szdmolni.
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A medd9 a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elévilag

A teriilet 6kologiai felmérésére 2020. marciusaban és 2023 janudarjaban kertilt sor. Az 6kologiai
felmérést a 11. szamu melléklet tartalmazza, melynek 0sszefoglalo értékelése a kovetkezo:

A tervezett banyatelek nyugati és északnyugati része a Bugyi VI.- kavics, északra a Bugyi [V.-
homok, kavics, keletre, délkeletre, délre korforgalom, kozt, erdd (faiiltetvény), szantd6 miivelési

agu teriiletek hataroljak. A szant6 miivelési 4gu terlileteken a tavaszi munkalatokat végezték.

A vizsgalt teriilet eredetileg folyovizi, artéri €s lapi ndvénytarsuldsok uraltak. A folyopartokat
kiséré nadasokat és bokorflizeseket elébb fiiz-nyar, majd a magasarterecken t6lgy-koris-szil
ligeterdok kovették. Az allovizek hinartarsuldsait a partok felé néadasok, magassédsos-
zsombeékosok, majd a lap- és mocsarrétek és laperdok valtottak fel. Az eredeti tarsulasok artéri
siksdgainkon is jelentdsen visszaszorultak, helyiiket rétek, legelok €s alacsony termdképességii
szantok, faiiltetvények (nemesnyar, akac) foglaltak el.
A Természetvédelmi Informdcios Rendszer adatai szerint:

- nem orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet

- nem része a Natura 2000 halozatnak

- nem része a Nemzeti Okolégiai Halézatnak

- egyedi tajképi értek a Bugyi-Taksonyt 6sszekoto kozat jobb oldalan allo fesziilet
Nem talalhaté a vizsgalt teriileten unikalis, fokozottan védett, védett novényfaj!
A felmérés idOpontjaban az allatfajok szaporodasa megkezdddott, de a madarfajok vonulasa
még tartott. Az eléfordulo allatfajok, madarfajok a szant6f6ldon, a csatornaparton és a levego-
ben ¢és a teriilet kdzvetlen kornyezetében tartozkodtak. Az allatfajok faj és egyedszama a tertilet
jelentds kiterjedése miatt, jelentds.
A kornyéken taladlhaté miikodo és felhagyott banyatavak negativ hatassal vannak a vizmérleg-
re, tobbet parologtatnak, mint azt a természetes ndvénytakard teszi. Ennek csokkentése
érdekében a banyamiivelés soran keletkezett és nem hasznosithaté homok és kavics
visszatoltésével a keletkezett banyaté feliilete csokkenthet6, ezzel a parolgas mérsékelhetd.
Toth Olga Séra.: Bugyi XVIII. kavicsos homok, homok tervezett banyatelek Tajrendezési
eléterve szerint a ,,banyaszati tevékenység kovetkeztében 5 t6 alakul ki 52 ha vizfeliilettel és
11-12 m kozotti mélységgel. Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tajrendezés sordn a
természetes teriiletek 1étrehozasara torekszik a banyavallalkozo, eredeti él6helyeknek

megfeleld szant6foldi kornyezet visszaallitasat tervezik. A kitermeléssel parhuzamosan kell
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folytatni a tajrendezést, az inert anyaggal torténd feltoltést kovetd meddé anyag ¢és
humuszteritést, talaj elokészitést.
A tijrendezés a kitermelési tevékenységgel egy iitemben folyik ugy, hogy a banyagddor

vizfeliilete nem haladja meg a max. 4 ha-t”

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem
A kulturalis 6rokség védelmérdl szold 2001. évi LXIV. torvény 7.§ 31. pontja alapjan a
tervezett banyaszati tevékenység nem mindsiil nagyberuhazasnak, igy nem sziikséges el6zetes

régészeti dokumentacio készitése.

7.8. T4j, telepiilési kornyezet hatas

7.8.1. A jelenlegi allapot

A LASSELSBERGER Kift. ,,Bugyi XVIII. homok, kavicsos homok” védnévre tervezett
banyaja Pest megyében, a Duna-menti siksagon, Bugyi kiilteriiletén, a telepiiléstd] ENy-ra
helyezkedik el.

A kornyék tajhasznositdsaban mar évek 6ta jelentOs szerepet jatszik a térség jelentds homokos-
kavics vagyondnak kitermelése — a vizsgalati teriilettdl nyugati, déli ¢és €szaki irdnyban is
szamtalan hasonld hasznositasu teriilet talalhatd. A kavicsbanyak felhagydsa utan a vizzel telt
banyagodrok hasznositasa kiilonb6z6 modokon torténik.

Bugyi nagykozség a Kozép-Magyarorszdg régioban, Pest megyében, a Dabasi jaradsban
talalhato.

A telepiilés hatara 115,6 km?, lakossaga 5.174 f6 (2018.01.01). Ipari, mezégazdasagi telepiilés
a szant6foldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktaraval
ellatott.

A tervezett homok - kavicsbanya teriilete Bugyi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 23/2009
(X1. 25.) a telepiilés Helyi Epitési Szabélyzatarél szol6 rendelete szerint a kovetkezd besorolasu
teriileteket érinti (2. szdmu dbra):

e Ma-1 jelii ,Altalanos mezOgazdasagi ovezet (4ltalanos mez6gazdasagi teriiletek)”
épitési Ovezetbe tartozik. Ez a banyatelek kb. 95 %-at érint.

o Eg jeli ”Gazdasagi erdéteriilet” ovezet, mely a 01226/6 hrsz-u, erdd besorolasu
teriiletet érinti. A 3.3 fejezetben ismertettiik, hogy az erdd igénybe vételére nem kertil
sor a banyészat soran.

e Kmg jeli ,,Kiilonleges teriilet — mezégazdasagi, lizemi gazdasagi teriilet” besorolasi

ovezet, mely a 01224/1 és 2 hrsz-u tertileteket érinti.

146



rrrrr

A modositas jelenleg folyamatban van.
A tervezett banyateriilet kdrnyezetében a kovetkezd besorolasu teriiletek vannak:
e E-i irdany: Ma-1 jelii ,Altalanos mezégazdasagi ovezet (altalanos mezégazdasagi
teriiletek)”.
o K-iirany: Eg jeli "Gazdasagi erdéteriilet” dvezet.
e D-i irany: Ma-1 jelii ,,Altalinos mezOgazdasagi ovezet (altalanos mezégazdasagi
tertiletek)”.
e Ny-iirany: Kb jeld ,,Kiilonleges teriilet — banya”.
A Természetvédelmi Informdcios Rendszer adatai szerint:
- nem orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet
- nem része a Natura 2000 halozatnak
- nem része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak
- egyedi tajképi értek a Bugyi-Taksonyt 6sszekoto kozat jobb oldalan allo fesziilet
A vizsgalati teriileten és annak kozelében miiemléki védettségii épiilet, ill. régészeti
lelohely nem talalhaté. Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen
kornyezetében nem taladlhatd. Jelentdsebb tajképi értéket képviselnek a teriileten a még
nyomokban fellelheté mezévédd erddsavok, ut menti fasorok, facsoportok, melyek védelme
¢lovilag- és tajvédelmi szempontbol is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb

diszértéki fak, novénycsoportok a teriileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran

A banyamiuvelés kivitelezési stadiumaban jelentOs hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok
alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatok:

- teriilethasznalat megvaltozasa,

- teriiletfoglalés,

- esztétikai hatasok.
A tervezett beruhdzas kivitelezési stadiumaban a mezégazdasagi hasznositds megsziinik — a
terlilethasznalat hosszabb idére — egyes teriileteken végérvényesen - megvaltozik. Tajkép-
védelmi szempontbol a legkedvezdtlenebb hatdsok a kivitelezés idOtartama alatt varhatok,
amikor a mezOgazdasagi teriilet banyateriiletté alakul at, a tereprendezés a jelenlegi
zoldfeliileteket megsziinteti és dtmenetileg mesterséges, nem tajba illé terepformak, deponidk

jonnek létre. Kedvezdtlen tajképi hatdsa van ebben az idészakban az épitési munkalatokban
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dolgoz6 munkagépeknek, szallitojarmiveknek, a felvonulasi ¢épiileteknek, ¢épitdanyag
deponidknak, stb. is.

Az épitési munkak elso Iépéseként a felhagyott mezdgazdasagi teriiletrdl a humuszt min. 30 cm
vastagsagban letermelik és depondljak. Ez a humuszmennyiség a késébbi rekultivacional
(zoldfeliiletek kialakitasanal) felhasznalhatdé — elszallitdsa nem javasolt. A banya ilizemelése
nem befolyasolja a kornyez6 teriiletek hasonlo jellegii hasznalatat, beépitettségét stb. - ezért
nagyobb terlileten varhatéan nem eredményez jelentOs tajhasznalat-valtozast.

A kivitelezési munkalatok kozvetlen hatasteriiletén lakotaj nem talalhatd. A kozvetett
hatasteriileten a mezdgazdasagi jellegli hasznositas mellett a kozlekedési célu teriiletek aranya

jelentdsebb.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A haszonanyag kitermelése sordn - a kitermelés helyén - banyagddrok keletkeznek, melyek
idoével fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés soran a tajseb mérete nagyban fiigg a
kitermelés tervszertiségétdl, ill. a rekultivacio folyamatos — ,kitermelést kovetd”
megvalositasatol.

Kedvezotlen latképi hatdsa lesz az épitkezéssel egyiitt jaré megnovekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakozé szallito- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tdjesztétikailag kedvezdtlen hatasu - feliilet lakott telepiilés

fel6l, nem lesz lathato.

7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a t4) képe a tajhasznalat megvaltozasaval jelentOsen
atalakul. A banyaszati tevékenység kovetkeztében 5 t6 alakul ki 6sszesen 52 ha vizfeliilettel és
11-12 m kozotti mélységgel. Ezen banyatavak azonban visszatoltésre keriilnek, parhuzamosan
a termeléssel.

Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tajrendezés soran a természetes teriiletek
létrehozasara torekszik a banyavallalkozo.

A banyatelek teriiletén a tdjrendezés folyaman az eredeti él6helynek megfeleld szant6foldi
kornyezet visszaallitasat tervezik. A kitermeléssel parhuzamosan kell folytatni a tajrendezést,
az inert anyaggal torténd feltoltést kovetd meddd anyag és humuszteritést, talaj elokészitést.

A banyaszati tevékenység felhagydsa utan, az Ujrahasznositds soran tajba ill6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd t4jidegen

terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor iigyelni kell a
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honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivanatos fafajok (pl.: akac,

balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriiletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsd sorban a telepités
helyszinén kell szdmolni — tajképi szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen
hatéstertiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd. A hatas nagysaga erésen fiigg a tavolsagtol, a
domborzattdl, a beépitettségtél, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitményektdl tavolodva a tajképi hatasok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A
negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd idésebb fak,
fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott
tertiletek, utak feldl a felvonulasi teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi
szempontbdl a hatésteriiletek nehezen lehatdrolhatéak, a lathatésag nem csak a tdvolsag
fliggvényében (hanem pl. a takards kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol
tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a tertileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhazas
még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem definialhatod,
pontszeriien valtozik, szadmos tényezo fliggvénye (lasd fent), jellemzden nem nagyobb 300 m-

nél.
7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A LASSELSBERGER Kft. ,Bugyi XVIII. homok, kavicsos homok” védnévre tervezett
banyaja Pest megyében, a Duna-menti siksagon, Bugyi kiilteriiletén, a telepiiléstdl ENy-ra
helyezkedik el.

Bugyi nagykozség a Kozép-Magyarorszag régioban, Pest megyében, a Dabasi jarasban
talalhato.

A telepiilés hatdra 115,6 km?, lakossaga 5.174 f6 (2018.01.01). Ipari, mezégazdasagi telepiilés
a szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktiraval
ellatott.

A vizsgalt terliletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombol ered
(légszennyezés, zajterhelés). A flitésbdl eredd légszennyezettségét dontden a tiizeldanyag
milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a f6ldgaz tiizeldanyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen

nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozok hasznalatara.
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A levegd szennyezettségét az egészSégre és a kornyezetre akkor tartjuk karosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségiigyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket
meghaladd koncentraciok a telepiilés foutjan a nitrogén-dioxid és a szalld por esetében
fordulhat el6. A termelés viz aloli technoldgiaval torténik, igy porképzodéssel nem
szamolhatunk, mig a bels6 szallitas — a porcsokkentésre vonatkoz6 intézkedések betartasaval —
okozta porszennyezés joval hatarérték alatt marad.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossagra, hiszen a javasolt zajvédelmi
intézkedésekkel a hatarértékek betarthatok, igy azoknal nem kell szdmolnunk zajterhelés
novekménnyel. Mint, ahogy emlitettiik a szallitdsi Gtvonal nem érint lakott részeket, igy a
haszonanyag kiszallitdsa sem okoz zajterhelést a lakossagra.

A tervezett banyaszati termelés kozvetlen hatdsitol nem kovetkezik be valtozas a lakossag
¢életkoriilményeiben.

A teriileten a kavics banyaszkodas tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatasa kozvetlen és
kozvetett formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatasa jelentkezik a foglalkoztatottsagban, az
ingdzasban, az egyes szektorok k6zotti mozgésban, az életmodvaltozasban, illetve a természeti
kornyezet ember altal is igénybe vett ,,kozjoszagaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott
valtozasokban, s részben az infrastrukturalis viszonyok alakulasaban (utak). Kozvetett hatasat
egyrészt az Onkormanyzati bevételek novekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a
rekultivacidé nyoman kialakult/kialakitott kornyezeti valtozdsok gyakoroljak a tarsadalmi
kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymasra hatasa kolcsonds: a tarsadalmi kornyezet hat a
banyaszatra és viszont: a banyaszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banyak szdmanak és
termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdasagi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejloddésében jatszott szerepiik is jelentdsebbé valt.

7.10. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. Az 53. tdblazatban ezen hatasokat foglaljuk ossze:
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N.a.: nem alkalmazhato

53. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tilizvédelem

A banyateriileten termelési idészakban 21 {6 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A bényavallalkozé gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakorilmények kovetelményeirdl szold
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet eldirdsai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségligyi ellatdsukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartozkodnak. Szocialis ellatottsagarol
iizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosndl torténik az
uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiralasa, valamint az idészakos orvosi vizsgalat.

Az elsdsegélynyljtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miuszakban legalabb egy elsOsegélynyjt6 van. Védoéruhakat, véddfelszereléseket
elhasznal6dasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgoz6k havonta tajékoztato jellegli munkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabbképzo
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek lizembedllitasa esetén a Lassersberger Hungéria

Kft. gondoskodik a kezel6személyzet tovabbképzeésérol.

9. Havaria

A Kkarelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségl olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell szilintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre keriilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacios terv szerint.
e A viz felszinén sz olajat perlittel fel kell itatni.
e A szennyezett perlitet le kell f616zni.
e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe Ossze kell
gylijteni.
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e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtdhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbantartasa, rendszeres ilizemanyag

feltoltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, tizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzddésre alkalmas évszakokban a poros kdzetfelszinen

locsolassal akadalyozzadk meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjdk a hatdsagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegdlis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibdsodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

koézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyés esetén a felelds miiszaki vezetd

koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd

felitatasarodl €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart

edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasa nem a banyateriileten, hanem erre

engedéllyel rendelkezé javitdo mihelyben torténik. Igy a gépek karbantartdsabol szarmazod

vesz€lyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢és kotrogépek

lizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal val6 feltdltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirdsok betartasaval a havaria bekovetkezése

csOkkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitidsat a banya teriiletén csak olajfogd talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység sordn az alabbi intézkedések betartasaval a szennyezés elkeriilheto:

¢ A banyaban lizemel6 gépek lizemszerii karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejté-, rakodo- ¢és szallitd jarmiivek csak megfelelé miiszaki allapothak ¢és
kornyezetvédelmi eldirdsoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgd-felsdvazas jovesztégép banyatoba boruldsa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliili megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatdba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az ilizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A banyatoba beborult gépbdl olajszivargas torténhet, ekkor a Vizmindségi Karelharitasi Tervben

foglaltak alapjan kell eljarni.

Varatlan szennyezések elharitasara készenlétben kell tartani a szennyezés elhdritasahoz

sziikséges eszkdzoket és anyagokat.

9.1.Havaria esetén a kornyezetbe Keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrégép a banyatdéba borul és kdolajszdrmazék a szabad vizfelilletre keriil annak
kovetkeztében a létrejovo vizi biotdp karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajsulyd, mint
a viz, ezért a viztiikor felszinén uszik. A szél éltal gyorsan terjedve viszonylag rovid 1d6 alatt
nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatasaként vizmindség
romléds kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakuld olajréteg meggatolja a viz
oxigeéncseréjét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi éldvilag karosodasihoz,
sulyosabb esetben a pusztulasahoz vezethet. Harmadlagosan az ¢16 testfeliilettel érintkezve a
kodolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket elpusztithatja,
ezaltal kozvetve az €161ény pusztulasat okozhatja.

Kisebb teriiletet érint, de koncentraltabb hatasa van, ha a kdolajszarmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil idében eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisi Usz6 szénhidrogén
szennyezOdésként jelentkezik. A szabad fazisu Usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lasstbb iitemt, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.

A Dbanyatd vize elszennyezhetd akar az iparban, akidr a mezdégazdasdgban hasznélatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrdt vagy egyes peszticidek bemosddasa a
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizado szint atlagos szivargasi tényezdje 4,147*10* m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
mozgasa v = k*I képletbdl 0,107 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat ilyen

sebességgel terjednek az uralkoddo D-DNY-i aramlasi iranyba.
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10. Rekultivacio

A banyaszati tevékenység kovetkeztében 5 t6 alakult ki 6sszesen 52 ha vizfeliilettel és 11-12 m
kozotti mélységgel. Ezen banyatavak azonban visszatoltésre keriilnek, parhuzamosan a
termeléssel.

Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tajrendezés soran a természetes teriiletek 1étrehozasara
torekszik a banyavallalkozo.

A banyatelek teriiletén a tijrendezés folyaman az eredeti ¢ldhelynek megfeleld szant6foldi
kornyezet visszaallitasat tervezik. A kitermeléssel parhuzamosan kell folytatni a tajrendezést, az
inert anyaggal torténd feltoltést kovetd meddo anyag és humuszteritést, talaj elokészitést.

A tajrendezés a kitermelési tevékenységgel egy iitemben folyik ugy, hogy a banyagodor
vizfeliilete nem haladja meg a max. 4 ha-t.

Utbéhasznositasi cél: az eredeti allapot visszadllitdsa inert anyaggal torténd feltoltéssel, az
eredetinek megfeleld él0hely kialakitésa.

A tervezett banyatelek teriilete inert anyaggal torténd visszatoltéssel az eredeti terepszintre
visszaallitasra kertil.

A visszatoltést kovetden a letakaritott termotalaj visszateritésre kertiil €s a teriiletet szantoként
adja vissza a banyavallalkozo.

A banyamiivelés utan kialakuld tervezett allapotot a mellékelt tajrendezési tervtérképen (12. és
13. szamu melléklet) mutatjuk be.

A rekultivacié megkezdése mar a banyanyitassal kezdddik és az tizemelés alatt folytatodik.

A medddanyag felhasznaldsaval a banyaiizem hatdran védotoltést 1étesitenek. A kialakitott
védotoltés meggatolja a kiilso tertiletekrdl a csapadékviz tavakba torténd behatolasat.

A termdtalajt, a mar kialakult feltoltott teriiletekre teritik a biologiai tajrendezés
megvalositasdhoz, amely a szantd miivelési &g visszaallitasabol all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistdj 6snovényzetének a visszatelepitésére, valamint olyan
allatfajok telepitésére, amelyek biztositjdk az 0kologiai egyensuly kialakuldsat. A végallapot
koncepci6 nem kornyezetszennyezd jellegii.

A tijrendezési cél elérése érdekében a banyaszat soran kialakult banyagddor feltoltésre kertiil a
97 mBf szintre.

A feltoltésre hasznalt inert anyag a felhasznalas eldtt bevizsgalasra kertil.

A feltoltésre felhasznalt anyag az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak a részletes szabalyairdl szolo 257/2013.

(VIIL.16.) Korm. rendelet szerinti megfeleléségét igazoljak.
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A legfels6 0,4 m-es rétegbe a letakaritott termdtalaj keriil visszateritésre. A teriilet
mezdgazdasagi mivelhetOségét talajlazitdssal és a termdtalaj vizsgalata alapjan megfeleld
mitragyazassal biztositjuk.

A tajrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki tizemi tervben eléiranyozzak.

11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezOkben ismertetjiik a dokumentacid 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. szamu

mellékletének valo megfeleltetését.
Az elé6zmények dsszefoglalasa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeldség és a szakhatosagok dlldsfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvanossag
eészrevételei az elozetes konzultacioban,: Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a szakhatosagok

allasfoglalasaira
b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete,:1.2. fejezet

C) a kdrnyezethasznalo dltal kordbban szamba vett {6 valtozatok és azoknak a 6 okoknak a
megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok kéziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatdsokat — indokoltdk.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.4 tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba vett

valtozatainak részletes leirasa, kiilonosen:4. és 5. fejezet

a)az elbzetes vizsgalati vagy az elbzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacio szerinti
alapadatok [4. mellékiet 1. b) pontja] részletezése, megjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortéent; Nem alkalmazhato

aa) a telepitési hely kornyezetében miikédo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek

tevekenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
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(kiilonosen technologiai, kézmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kozelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.
ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonésen foldrengések, vizkdarok) valo kitettség bemutatdsa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatotényezd jellege, nagysdaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

C) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetéségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezdk. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kornyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsé kivalté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek kivalthatjdak vagy
fokozhatjak a hatotényezok kockdzatat, illetve hatdsait, Nincs a tervezett banya kozelében

veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

db) a természeti katasztrofikra (kiilondsen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok, amelyek

kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatasait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikodés és felhagyds sordn keletkezé6 maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket erinto kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

f)= a megalapozé informdciok bemutatdsa. A Lasselsberger Hungaria Kft. tulajdonaban 1évo

banyak iizemelése alapjan.
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3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezdk kivaltotta hatasfolyamatokat kdrnyezeti elemenként kiilon-kiilon és kornyezeti
rendszerként Osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatdsfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelden kell meghatarozni,

és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet

C) A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fenndllo kérnyezeti dllapotdt is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt virhato
valtozasokkal valo oOsszevetésnél sziikség van;, 1.2.1.: Levegé alapallapota; 7.3.1. Zaj

alapadllapota

cb) a kornyezeti dllapot — a tevékenység megvaldsitdsatol fiiggetlen — varhato valtozdsat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik, A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti dllapot nem valtozik.

cc) uj telepités esetén tartalmaznia kell Mar korabban, banydszattal érintett teriilet vizsgdlatdara

keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivdlasztott teriilet jelenlegi dllapotanak ismertetését, kiilondsen a

természeti és épitett kornyezet értékei, a tajkép és a tajhaszndlat bemutatasat, 7.8 fejezet

ccb) a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint : 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembe vételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
erzékenyek az éghajlatvaltozdssal dsszefiiggd hatdsokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan,

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto

hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
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harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva;

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati
tényezok vonatkozdasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezokre vonatkozo
feltételezheté hatasokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idotavra vonatkozo adatokkal
alatamasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdsok vonatkozdasaban kockazatelemzést kell
késziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockdzat mértéke a db) pont szerinti
jovobeli idotavra vonatkozoan,

de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon kévetésére vonatkozo javaslatot
kell tenni,

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheto hatdsteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére.

4. A varhato kornyezeti hatdsok becslése és értékelése 1. fejezet

a) a bekovetkezé kornyezeti dllapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, kiilondsen az alabbi tényezdk figyelembevételével: 1. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,

kedvezo vagy kedvezotlen mivolta,

ab) a hatds hozzdadodhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz, A banya kérnyezetében tovdibbi
kavicsbanyak taldlhato, azonban az egyes termelé berendezések olyan nagy tavolsagra

helyezkednek el egymastol, hogy hatisuk nem adodik ossze.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tdajvédelmi

funkciéinak megvaltozasa, 7.6. Fejezet: Elvilag és 10. szamiui melléklet, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, Nem alkalmazhato.
ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy varhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kérnyezet
értékeinek ritkasiga, potolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elévilig és I1. szamii melléklet. Epitett
kornyezet nem semmisiil meg, mivel nincs a banyatelken
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ag) a veszélyeztetett vagy vdrhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti erdforrdsok

pétolhatésiga, 7.6. Fejezet: Elévilag és 11. szamii melléklet

ah) vizeket éré hatdasok kovetkeztében a vizek - a vizgyiijtd-gazdalkodas egyes szabdlyairdl szolo
kormanyrendelet szerinti vizgyijto-gazdalkodasi tervben meghatarozott - dllapotaban
bekovetkezo valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatdrozott kornyezeti célkitiizés elérésének titemezése, 6.1.1 fejezet.

ai) a kornyezetkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetéségei; 7.6. Fejezet: Elévildg és 10.

szamu melléklet

aj) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kérnyezeti megoldas bemutatdsa. 7.9. fejezet

ak)= az iiveghdzhatasu gdzok varhaté kibocsdtasanak - éves és tonndban meghatdrozott -

bemutatdsa szamitasokkal aldtamasztva, 7.2.5. fejezet

al)= az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsi gdzok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitasokkal aldtamasztott bemutatdasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti

az tiveghdzhatdsu gdzok megkotését vagy novényzet dltali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kérnyezetdllapot viltozdsa a lakossag egészségi dallapotanak kedvezdtlen megvaltozasdt
okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg kell adni kiilonosen A 7.
fejezetben ismertetésre keriilt - egyes kornyezeti elemenként - , hogy nincs karos hatassal a
lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazolé tréképen jol latszik, hogy nem

érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, bc és bd pontokat kiilon nem kell vizsgalni.

ba) a hatdsteriileten élé lakossdg szamat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik

ertékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi allapotara

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
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bc) amennyire szamszeriisithetd, az egészségi kockdazat mértékét,

bd) az egészségkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockdzat elfogadhato

meértékiire valo csokkentésének lehetdségeit,

C) a kornyezet dllapotinak valtozasa miatt vdrhato kézvetlen gazdasagi és tdarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:

ca) a bekdvetkezé kdarok és felmeriild koltségek, Nem kovetkeznek be gazdasdgi és tiarsadalmi

karok.

cb) a hatasteriiletek haszndlatinak és hasznalhatosdiganak megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életminoség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életminoség és életmodbeli valtozas.

d)= baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonds tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technologiara; 9. fejezet

e)= az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredd varhaté hatasok

bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben Osszefiiggoen kell ismertetni

az orszaghataron dtterjedo kornyezeti hatdasok vizsgalatat, kiilonosen:
Nem alkalmazhat6
a) a hatasviseld fél és nyilvanossaga dltal adott észrevételek figyelembevételének modjat;
b) az orszdaghataron tuli hatdsokat kivalto hatotényezdket, illetve eseményeket,
C) az orszaghatdron dtterjedd hatdsfolyamatokat;

d) e hatdsfolyamatokra érzékeny hatdsviseldket, a hatasviseld fél altal kézolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;

e) az orszaghatdron tuli hatasteriiletek lehatdroldsat,
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f) az orszaghatiron tuli hatasokat megelézé vagy elfogadhato mértékiire csokkents
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utolagos meéréseket és

megfigyeléseket;
9) a felhasznalt adatok forrdsat és a vizsgalati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-1.8. fejezetekben, az egyes hatétényezoknél kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megeldzé, csékkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;

b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdasa sordan,

C) az utdellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetien.

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany dsszedllitasahoz felhaszndlt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériilményei, az elorejelzések érvényességi hatarai
(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasdahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban felmeriilt

nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listdja, a tanulmdanyokhoz valo hozzdférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjeldlése, amelyek torvény értelmében dllam- vagy szolgadlati

titoknak mindsiilnek, vagy a kornyezethasznadlo szerint tizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kbrnyezeti hatastanulmdany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotds
védelméherz fiiz6dd jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds védelméhez

[fiizodo jogok

8. Kozérthetd osszefoglalo: 12. fejezet

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;
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C) a kdrnyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti allapotvaltozasok daltal érintett emberek egészségi dllapotdiban, életmindségében

és életmodjaban varhato valtozasok;

€) a kdrnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

f)= a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, kdrositast és
kipusztitast elkeriilo, megel6zd, csokkentd, kiegyenlitd intézkedések bemutatdasa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként keriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.

9.2 Ha a kornyezeti hatdsvizsgalatra erdd igénybevételével jard beruhdzdashoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi

igenybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatasra, a kornyezeti hatastanulmanyhoz csatolni kell:

A tervezett banyatelek a Bugyi 01226/9 hrsz-on talalhaté Bugyi 63 B és a Bugyi 01226/6 hrsz-
on taldlhatd6 Bugyi 63 A erddrészleteket kozvetleniil érinti. A Lasselsberger Hungaria Kft.
nyilatkozik arr6l, hogy a két érintett ingatlant teljes egészében védépillérbe helyezik és azon

banyaszati tevékenységet nem terveznek végezni.

Az errél sz616 nyilatkozatot a 8. szdmit melléklet tartalmazza.

a) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartds (helység, fekvés, helyrajzi szam,
alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,
b) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,

c) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu

helyszinrajzot,
d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kézérdekkel valo osszhangjanak indokoldsat
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