Bugyi külterület buszforduló építése
Műszaki leírás
A buszforduló megépítésének helyszíne Bugyi Nagyközség külterületén a kunpeszéri út mellett található, füves, gyepes területen, a település központjától kb:13 km-re. Közművek nincsenek, az út forgalma kicsi.
A kitermelt föld elhelyezése helyben lesz. Áram és víz csak korlátozottan – 200 méterre, magánszemélyeknél – áll rendelkezésre.
A buszforduló út mintegy 158 m hosszan és 4 m szélességben épülne meg. 
A kivitelezésre az alábbi műszaki tartalomra kérünk árajánlatot:
1. Aszfaltos burkolattal:
[bookmark: _GoBack]A buszforduló teljes felületén 632 m2-en kerülne tűkör kialakításra. A rétegrendnek megfelelően 40 cm vtg. mélyen a földet ki kell szedni, amely helyben kerül elterítésre, szállítási költség nem terheli. Ezt követően a tükrön 20cm vtg.-ban 56 kőzúzalék kerülne betöltésre és tömörítésre. Ezt követően az út mindkét oldalán és a közúthoz csatlakozásnál is 1-1 m süllyesztett kerül elhelyezésre. A betonzúzalékra 20cm vtg.-ban Ckt betonalapot kell készíteni. A technológiai idő kivárva a kialakított Ckt betonra 6 cm vastagon AC 16 jelű hengerelt aszfalt kötőréteg kerül elhelyezésre, és végül erre 5 cm vastagon AC 16 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg kerülne hengerelésre.
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