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I1.

ELOZMENYEK

Bugyi Nagykozség kozigazgatasi teriiletén talalhaté az Ady E. utca. A helyi
Onkormanyzat megbizasabol cégiink késziti a fent nevezett utca burkolat
megerdsitési és kiszélesitési tervét. A Bugyi Onkormanyzat palyazati forrasbol
kivanja megvalodsitani a beruhdzast. A tervezett megoldas egyeztetésre keriilt a
helyi Onkormanyzat képviseldivel és az utépitési terv megrendeldinek
képviseldivel.

A tervezett burkolat megerdsités és kiszélesités a helyi rendezési tervvel,
Osszhangban van.
A burkolat megerdsitésre tervezett ut kezeldje és tulajdonosa Bugyi Nagykozség
Onkorményzata.

HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A geodéziai felmérést Megyeri Gergd foldmérd készitette. A meglévd utburkolat
3,2 - 4,1 m szélesség kozott valtozik. A kezdd szelvény az Arany J. utcatol indul.
A végszelvény a Kolcsey F. utcahoz kapcsolodoé utcsatlakozas.

Az indul6 szelvény a bal oldalan 95 m hosszban kiemelt szegélyt terveztiink a
telefon oszlopok és gyalogosok védelmében.

Az érintett kapubejaroknal szintén le kell vinni a jarda és kiemelt szegély szintjét a
kapubejardk szintjére.

Az 1t jelenlegi vonalvezetése igen hektikus. Ezt egységessé alakijuk, a sziikséges
helyeken burkolatszélesitést terveztiink. A tervek szerint 4,0 m burkolat szélesség
alakul ki egységesen, 4,0 cm AC11 kotd és 4,0 cm AC11 kopo réteg beépitésével,
két oldali siillyesztett szegély megtamasztassal. A burkolatszélesitéseknél
aszfalterdsitd racs keriil elhelyezésre az als6 réteg aszfaltba. A kiemelt szegélyek
helyét a helyszinrajzon jeloltiik, egyéb helyeken siillyesztett szegély megtamasztas
talalhato.

A meglévd nyomvonalat kovetjiik, a sziikséges helyeken burkolat szélesitést
alkalmazunk.

A tervezett burkolat megerdsités utan 4,00 m burkolat, 15-15 cm
siillyesztett/kiemelt szegély, és 50-50 cm szélességli nemes padka keriil beépitésre,
a helyszinrajzi kialakitasok szerint.

A tervezett utburkolat megerdsités ¢és burkolat szélesités teriiletét Bugyi
Nagykozség érvényben 1évo Rendezési Terve utcélu teriiletként tartja nyilvan. Az
utépités onkormanyzati teriileteket érintenek, tovabba az aldbbiak szerint alakul:

A tervezett csatlakozo ivek sugarai R=8,00 m-esek.

A tervezett Ut vizszintes kialakitdsanak adatait az U-1, jela tervlap a helyszinrajz
tartalmazza.
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MAGASSAGI KIALAKITAS

Magassagi vonalvezetés:

A

magassagi vonalvezetést a meglévd utburkolat adja meg. Attol el nem tériink, az

egyiranyl oldaliranyt 2,5%-os lejtés kialakitasat kivanatosnak tartjuk a kivitelezés
soran.
Keresztmetszeti kialakitas:

v
v
v
v
v

Az ut oldalesése: 2,5%

Padka szélesség: 0,50 m

A padka esése: 5%

Burkolat szélessége eredetileg: 3,2-4,1 m
Burkolat szélessége: 4,0 m

Az Ut keresztmetszeti kialakitasat az U-2 jelli tervlap, a keresztszelvény tartalmazza.

IVv.

PALYASZERKEZET

A méretezés t=10 ¢év tervezési élettartam figyelembevételével tortént. A
palyaszerkezet kialakitasa az e-UT 06.03.13., e-UT 05.02.11 utligyi muszaki
eldirés szerint az alabbi:

Ut burkolat megerdsités:
o 4,0 cm vtg. AC-11 kopo,
o 4,0 cm vtg. AC-11 koté,

Ut burkolat szélesités:

o 4,0 cm vtg. AC-11 kopo,
o 4,0 cm vtg. AC-11 koté,

o 20,0 cm vtg. Ckt.

o 20,0 cm vtg. M56 agyazat,

o Tomdritett altalaj.

Padka:

o Padkarendezés 20 cm vtg.-ban,
o 5,0 cm M20

o 15,0 cm M56

Az 1t teljes hosszaban siillyesztett szegély keriil beépitésre, a kiemelt szegélyes
szakaszokat kiilon jeloltiik.
Padka kialakitas: mindenhol 20 cm vastagsagban késziil, 0,50 m szélességben.

Foéldmunka, utszélesités:

A tiikorszinten az eldirdsok szerinti teherbiras eléréséhez talajjavito réteg beépitése
sziikséges, 20 cm vtg-ban. Ezt ellendrizni kell a tiikor kiszedését kovetden. Az
utpalya szerkezet beépitésének megkezdése eldtt a teherbirast ellendrizni kell a
terhelésnek kitett foldmii feliiletén. Csak akkor szabad a burkolat legalso
alaprétegét a foldmiire raépiteni, ha a mérési eredmények megfelelnek az UT 2-




1.222. szamu 4&gazati szabvanyban eloirt kovetelményeknek. A tervezett
palyaszerkezet atazott foldmiire nem épithetd. Az ttalapok, meg kell, hogy
feleljenek az UT 2-3.206. ttiigyi miiszaki eliras kovetelményeinek. Az
aszfaltburkolatokat az UT 2-3.301. ttiigyi miiszaki eldirds kovetelményeinek
megfeleléen kell megépiteni. Az burkolat szélesitésnél atfedésben 1,0 m
sz¢élességben aszfalterdsitd racs beépitése sziikséges.

Az utburkolat két oldalan kialakitand6 1-0,75 m utpadka kialakitdsa 5 %-o0s
lejtéssel késziiljon, anyaga: 5,0 cm M20 és 15 cm M56.

A palyaszerkezet épitésénél, a foldmunkanal a teriilet jellemzdinek ismerete miatt
az érvényes szabvanyok, miiszaki eldirdsok idevonatkoz6 pontjainak betartdsa
rendkiviil fontos! A kivitelezés megkezdése eldtt a beépitésre keriilé anyagok
vizsgalatat, a mindsitési és mintavételi terv elkészitését és feliilvizsgalatat meg kell
kovetelni, €s be kell tartatni! Kivitelezést csak ezen vizsgalatokat, jovahagyasokat
kovetden lehet végezni.

Tervezd felhivia Epittetd és a majdani lizemeltetd figyelmét a fenti mindségi
kovetelményeknek, azok ellendrzésének ¢és a vizsgalatok sirliségének
(darabszdmanak) fontossagara és azok épitési szerzodésben valo rogzitésére. Az
egyes munkanemek vonatkozasaban az agazati szabvanyok eldirasait kell

Kivitelezés:

A kivitelezés soran az altalanos érvényll €és agazati szabvanyokat, eldirdsokat be
kell tartani. A munkateriilet atadas-atvételi eljarasra a kozmilkezel6k és —
tulajdonosok képviseldit meg kell hivni. A kivitelezés megkezdése elott a
beépitésre keriild anyagok vizsgalatat, a mindsitési és mintavételi terv elkészitését
¢s feliilvizsgalatat meg kell kovetelni, és be kell tartatni! Kivitelezést csak ezen
vizsgalatokat, jovahagyasokat kovetden lehet végezni.

Tervezd felhivia Epittetd és a majdani lizemeltetd figyelmét a fenti mindségi
kovetelményeknek, azok ellendrzésének ¢és a vizsgalatok sirliségének
(darabszdmanak) fontossagara és azok épitési szerzodésben valo rogzitésére. Az
egyes munkanemek vonatkozdsdban az dgazati szabvanyok eldirdsait kell
betartani:

Koézmiikeresztezések:

A kivitelezés megkezdése eldtt a kozmiiveket fel kell tarni, az érintett kozmiivek
iizemeltetditdl a szakfeliigyeletet meg kell rendelni és az egyeztetést el kell veliik
végezni. A teriileten taldlhatd kozmiszerelvényeket a végleges palyaszintre kell
emelni a kozmiitulajdonos szakfeliigyelete mellett.

Miitargyak:

A tervezett burkolat miitdrgyat nem érint.

KORNYEZETVEDELEM

1. A FOLD VEDELME

A tervezett utca ut céljara biztositott teriileteken, belteriileti lakoteriileteken halad.
HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett Ut szilard burkolattal torténd ellatdsa, kiépitése soran veszélyes
hulladék anyagok nem keletkeznek, igy artalmatlanitasi folyamatrél nem kell
gondoskodni.
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VII.

2. A ViZ VEDELME

A tervezett ut vizadd rétegek, vizvételi helyek kozelében nem halad.
Rendeltetésszerli hasznalat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyezd anyagok a
burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tavoznak a talajba. A palyaszerkezet
anyagait a csapadékviz nem oldja. A keletkez0 csapadékvizeket a meglévo
szikkaszt6 arkok biztositjak.

3. ALEVEGO VEDELME

A tervezett létesitmény varhatd forgalma kevesebb, mint 500 E/nap. A kozuti
forgalom altal okozott levegdszennyezés kovetkeztében az emisszié mértéke nem
éri el a hatarértéket.

4. AZ ELOVILAG VEDELME

Védett teriileteket az épitendd ut nem érint.

5. TAJVEDELEM

A tervezett Ut a lakokdrnyezetnek magasabb szintli €pitészeti megjelenést biztosit.
6. AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Régészeti lelhelyet a tervezett it nem érint.

7. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

Védendd létesitmény nincs a tervezett ut kornyezetében, igy védekezés nem
sziikséges.

A tervezésnél az 1995. évi LIIIL torvény, az 1995. évi LVIL térvény, a 102/1996.
(VIL.12.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a 33/2000. (II1.17.)
Korm. rendelet, a 4/1984. (1.23.) EuUM. rendelet, a 3/1984. (I1.7.) OVH.
rendelkezés, a 10/2000. (V1.2.) KOM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelkezés,
valamint az altaldnos érvényli miszaki kovetelményeket megéllapitd rendeletek,
szabalyzatok, orszdgos (MSZ) és dgazati szabvanyok, valamint a miiszaki hatosagi
és szakhatosagi eldirasok- tobbek kozott az UT 2-1.201 utiigyi miiszaki el6iras -
figyelembe vételével késziilt.

CSAPADEKVIZ, ARKOK
A tervezett utcdban a meglévd burkolt szikkasztd arkok jol betudjak tdlteni
tovabbra is a funkciojukat.

KOZMUVEK

Telefon kabel (UPC): ¢érinti az Gtépitést. A kdzmii-egyeztetést a kivitelezés
elott el kell végezni.

ELMU: érinti az utépitést. Két db. villanyoszlop athelyezése sziikséges. A
kozmii-egyeztetést a kivitelezés megkezdése elott el kell végezni.

Viz, szennyviz vezeték: érinti az utépitést. A csapszekrényeket szintbe kell
helyezni. A kdzmii-egyeztetést a kivitelezés megkezdése elott el kell végezni.

Gazvezeték: érinti az Gtépitést.



Koézmiikeresztezések:

A kivitelezés megkezdése eldtt a kozmiiveket meg kell keresni, szakfelligyeletet
meg kell rendelni és a sziikséges helyeken a kézmiiveket fel kell tarni. A terlileten
talalhato kozmiszerelvényeket a végleges palyaszintre kell emelni a
kézmitulajdonos szakfeliigyelete mellett.

Az épités megkezdése elétt a Kivitelezd koteles a kozmiitulajdonosokat
megkeresni, az egyeztetést a kozmiivek aktualizalisa, esetleges bevédése
céljabél ajbél elvégezni! A kozmiivek kornyezetében kizarolag kézi
foldmunka végezhets! Kutatéarokkal meg kell keresni a keresztezd
kézmiivezetékek pontos helyeit, az épitést csak ezek utin a miiszaki ellenér
engedélyével lehet elkezdeni!

VII. MEGVILAGITAS

Uj kozvilagitas nincs tervezve.

IX. FORGALOMTECHNIKA

X.

XI.

Uj jelz6tablak elhelyezése nem sziikséges.

Zoldfeliiletek, utca butorok

A tervezett utca felujitisaval parhuzamosan kialakitasra keriil gombakac fakbol
fasor, valamint rézsa (Rosa Floribunda Kimono) bokrok is telepitésre kertilnek,
tovabba EXTRA SPORT flimagkeverékkel, tragyazassal, teriilet elokészitéssel,
hengerléssel fiivesitett teriileti is kialakitasra keriil, amely az utcaképi megjelenités
magasabb szinvonalat fogja biztositani. Elhelyezésre keriil még egyenletesen 3 db
hulladékgytijté tartaly is RAL 9005 szinben, tizi horganyzott kivitelben.

Munkavédelem:

Az anyagminéségek és teherbirasi eldirasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok ¢s
Miszaki Iranyelvek legutolsé kiaddsaban adott kovetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az eldirasok vagy a hivatkozott szabvanyok
kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a vélasztds lehetdségét
nytjtjak, azokat a kovetelményeket kell kotelezen figyelembe venni, amelyek a
legjobb mindségnek felelnek meg.

Ezek a feltételek betartisa mind a Beruhazoéra, mind a Kivitelezére vonatkozdan
kotelezoek.

Az épités soran az érvényben 1év6 munkavédelmi és balesetelhdritasi
ovorendszabalyokat a legszigortibban be kell tartani.

Ez a tervdokumentaciéo a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL tv. 18. szakasz
(1).bekezdés eldirasainak betartasaval készilt, figyelembe véve az érvényes
egészségligyi és munkavégzés biztonsagat szolgald szabélyokat, szocialis eldirasokat
és kiilonleges kivitelezési technologiakat.

Dabas, 2017. januar 30.
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