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II.

ELOZMENYEK

Bugyi Nagykozség kozigazgatasi teriiletén talalhatdé az Erzsébet kirdlyné ttja. A
helyi Onkorményzat megbizasabol cégiink késziti a a fent nevezett utca burkolat
megerdsitési tervét. A Bugyi Onkormanyzat palyazati forrasbol kivanja
megvalositani a beruhazast. A targyi utca Bugyi két foutjanak (Teleki ut és Radai
ut, orszagos kozutak) koti Ossze. A tervezett megoldas egyeztetésre keriilt a helyi
Onkormanyzat képviseldivel és az utépitési terv megrendeldinek képviseldivel.

A tervezett burkolat megerdsités a helyi rendezési tervvel, 6sszhangban van.

A burkolat megerdsitésre tervezett Ut kezeldje és tulajdonosa Bugyi Nagykozség
Onkormanyzata.

HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

A geodéziai felmérést Megyeri Gergd foldmérd készitette. A meglévd utburkolat
atlagosan 4,0 m széles. A kezdd szelvény a néhany évvel ezel6tt felujitott Teleki it
meglévd lecsatlakozasatdl hataroztuk meg. A végszelvény meghatdrozdsanal
szintén a Radai ut lecsatlakozasahoz kapcsolddunk, az orszagos kozutak teriiletét
nem érintjiik.

Az indul6 szelvénynél (0+000) a meglévo kiemelt szegély és a hozza kapcsolodo
jardat at kell épiteni a megfeleld szintbeli Osszehangolds miatt. A Teleki utca
jardajahoz szintben kell csatlakozni, az akadalymentes kozlekedés megvaldsitasa
érdekében. Az érintett kapubejaroknal szintén le kell vinni a jarda és kiemelt
szegély szintjét a meglévo kapubejardk szintjére.

A tervek szerint 4,0 m burkolat szélesség alakul ki egységesen, 5,0 cm ACI11 kopo
réteg beépitésével, két oldali siillyesztett szegély megtdmasztassal. A kiemelt
szegélyek helyét a helyszinrajzon jeloltiik, egyéb helyeken siillyesztett szegély
megtamasztas talalhato.

A meglévo nyomvonalat kovetjiik, a csatlakozo utak bekotéseit egyben kezeljiik a
jelen burkolat megerdsitéssel, igy a kanyarodoé iveket 6sszehangoljuk.

A tervezett burkolat megerdsités utan 4,00 m burkolat, 15-15 cm
stillyesztett/kiemelt szegély, és 50-50 cm szélességli nemes padka keriil beépitésre,
a helyszinrajzi kialakitasok szerint.

A tervezett utburkolat megerdsités teriiletét Bugyi Nagykozség érvényben 1évo
Rendezési Terve utcélu teriiletként tartja nyilvan. Az utépités Onkormanyzati
teriileteket érintenck, tovabba az alabbiak szerint alakul:

A tervezett csatlakozo ivek sugarai R=3,00 -5,00 m-esek.

A tervezett Ut vizszintes kialakitdsanak adatait az U-1, jela tervlap a helyszinrajz
tartalmazza.



III. MAGASSAGI KIALAKITAS

Magassagi vonalvezetés:

A magassagi vonalvezetést a meglévo utburkolat adja meg. Attdl el nem tériink, az
egyiranyl oldaliranyt 2,5%-os lejtés kialakitasat kivanatosnak tartjuk a kivitelezés
soran.

Keresztmetszeti kialakitas:

v' Az Ut oldalesése: 2,5%

v' Padka szélesség: 0,50 m

v' A padka esése: 5%

v Burkolat szélessége eredetileg: 3,8-4,1 m
v' Burkolat szélessége: 4,0 m

Az Ut keresztmetszeti kialakitasat az U-2 jelli tervlap, a keresztszelvény tartalmazza.

IV. PALYASZERKEZET

A méretezés t=10 ¢év tervezési élettartam figyelembevételével tortént. A
palyaszerkezet kialakitasa az e-UT 06.03.13., e-UT 05.02.11 utligyi muszaki
eldirés szerint az alabbi:

Ut burkolat megerdsités:
o 5,0 cm vtg. AC-11 kopo,

Padka:

o Padkarendezés 20 cm vtg.-ban,
o 5,0 cm M20

o 15,0 cm M56

Az ut teljes hosszaban siillyesztett szegély keriil beépitésre, a kiemelt szegyélyes
szakaszokat kiilon jeloltiik. A 0+000-0+070 szelvényig a jarda atépitése sziikséges.
Az akadalymentes kozlekedés biztositdsa érdekében 2,0 cm-nél nagyobb
szintkiilonbség és 5 %-nal nagyobb lejtd/emelkedd nem kertil kialakitasra.

Padka kialakitas: mindenhol 20 cm vastagsagban késziil, 0,50 m szélességben.

Kivitelezés:

A kivitelezés soran az altalanos érvényll €és agazati szabvanyokat, eldirdsokat be
kell tartani. A munkateriilet atadas-atvételi eljarasra a kozmilkezel6k és —
tulajdonosok képviseldit meg kell hivni. A kivitelezés megkezdése elott a
beépitésre keriild anyagok vizsgalatat, a mindsitési és mintavételi terv elkészitését
¢s feliilvizsgalatat meg kell kovetelni, és be kell tartatni! Kivitelezést csak ezen
vizsgalatokat, jovahagyasokat kovetden lehet végezni.

Tervezd felhivia Epittetd és a majdani lizemeltetd figyelmét a fenti mindségi
kovetelményeknek, azok ellendrzésének ¢és a vizsgalatok sirliségének
(darabszdmanak) fontossagara és azok épitési szerzodésben valo rogzitésére. Az
egyes munkanemek vonatkozdsdban az dgazati szabvanyok eldirdsait kell
betartani:



VI

Kozmiikeresztezések:
Kozmiveket nem érintiink, mivel a burkolatban aknak, szerelvények nem
talalhatoak és burkolatszélesitést nem terveziink.

Mitargyak:
A tervezett burkolat miitdrgyat nem érint.

KORNYEZETVEDELEM
1. A FOLD VEDELME

A tervezett utca ut céljara biztositott teriileteken, belteriileti lakoteriileteken halad.

HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett Ut szilard burkolattal torténd ellatdsa, kiépitése sordn veszélyes
hulladék anyagok nem keletkeznek, igy artalmatlanitasi folyamatrol nem kell
gondoskgdni. ,

2. A VIZ VEDELME

A tervezett Ut vizadd rétegek, vizvételi helyek kozelében nem halad.
Rendeltetésszerii hasznalat esetén a csapadékvizzel talajvizet szennyezd anyagok a
burkolatfeliiletrél csak csekély mértékben tavoznak a talajba. A palyaszerkezet
anyagait a csapadékviz nem oldja. A keletkezd csapadékvizeket a meglévd
szikkaszt6 arkok biztositjak.

3. ALEVEGO VEDELME

A tervezett létesitmény varhaté forgalma kevesebb, mint 500 E/nap. A kdziti
forgalom altal okozott levegdszennyezés kovetkeztében az emisszid mértéke nem
éri el a hatarértéket.

4. AZELOVILAG VEDELME

Védett teriileteket az épitendd ut nem érint.

5. TAJVEDELEM

A tervezett Ut a lakokornyezetnek magasabb szintli épitészeti megjelenést biztosit.
6. AZ EPITETT KORNYEZET VEDELME

Régészeti lelOhelyet a tervezett ut nem érint.

7. ZAJ- ES REZGESVEDELEM

Védendd létesitmény nincs a tervezett ut kornyezetében, igy védekezés nem
sziikséges.

A tervezésnél az 1995. évi LIIIL torvény, az 1995. évi LVIL térvény, a 102/1996.
(VIL.12.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a 33/2000. (II1.17.)
Korm. rendelet, a 4/1984. (1.23.) EiUM. rendelet, a 3/1984. (I1.7.) OVH.
rendelkezés, a 10/2000. (V1.2.) KOM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelkezés,
valamint az altaldnos érvényli miszaki kovetelményeket megéllapitd rendeletek,
szabalyzatok, orszdgos (MSZ) és dgazati szabvanyok, valamint a miiszaki hatosagi
és szakhatosagi eldirasok- tobbek kozott az UT 2-1.201 utiigyi miiszaki eliras -
figyelembe vételével késziilt.

CSAPADEKVIZ, ARKOK

A tervezett utcaban a meglévd burkolt szikkaszté arkok jo betudjak tolteni
tovabbra is a funkciojukat.



VII. KOZMUVEK

A tervezett beruhazas nem érint kozmiivet.

VIII. MEGVILAGITAS

Uj kozvilagitas nincs tervezve.

IX. FORGALOMTECHNIKA

X.

Uj jelzétablak elhelyezése nem sziikséges.

Zoldfeliiletek, utca butorok

A tervezett utca felgjitdsaval parhuzamosan kialakitasra keriil gombakac fakbol
fasor, valamint rézsa (Rosa Floribunda Kimono) bokrok is telepitésre keriilnek,
tovabba EXTRA SPORT fiimagkeverékkel, tragyadzassal, teriilet elokészitéssel,
hengerléssel fiivesitett teriileti is kialakitasra keriil, amely az utcaképi megjelenités
magasabb szinvonalat fogja biztositani. Elhelyezésre kertil még egyenletesen 3 db
hulladékgyijto tartaly is RAL 9005 szinben, tiizi horganyzott kivitelben, valamint 1
db négyszemélyes kerékpartarolo, tiizi horganyzott kivitelben, RAL 6005 szinben.

XI. Munkavédelem:

Az anyagmindségek €s teherbirasi eldirasok a Magyar Szabvanyok, Szabdlyzatok és
Miszaki Iranyelvek legutolsé kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek. Olyan esetekben, amikor az eléirasok vagy a hivatkozott szabvanyok
kikotései kiilonféle mindségi szinteket jelentenek, vagy a valasztds lehetOségét
nyujtjak, azokat a kovetelményeket kell kotelezden figyelembe venni, amelyek a
legjobb mindségnek felelnek meg.

Ezek a feltételek betartdsa mind a Beruhazora, mind a Kivitelezére vonatkozdan
kotelezoek.

Az ¢épités sordn az érvényben 1év6 munkavédelmi és balesetelharitasi
6vorendszabalyokat a legszigoribban be kell tartani.

Ez a tervdokumenticié a munkavédelemrdl sz6lé 1993. évi XCIII. tv. 18. szakasz
(1).bekezdés elbirasainak betartdsaval késziilt, figyelembe véve az érvényes
egészségiigyl és munkavégzés biztonsagat szolgald szabalyokat, szocialis elbirdsokat
és kiilonleges kivitelezési technologidkat.

Dabas, 2017. januar 26.
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